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RIAA hlasi': Smazte MP3, znicte 
CD-R a nic se vam nestane! 

Americka asociace hudebniho 
prumyslu planuje vyhlasit amnestii 
pro internetove piraty! Podle zdroju 
upusti RIAA od stihani, pokud 
narusitele copyrightu smazou vsechny 
nelegalni hudebni soubory, znici 
vsechny fyzicke kopie vcetne CD-R 


a slibi takovy material uz nikdy v bu- 
doucnu nesirit. Kazdy clen domac- 
nosti, kde se pocitac pripojeny k P2P 
sitim vyskytuje, must na adresu RIAA 
odeslat noarsky overenou zadost o am¬ 
nestii a pasovou fotografii. Vyzva se 
ovsem netyka tech uzivatelu, kteri jiz 
byli ze strany RIAA zazalovani nebo 
i jen identifikovani jejich poskytova- 
teli internetoveho pripojeni. 
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Moduly koncovych zesilovacu rady PX 

Alan Kraus 


Asi pred rokem jsem uverejnil popis 
modulu pro konstrukci vykonovych 
zesilovacu. Dnesni sada je prirozenym 
pokracovamm vyvoje teto koncepce. 
Zakladni myslenkou pri uvahach 


o takto r esenem zesilovaci byl fakt, ze 
jakekoliv provedeni koncoveho stupne 
je vzdy vazano na urcite konstrukcni 
predstavy ohledne mechanickeho 
usporadani. I kdyz je elektronika 


prakticky identicka, kazda konstrukce 
je original. Navrh kvalitnejsiho zesi- 
lovace je narocny jak na cas, tak i na 
prakticke zkusenosti konstruktera. 
Pokud vytvof ime nekolik zakladnich 



Obr. 1. Schema zapojeni modulu PX1200 
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Obr. 2. Prfklad zapojenf zakladniho modulu PX1200 


modulu, ktere budou obsahovat vsech- 
ny funkcni casti koncoveho stupne 
(tedy symetricke vstupy, obvody fizem 
zisku pro limiter, obvody vstupmch 
ochran, vstupni zesilovac, napetovy 
budic, koncovy stupeii a obvody 
ochran na vystupu, fizem ventilatoru 
apod.), muzeme snadno slozenim 
techto bloku navrhnout pomerne 
efektivne prakticky jakekoliv mecha- 


nicke uspofadam. Samozfejme i pfi 
takto fesene konstrukci musime dodr- 
zovat zakladm pravidla pro uspofadam 
napajecich a zemmcich spoju, ale 
laik se bude asi tezko poustet do vlast- 
niho navrhu takto slozite konstrukce. 
A i kdyz si to mnoho amateru nepfi- 
pousti, navrhnout a dobfe vyladit kon¬ 
covy zesilovac neni zadna legrace. 
O tom svedci napnklad i mnohe 


prispevky uverejnene na konferenci 
www.zesilovace. cz . 

Takze i kdyz navrh zesilovace neni 
cinnost vhodna pro mene zkusene 
elektroniky, s pouzitim nasledujicich 
modulu se muzeme fade problemu 
vyhnout. 

Dalsi z prednosti teto koncepce je 
relativni miniaturizace. I kdyz by 
vsechny moduly slo jeste podstatne 
zmensit pouzitim SMD technologie, 
rada elektroniku jeste s timto typem 
soucastek standardne nepracuje. Pou- 
zil jsem proto klasicke vyvodove sou- 
castky. Pri vhodnem rozmisteni a na 
dvoustrannych deskach jsou i tak roz- 
mery vsech modulu pomerne male. 
Protoze popsane moduly obsahuji te- 
mer veskere soucastky s vyjimkou 
tranzistoru, montovanych na chladic 
a nekolika dalsich soucastek, jako je 
vystupm rele a obvod vystupmho fil- 
tru, muzeme v fade pf ipadu realizovat 
zakladm desku jako jednostrannou. To 
pfedstavuje jednak znacnou financni 
usporu a take moznost zhotovit tuto 
desku svepomoci, coz v pfipade dvou- 
stranne prokovene neni mozne. 

PX1200 

Modul PX1200 obsahuje vstupni 
obvody koncoveho stupne vcetne na- 
pet’oveho budice, DC serva a napa¬ 
jecich obvodu ± 15 V. Schema zapojem 
modulu PX1200 je na obr. 1. Vstupni 
signal je pfiveden pfes vazebni kon- 
denzator C6 na vstupni filtr proti vf 
ruseni s R22 a Cll. Proti pfilis vel- 
kemu vstupnimu napeti jsou mezi 
vstupni rozdilove zesilovace zapojeny 
diody D3 a D6. 

Vstupni obvody jsou feseny dusled- 
ne symetricky. Tranzistory T7, T10, 


Seznam soucastek 

A99813 

R1, R35. 

... 6,8 kO 10.6 W 

R24. 

.100 kQ. 

R6, R36. 

.1 ,50.10.6 W 

R34, R2. 

... 5,6 kH /0.6 W 

R12, R30, R32, R4 

.1,2k£2 

R21.R23. 

.1 k£2 

R25, R27, R14 ... 

.1 MO 

R28, R8. 

.2 k Q 

R9. 

.6,8 kH/2 W 

R11. 

.6,8 kH/2 W 

R22. 

. 3,3 kfi 

R18. 

.15 k£2 

R3, R33. 

.47 n 

R10. 

.100 Q.I2 W 


R16-17, R19-20.82 £1 

R7, R29.100 ^ 

R5, R31 . 200 a 

R15.220 ^ 

R26.330 a 

R13.820 £1 

C2, C9, Cl 9.47 jt/F/25 V 

C8, Cl 2.4,7 /iF/100 V 

C3, Cl 7.22/iF/100 V 

C6.1 /iF/50 V 

C1,C5, CIO, Cl4, Cl8.100 nF 

C11.470 pF 

Cl 3, C4.47 pF 

Cl 5-16.1/iF/50 V 

C7.2,2 nF/400 V 

IC1.OP07 


T11-12. 

.2N5401 

T3-4. 

.2N5551 

T9. 

.BC548 

T5, T7. 

.BC550 

T6. 

.BC558 

T8,T10. 

. BC560 

T1. 

. BDX53A 

T14. 

. BDX54A 

T13. 

. MPSA42 

T2. 

. MPSA92 

D4-5. 

. BAT85 

D1,D8. 

.ZD 16V 

D3, D6. 

.ZD 6V2 

D7, D2. 

.ZD 3V3 

PI . 

.PT6-V/500 

K1-2. 

.PHDR10W 
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T5 a T8 tvori symetricke vstupni 
rozdilove zesilovace. Ty jsou napajeny 
ze zdroju proudu s tranzistory T6 a T9. 
V kolektorech tranzistoru rozdilovych 
zesilovacu jsou zapojena proudova 
zrcadla s tranzistory T4, T3, Til 
a T12. Baze techto tranzistoru jsou 
poveseny na stabilizovanem napeti 
+ 15, pripadne -15 V. Z kolektoru T4 
a Til se odebira signal, ktery pokra- 
cuje na napetovy budic s tranzistory 
T2 a T13. Na pozicich T2 a T13 jsou 
pouzity vysokonapetove tranzistory 
MPSA92/MPSA42. To spolu s tranzis¬ 
tory v proudovych zrcadlech 2N5401/ 
2N5551 se zavernym napetimpres 150 V 
umozhuje teoreticky pouzit modul 
s napajecim napetim az ± 150 V. V pra- 
xi je ale osazen blokovacimi a filtrac- 
nimi kondenzatory na 100 V, coz ome- 
zuje jeho pouziti na maximalni 
napajeni ± 100 V. Pri vymene nekolika 
kritickych soucastek v napajeci vetvi 
by slo pouzit i vyssi napajeci napeti (do 
jmenovanych ±150 V). Na vystup mo- 
dulu se pripojuji tranzistory prou- 
doveho budice k vyvodum PB a PC 
(NB a NC v zaporne vetvi). Napetovy 
budic T2 a T13 muze byt napajen bud’ 
ze zemne, pripadne z vyssiho napa- 
jeciho napeti, pokud je k dispozici. Pro 
snizeni kolektorove ztraty maji oba 
tranzistory v kolektorech odpory R2 
(R34) blokovane pro stridavy signal 
kondenzatory 22 ^cF/100 V. Hodnotu 
techto odporu upravime podle napa- 
jeciho napeti. Klidovy proud konco- 
vymi tranzistory se nastavuje trimrem 
PI. 

Vystupni signal je priveden na 
vstup DC serva, tvoreneho operacnim 
zesilovacem IC1. Zde je pouzit jakost- 
ni obvod OP07. Pokud se na vystupu 
objevi stejnosmerna slozka, vystup 
operacniho zesilovace zacne pres 
odpory R27 a R25 pusobit na vstupu 


zesilovace proti teto slozce. Pro strida- 
vy signal je zpetna vazba IC1 bloko- 
vana kondenzatorem Cl6. 

Pro napajeni budice a dalsich obvo- 
du jsou na modulu dva zdroje napeti 
±15 V. Jsou tvoreny tranzistory T1 
a T14. Napeti asi 15 V stabilizuji Zene- 
rovy diody D1 a D8. Pro snizeni ko¬ 
lektorove ztraty regulacnich tranzis¬ 
toru T1 a T14 je do jejich napajeni 
umisten vykonovy odpor (2W), umis- 
teny na zakladni desce (mimo modul). 
Jeho velikost zalezi na napajecim na¬ 
peti a odberu ze zdroje ± 15 V. 

Modul PX1200 je zhotoven na dvou- 
stranne desce s plosnymi spoji o roz- 
merech 75 x 47,5 mm. Rozlozeni sou¬ 
castek na desce s plosnymi spoji je na 
obr. 3, obrazec desky spoju ze strany 
soucastek (TOP) je na obr. 4, ze stra¬ 
ny spoju (BOTTOM) je na obr. 5. 

Priklad zapojeni zakladniho modulu 
PX1200 v koncovem stupni zesilovace 
je uveden na obr. 2. Zesilovac ma pou- 


ze jeden par koncovych tranzistoru, 
coz vyhovuje do vykonu tak asi 60 az 
100 W. Pro vyssi vykony muzeme po- 
cet koncovych tranzistoru libovolne 
zvysovat. Pro bezpecny provoz dopo- 
rucuji jeden par 2SA1943/2SC5200 na 
priblizne 75 az 100 W vystupniho 
vykonu. Zalezi take na chlazeni a rese- 
ni chladice (zda budou koncove tran¬ 
zistory montovany primo na chladic 
nebo pres izolacni podlozky). 

PX2200 

Modul PX2200 obsahuje obvody 
ochran koncoveho stupne. Schema 
zapojeni je na obr. 6. Teplota chladice 
je snimana teplotnim senzorem rady 
KTY81-120, umistenym na chladici. 
Napeti na senzoru (vuci zemi) je da- 
no jeho odporem a proudem tekoucim 
pres odpor R13. Kondenzator C4 fil- 
truje napeti ze senzoru. Operacni 
zesilovac IC2A je zapojen jako sledo- 
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+15V 



Obr. 6. Schema zapojeni modulu PX2200 
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K1-1 «- 

-1 >+PWR 

K1-2 «- 

-1 >+15V 

K1-3 «- 

-1 > LIMIT 

K1-4 «- 

-1 > LOGIC 

K1-5 «- 

-1 >LED-TEMP 

K1-6 «- 

-1 >LED-DC-OUT 

K1-7 «- 

-1 ^ TEMP 

K1-8 «-< 



K2-1 «- 1 



K2-2 - 

-1 y OUT 

K2-3 «- 

-1 >NSENSE 

K2-4 «- 

-1 >PSENSE 

K2-5 «- 

-1 >FAN-MOT 

K2-6 - 

-1 y RELE 

K2-7 «- 

—D 

■-15V 

K2-8 <<- 

—O 

' -PWR 


Obr. 7. Zapojenf konektoru desky 
PX2200 


vac a prevodmk impedanci. Vystup 
z IC2A je priveden na zesilovac IC2B 
pro rizeni otacek ventilatoru a sou- 
casne i na komparator IC3A typu 
LM393. Ten porovnava napeti z tepel- 
neho snimace s referencmm napetim 
z bezce potenciometr PI. Pri prekro- 
ceni maximalm povolene teploty chla¬ 
dice stoupne napeti na senzoru nad 
referencm z PI a komparator se pre- 
klopi. Odpor R11 zpusobuje hysterezi 
komparatoru, takze k opetovnemu pre- 
klopeni dojde az po castecnem ochla- 
zeni chladice. Na vystup komparatoru 
IC3A je take pres odpor R9 pripojena 
indikacm LED "HI TEMP". 

Signal FAN u vystupu IC2A je pres 
odpor R19 priveden na invertujici 
zesilovac IC2B. Vystup IC2B je pri- 
pojen k bazi vykonoveho tranzistoru 
PNP BDX54, v jehoz kolektoru je 
zapojen jeden nebo vice ventilatoru, 
napajenych ze zaporneho napeti. 
Trimrem P3 nastavujeme klidove 
otacky ventilatoru pri studenem chla- 
dici. V emitoru externiho tranzistoru 
BDX54 je na zem zapojeny odpor. 
Jeho velikost zvolime podle typu 
(jmenoviteho proudu) pouziteho ven¬ 
tilatoru tak, aby na nem pri jmenovi- 
tem proudu ventilatorem (maximalm 
otacky) byl ubytek napeti asi 3 V. Tak 
budou otacky ventilatoru plynule 
stoupat pri zmene teploty mezi 25 °C 
az 60 °C od minima do maxima. V pri- 
pade vyssiho napajeciho napeti omezi- 

6 



Obr. 9. Obrazec desky spoju modulu 
PX200 (strana TOP) 


me maximalm proud ventilatory serio- 
vym odporem. 

Dalsi ochranou je detekce stejno- 
smerneho napeti na vystupu. Tento 
stav zpravidla nastane pri prorazeni 
nektereho koncoveho tranzistoru, pri- 
pade jine poruchy, kdy se prestane 
uplatiiovat zpetna vazba. Dvojice kom¬ 
paratoru IC5 detekuje stejnosmernou 
slozku vystupniho napeti, filtrovanou 
kondenzatory C7 a C8. Dvojice diod 
DIO a D11 chrani vstupy komparatoru 
pred vyssim napetim. Pri prekroceni 



Obr. 10. Obrazec desky spoju modulu 
PX200 (strana BOTTOM) 


ss slozky napeti asi ±2 V dojde k pre- 
klopeni jednoho z komparatoru. Pro- 
toze tento typ ma vystup s otevrenym 
kolektorem, napeti na R12 klesne 
k -15 V. Tento stav je indikovan LED 
pripojenou na vyvod LED-DC-OUT. 
Prekroceni maximalm teploty chladice 
nebo pritomnost ss napeti na vystupu 
zpusobi snizeni napeti na vstupu 
komparatoru IC3B. Tim dojde k jeho 
preklopem a rozepnuti rizeneho zdroje 
proudu s tranzistory T3 a T4. T4 ma 
ve svem kolektoru zapojeno rele, spi- 
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Seznam soucastek 

A99814 

R1, R19-20, R27, R30-31, 

R38, R43. 

.10 kO 

R9, R12. 

. 8,2 k£2 

R11 . 

.1 MH 

R10, R13, R22, R6. 

.12 k£2 

R16. 

.2,7 kO 

R17, R2, R29, R32 R41, R45 . 100 kO 

R23, R42. 

.100 O 

R25. 

. 1,8 k£2 

R26, R34, R36-37 . 

.15 k£2 

R5, R15, R21. 

.33 k£2 

R33, R28. 

.2,2 kO 

R35, R39. 

. 470 O 

R18. 

.47 kO 

R7, R24. 

. 1,5 k£2 

R40. 

. 5,6 k£2 

R3. 

.22 k£2 

R4. 

.100* 

R8, R14. 

.3,3 kO 

R44. 

.27 O 

C6,C9. 

1000 juF/16 V 

C8, C7, Cl 1-12. 

. 100 juF/10 V 

Cl 4. 

. . 47 juF/35 V 

Cl-5, CIO, Cl3, Cl5-16 

.100 nF 

IC1, IC3, IC5-6. 

.LM393 

IC2. 

. TL072 

T2-3. 

. BC548 

T1. 

. BC560 

T4. 

... . BDX53C 

IC4. 

. .. CNY17-III 

D1-5, D14. 

.... 1N4148 

D9, D12-13, D7. 

.... 1N4007 

D6, D8. 

.... ZD 10V 

D10-11. 

.... ZD 4V7 

K1-2. 

...PHDR8W 

PI. 

PT6-V/500 a 

P2-3. 

. PT6-V/1 k Q. 

P4-5. 

PT6-V/10 kTi 


najici vystup zesilovace k reproduk- 
torovemu konektoru. Na tomto miste 
musime pouzit kvalitm rele s dosta- 
tecnou vykonovou zatizitelnosti 
kontaktu. Obvod komparatoru IC3B 
zajistuje take zpozdeny start zesilova¬ 
ce. Po zapnuti napajeni se pres odpor 
R41 a R42 zacne nabijet kondenzator 
Cl4. Teprve az na C14 prekroci napeti 
uroveii danou delicem R40/R38, kom- 
parator IC3B se preklopi a vystupni 
rele pripoji zatez k vystupu zesilovace. 

Nektery z poruchovych stavu (pre- 
kroceni teploty nebo ss napeti na 
vystupu) mimo odpojem rele snizi take 
uroveii na vystupu LOGIC. Tento 

9/2003 


signal slouzi v posledmm modulu 
PX3000 k odpojem vstupmho signalu. 
Tim je zaruceno, ze nejprve prestane 
byt koncovy stupeii buzen a teprve 
potom dojde k rozpojem rele. Znacne 
se tim prodlouzi jeho zivotnost. Pri 
opetovnem zapnuti se nejprve pripoji 
rele a teprve se zpozdemm asi 1 s se 
obnovi buzeni koncoveho zesilovace. 

Dalsim obvodem, ktery se tez nacha- 
zi na teto desce, je indikace proudo- 
veho prebuzem. Koncove tranzistory 
maji v emitorech snimaci odpory. Ty 
slouzi jednak k omezeni vlivu rozdil- 
nych parametru soucastek pri paralel- 
nim fazeni, ale take snimaji ubytek 
napeti pri pruchodu proudu. Toto 
napeti (signaly PSENSE a NSENSE) 
se privadi na trimry P4 a P5. Dvojice 
komparatoru IC6 porovnava napeti 
signalu PSENSE a NSENSE s referen- 
cnim napetim z delicu R36/R35 a R39/ 
R37. Ta jsou jeste filtrovana konden- 
zatory P4 a P5. Pri prekrocem maxi- 
malniho povoleneho proudu v jedne 
nebo druhe pulvlne se preklopi jeden 
z komparatoru a sepne optoclen IC4A. 
Protoze cely obvod je "povesen" na 
vystup zesilovace a pri maximalmm 
rozkmitu signalu by napajeni kompa¬ 
ratoru IC6 mohlo byt nedostatecne, 
jsou do napajeni zarazeny diody D7 
a D9 a filtracm kondenzatory C6 a C9. 
Jejich kapacita by mela byt dostatecna 
pro napajeni i pri plnem vybuzeni. 

Aktivaci optoclenu IC4 dojde k sep- 
nuti tranzistoru T2. Vystupni signal 
LOGIC prejde do nizke urovne 
(k -15 V). Obvod vystupmho rele neni 
timto stavem nijak dotcen, protoze 
dioda D2 je polarizovana v zavernem 
smeru. Nizka uroveii signalu LOGIC 
zpusobi docasne odpojeni buzeni (asi 
na 1 s). Po tomto casovem intervalu se 
buzeni opet obnovi. Doslo-li mezitim 
k odstranem priciny pr ekroceni max. 
povoleneho proudu, zesilovac pokra- 
cuje v cinnosti. Pokud zavada trva 
(naprlklad zkrat na vystupu), zesilovac 
se zase na 1 s odpoji. Takto resena prou- 
dova ochrana je podstatne setrnejsi, 
nez jednodussi a bezne pouzivane 
omezeni maximalniho proudu v buze¬ 
ni koncovych tranzistoru. Pri tomto 
zpusobu ochrany dochazi k znacnemu 
tepelnemu namahani koncovych tran¬ 
zistoru. Pri nami aplikovanem syste- 
mu proudove ochrany je naopak pri 
zkratu koncovy stupeii prakticky bez 
zatizem. 

Z vystupu zesilovace (signal OUT) 
je napajen take posledm obvod s kom- 
paratorem IC1B, pracujici jako 
indikator limitace. Pokud se vystupni 
napeti priblizi prilis napajecimu, mu- 


ze dojft k limitaci. Proto dojde tesne 
pred dosazemm limitace k preklopeni 
jednoho z komparatoru IC1. Tim se 
otevre i tranzistor T1 a na vystupu 
LIMIT se objevi kladne napeti. To 
slouzi k aktivaci limiteru s obvodem 
VACTROL, umisteneho na vstupni 
desce PX3000. Zapojeni konektoru 
desky PX2200 je na obr. 7. 

Modul PX2200 je zhotoven na 
dvoustranne desce s plosnymi spoji 
o rozmerech 90 x 47,5 mm. Rozlozeni 
soucastek na desce s plosnymi spoji je 
na obr. 8, obrazec desky spoju ze strany 
soucastek (TOP) je na obr. 9, ze stra¬ 
ny spoju (BOTTOM) je na obr. 10. 

PX3000 

Schema zapojeni posledniho modu¬ 
lu PX3000 je na obr. 11. Ten obsahuje 
symetricky vstupni zesilovac, limiter 
s obvodem VACTROL a obvod odpo¬ 
jeni signalove cesty (MUTE) pro sig¬ 
nal LOGIC. 

Symetricky vstupni signal je prive- 
den na kondenzatory C2 a C3. RC cle- 
ny za nimi flltruji pripadne vf ruseni. 
Vstupni obvody jsou zapojeny jako 
pristrojovy zesilovac, ktery nejlepe spl- 
huje pozadavky na symetricky reseny 


Seznam soucastek 
A99815 


R1-4, R7, R9, R12, R19.10kO 

R6, R11.R15.47 kO 

R5, RIO.1 kO 

R14, R16, R18, R8, R21.lOOkO 

R17.1,2 kO 

R20, R23.1,5 kO 

R22.4,7 kO 

R13.22 k Q. 

C9, C11.47 ji/F/25 V 

CIO.10 /jF/25 V 

Cl 4-15.100 /jF/1 0 V 

C1,C5, Cl 2-13.100 nF 

C2-3.1 juF/50 V 

C7, C6 . 470 pF 

C8, C4.10 pF 

IC3.CD4066 

IC6.CD4538BN 

IC4.VTL5C3 

IC1-2, IC5.NJM4580L 

T1.BC548 

D1.D4-5.1N4148 

D2-3.ZD 7V5 

K1-2.PHDR6W 
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vstup. Z vystupu IC1A je pres konden- 
zator C9 zapojen potenciometr hlasi- 
tosti. Z jeho bezce se signal vraci pres 
odpor R7 na vstup VC A zesilovace 


limiteru s obvodem VACTROL ve 
zpetne vazbe. Pri danem proudu LED 
VACTROLU klesne jeho odpor na 
nekolik kohmu, takze normalni 


zesileni dane odporem R13 ve zpetne 
vazbe IC6B se nekolikanasobne snizi. 
Maximalni zeslabem je asi 10 az 12 dB. 
Neni to prilis, ale ucelem limiteru zde 



Obr. 11. Schema zapojenf modulu PX3000 
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K1-1 «- 

-1 >+15V 

K1-2 «- 

-1 > +INPUT 

K1-3 «- 

-1 > -INPUT 

K1-4 «- 

-1 >V0LUMEP0T-1 

K1-5 «- 

-1 >V0LUMEP0T-2 

K1-6 «-' 


K2-1 «- 1 


K2-2 - 

-1 > LIMIT 

K2-3 «- 

-1 >0UT 

K2-4 «- 

-1 > LOGIC 

K2-5 «- 

-1 > LED-LIMIT 

K2-6 - 

-1 >-15V 


Obr. 13. Rozlozenf soucastek na desce modulu PX3000 


je odstranit pripadne napetove spicky, 
nikoliv suplovat funkci kompresoru/ 
limiteru v signalove ceste. 

Za limiterem je zapojen obvod 
MUTE, realizovany dvema pary ana- 
logovych CMOS spinacu 4066. Ty jsou 
rizeny dvojici vystupu Q a /Q obvodu 
4538 (IC6). Jedna se o monostabilm 
klopny obvod (casovac), v spousteny 
prave signalem LOGIC. Casova kon- 
stanta obvodu IC6 je dana odporem 
R18 a kondenzatorem CIO. Po preklo- 
peni IC6 signalem LOGIC dojde 
k prerusem buzem rozepnutim spina¬ 
cu IC3A a IC3B, pricemz je soucasne 
jeste vstup IC5A uzemnen spinaci 
IC3C a IC3D. Protoze obvod IC6 4538 
ma maximalm napajeci napeti +18 V, 
je napajen smzenym napetim ±7,5 V, 
generovanym dvojici diod D2 a D3. 
Protoze rozkmit napeti na vstupu kon- 
coveho zesilovace je nejvyse okolo 1 V, 


snizene napajeni IC6 neni na zavadu. 

LED VACTROLU IC4B je aktivo- 
vana signalem LIMIT pres tranzistor 
Tl. Pres odpor R22 je pripojena indi- 
kacni LED, signalizujici nasazeni 
limiteru (LED-LIMIT). 

Na obr. 12 je zapojeni konektoru 
modulu PX3000. 

Modul PX3000 je zhotoven na 
dvoustranne desce s plosnymi spoji 
o rozmerech 65 x 42,5 mm. Rozlozem 
soucastek na desce s plosnymi spoji je 
na obr. 13, obrazec desky spoju ze 
strany soucastek (TOP) je na obr. 14, 
ze strany spoju (BOTTOM) je na obr. 15. 

Zaver 

Popsane moduly slouzi jako zaklad 
pro individualni konstrukce kvalit- 
nich koncovych zesilovacu. Pres zdan- 
livou slozitost tvori cena pouzitych 


Obr. 12. Schema zapojeni konektoru 
na modulu PX3000 


soucastek pouze velmi malou cast 
nakladu na cely zesilovac (vcetne kon¬ 
covych tranzistoru, sitoveho transfor- 
matoru, filtracnich elytu, mechaniky 
apod.). Stavba modulu je diky pouziti 
dvoustrannych prokovenych desek 
celkem snadna pri zachovani priznive 
ceny dvoustrannych desek spoju 
vzhledem k jejich malym rozmerum. 

Pouzite principy lze samozrejme 
libovolne implementovat i do jinych 
vlastnich konstrukci. Vzdy jsem ale 
tvrdil, ze pri konstrukci koncovych 
zesilovacu nelze hledet na maximalni 
jednoduchost. Lze samozrejme ses- 
trojit nesymetricky koncovy zesilovac 
s peti tranzistory, muze dokonce i rela- 
tivne slusne fungovat, ale bez nale- 
zitych ochran je pouze otazkou casu, 
kdy shori v plamenech a znici pri tom 
vse, co je k nemu pripojeno. 




Obr. 15. Obrazec desky spoju modulu PX3000 (strana 
BOTTOM) 
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Monitor pro NiCd a NiMH akumulatory 


Mobilni zarizeni vyzaduji take 
mobilni zdroje energie. K nejcasteji 
pouzivanym typum dnes patri NiCd 
a NiMH akumulatory. I kdyz se zaci- 
naji pouzivat i dalsi typy, predevsim 
v mobilmch telefonech, jejich vetsimu 
rozsirem zatim brani podstatne vyssi 
cena. 

Zakladmm nedostatkem pri pouziti 
akumulatoru je obtizne zjisteni stavu 
nabiti. Prilis caste dobijeni zkracuje 
zivotnost akumulatoru (kazdy typ 
ma pouze omezeny pocet nabiti), pri 
nevybiti pred dobijenim, zejmena u NiCd 
akumulatoru vznika tzv. pametovy 
efekt, kdy se znacne snizuje kapacita 
akumulatoru. Naopak pri vcasnem 
nenabiti muze dojit k vycerpani ener¬ 
gie a tim i k ruznym moznym kom- 
plikacim. Nektere pristroje jsou proto 
vybaveny indikatorem stavu nabiti 
(mobilni telefony, digitalni fotoapa- 
raty, kamery apod.). Pokud zarizeni 
takto vybaveno neni, nezbyva vetsinou 
nez z provozni doby a zname kapacity 
akumulatoru vhodny cas dobiti od- 


hadnout. Nekdy vystacime pouze 
s faktem, ze zdroj dosel, v fade pripadu 
vsak takovyto stav (vybiti) nastat nesmi. 


Pro monitorovani stavu nabiti aku¬ 
mulatoru bylo vyvinuto nekolik speci- 
alizovanych obvodu. S jednim z nich 




Obr. 1. Blokove zapojenf obvodu SAA1501 
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Obr. 3. Zapojeni vyvodu obvodu 
SAA1501 


se dnes seznamime. Jedna se o obvod 
SAA1501 firmy Philips. Vyrobce spe- 
cifikuje pouziti obvodu SAA1501 jako 
monitor nabiti akumulatoru a obvod 
pro kontrolu nabijeciho proudu. 

K hlavnim prednostem obvodu 
patri: 

vysoky stupeii integrace 
presny odecet nabijeciho a vybijeciho 
proudu 

siroky rozsah nabijeciho a vybijeciho 
proudu 

oddelene nastavem efektivity pro 
nabijeci i vybijeci proud 
tepelna ochrana baterie pri nabijeni 


Seznam soucastek 
A99871 


R1 .0,1 £1 

R2.18 k£2 

R3.120 

R4.12 

R5.180 k^ 

R6.51 k^ 

R7.10 

R8.1 kQ 

C5.10 jt/F/25 V 

C1,C4.100 nF 

C3. 820 pF 

C2. 680 nF 

IC1 .SAA1501 

T1.BC558 

LD1-6.LED3 

K1-4.PIN4-1.3MM 

K5.PSH02-VERT 



Obr. 4. Schema zapojeni monitoru 



Obr. 5. Rozlozenf soucastek na desce 
monitoru pro akumulatory 


tepelna kontrola pri samovybijem 
presne rizeni nabijeciho proudu 
minimalni napajeci napeti 2V (dva 
clanky) 

pripojeni LED i LCD displeje 
Zakladni blokove zapojeni obvodu 
SAA1501 je na obr. 1, zapojeni vyvodu 
je na obr. 3. Obvod se dodava v pro- 
vedeni pro povrchovou montaz SO-24. 

Popis 

Princip cinnosti obvodu SAA1501 
je znazornen na obr. 2. Do akumulato- 
rove baterie je vlozen snimaci odpor. 
Ubytek napeti na tomto odporu je 



Obr 6. Obrazec desky spoju monitoru 
(strana TOP) 



Obr 7. Obrazec desky spoju monitoru 
(strana BOTTOM) 


sniman a preveden na proud Ic pro 
nabijeni a Id pro vybijem. Obvod ma 
rozsah napajeni 2 az 4,3 V (dva 
clanky). 

Schema zapojeni monitoru je na obr. 4. 
Kladny pol akumulatoru se pripojuje 
k vyvodu Kl. Snimaci odpor, vlozeny 
mezi obe casti akumulatoru, se pripo- 
juje vyvody K2 a K3. Konektor K2 je 
soucasne spojen se zemi. Nastaveni 


({/OhiajtJehA^A\ TiTTTEB 
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parametru akumulatoru je mozne v si- 
rokych mezich menit volbou hodnot 
extermch komponent. Napriklad nabi- 
jec! proud je volitelny v rozsahu 0,05 C 
az 5 C (C je jmenovita kapacita aku¬ 
mulatoru v Ah). Minimalm nabijec! 
cas je tak asi 12 minut. 

Pri vypoctu smmaciho odporu R1 
musime dodrzet nekolik zasad. Rozsah 
vstupmch napeti na Rlpri nabijeni 

1 vybijem musi byt mezi 4 a 400 mV. 
Napriklad pri nabijecim proudu 1 az 

2 A a vybijem v rozsahu 100 mA az 3 A 
je optimum uvedeny odpor 0,1 ohmu. 
Maximalm mozna velikost je dana 400 
mV/3 A, coz je 133 mohmu. Pri mi- 
nimalmm vybijecim proudu 100 mA 
je napeti na odporu 0,1 ohmu 10 mV, 
coz je take v povolene toleranci (musi 
byt vets! nez 4 mV). Pri zmene zadani 
(jiny rozsah nabijecich a vybijecich 
proudu) musime pripadne velikost R1 
upravit. 

Obdobne pro urceni nabijeciho a vy- 
bijeciho proudu slouzi odpory na vy- 
vodech 8 (nabijeni) a 7 (vybijem). 

Take pro urceni efektivity nabijeni 
a vybijem slouzi extern! odpory. Efek- 
tivita nabijeni neni u zadneho akumu¬ 
latoru 100 %. Pri nabijeni muzeme za 
beznou hodnotu povazovat asi 80 %, 


V beznem zivote se cas od casu vys- 
kytne potreba zajistit prerusovane 
spinani nejakeho zarizeni, vetsinou 
zarovky. Duvody mohou byt esteticke 
(reklamm napisy, ozdobne zarovky 
apod.), nebo bezpecnostm - ruzna 
varovna osvetlem, kdy prerusovane 
svetlo je podstatne napadnejsi nez ply- 
nule svitici. Pro tyto aplikace, napa- 
jene z bezneho sitoveho napeti, je ur- 
cen nasledujici prispevek. Jedna se 
o elektronicky spinac pro blikace 
s maximalnim zatizenim 350 W 
a rychlosti blikani plynule nastavitel- 
nou v mezich od 700 mHz do 35 mHz, 
tedy s periodou od 1,4 s do asi 28 s. 
To je interval dostatecny pro vetsinu 
predpokladanych pouziti. 

Popis 

Schema zapojem blikace je na obr. 2. 
Jadrem obvodu je integrovany obvod 
MOS4060 (IC1). K cinnosti oscilatoru 
vyzaduje pouze dva extern! odpory 
a jeden kondenzator (Rl, R2 a Cl). 
Trimr PI slouzi k nastaven! pozado- 
vane frekvence blikani. Zakladn! 


to znamena, ze do akumulatoru musi¬ 
me privest asi 125 % energie pro nabit! 
z 0 na 100 %. Take pri vybijen! nen! 
ucinnost 100%, ale pouze asi 95 %. 

Dais! vlastnost! akumulatoru je sa- 
movybijen!. To je silne zavisle jednat 
na typu, ale napriklad na okoln! teplo- 
te apod. Obvod SAA1501 umoznuje 
nastavit samovybijen! ve trech urov- 
n!ch - 33 dm, 100 dn! a 200 dni. Nasta- 
vuje se vyvody Rtempl a Rtemp2 
(vyvod 11 a 12). 

Pro indikaci kapacity nabit! akumu¬ 
latoru slouzi sestice LED (LD1 az 
LD6). Ty signalizuj! vybity akumu- 
lator (LD1), nabit! na 20 az 80 % (LD2 
az LD5) a pine nabity akumulator 
(LD6). 

Mimo indikaci s LED (pripadne 
s LCD) je obvod SAA1501 vybaven 
take akustickou signalizaci. Ta se ak- 
tivuje pri kazdem zapnut! nebo vyp- 
nut! odberu vyvodem 14 pri poklesu 
zbytkove kapacity akumulatoru pod 
10 %. Tranzistor T1 sepne napajen! pro 
extern! piezokeramicky menic, pri- 
pojeny konektorem K5. Take LED 
indikace je aktivn! pouze 8 s po zap¬ 
nut! nebo vypnut! (z duvodu uspory 
energie akumulatoru). Obvod ma 
nizkou vlastn! spotrebu asi 90 juA. 

Blikac 


rozsah kmitoctu oscilatoru je priblizne 
145 Hz az 2870 Hz. Tento kmitocet je 
priveden na intern! delicku obvodu 


Stavba 

Monitor akumulatoru je zhotoven 
na male dvoustranne desce s plosnymi 
spoji o rozmerech 44,5 x 25,4 mm. 
Rozlozen! soucastek na desce s plos¬ 
nymi spoji je na obr. 5, obrazec desky 
spoju ze strany soucastek (TOP) je na 
obr. 6, ze strany spoju (BOTTOM) je 
na obr. 7. Obvod IC1 je pajen ze strany 
soucastek, jako prvn! tedy zapajime 
IC1, pak odpory a dais! vyss! sou- 
castky. Monitor je diky pouzit! obvodu 
SAA1501 relativne jednoduchy, tro- 
chu praxe ale vyzaduje pajen! soucas¬ 
tek SMD (IC1). Doporucuj! v kazdem 
pripade pouzit minimalne mikropajku 
s tenkym hrotem. 

Zaver 

Popsany indikator muze byt vyuzit 
v fade aplikaci, jako jsou letecke, 
automobilove a lodn! modely s elek- 
trickym pohonem, nejruznejs! pre- 
nosne pristroje, kde je znacny duraz 
kladen na zajisten! spolehliveho 
provozu (vypadek napajen! muze m!t 
nepriznive dusledky) atd. 


MOS4060. Pro vystup je pouzit vyvod 
Q12, ktery puvodn! kmitocet del! 4096. 
Tim dostavame na vystupu Q12 (vy- 



Obr. 1. Rozlozenf soucastek na desce blikace 
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+5V 



Obr. 2. Schema zapojenf blikace 


vod 1) pozadovany kmitocet 35 az 
700 mHz. Ten to signal slouzi pro za- 
kladni rizeni vystupu blikace. Pri 
navrhu blikace byl stanoven pozada- 
vek na spinani zateze pri pruchodu 
stridaveho napeti nulou. Tim odpada 
pripadne rusem, zpusobene sepnutim 
triaku pri vyssim napeti site. Navic 
nektere spotrebice, jako jsou napriklad 
usporne zarivky, spinanim mimo nulu 


trpi a zkracuje se tak jejich zivotnost. 

Obvod synchronizace se sitovym 
napetim je resen snimacimi odpory 
R7 ? R8 a Zenerovou diodou Dl. 
Hradla IC3D a IC3A tvaruji signal 
a zajistuji, ze hodinovy impuls na 
vstupu IC2 (vyvod 3) prijde vzdy 
pouze pri pruchodu stridaveho napeti 
nulou. Pri zmene urovne z nizke na 
vysokou na hodinovem vstupu IC2 se 


prepise uroveii na vstupu D na vystup 
obvodu (vyvod 1). Hradlo IC3B ma na 
vystupu signalizacm LED, hradlo 
IC3C spina triak TY1. Pri nizke 
urovni vystupu hradel IC3B a IC3C 
sviti led LD1 a soucasne je trvale 
sepnut triak TY1 - zatez je pripnuta 
k napajem. 

Obvod blikace je napajen primo ze 
sitoveho napeti pres "kondenzatorovy" 
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Seznam soucastek 
A99873 


R1.22 k n 

R2.3,3 

R3.Ik £1 

R4 . 220 £1/2 W 

R5.820 Q 

R6.10 k^ 

R7-8 . 390 k^ 

R9-10. 470 k^ 

C5.470 ji/F/16 V 

Cl.4,7 nF 


C2. 

. 470 pF 

C4.C6-8. 

.100 nF 

C3. 

. 330 nF/X2 

IC1. 

. 4060 

IC3. 

.74HC132 

IC2. 

.CD4013 

TY1. 

.TIC206D 

D1-2. 

. ZD5V6 

D3. 

.1N4007 

LD1. 

.LED5 

PI. 

.PT6-H/M 5 O 

K1-3. 

.PIN4-1.3MM 

P01 . 

.T1.6A 


zdroj s C3 a Zenerovou diodou D2. Ta 
spolu s D3 stabilizuje napajeci napeti 
na priblizne 5 V. 

Protoze je cely obvod pri provozu na 
plnem napajecim napeti, je pri 
ozivovam nutno dodrzovat zvysenou 


opatrnost. Idealni je pouzit bezpec- 
nostni oddelovaci transformator. 
Finalni vyrobek musime umistit do 
vhodne izolovane skffnky - v soucasne 
dobe je na trhu dostatecne siroka 
nabidka. 


Stavba 

Obvod blikace je zhotoven na dvou- 
stranne desce s plosnymi spoji o roz- 
merech 65 x 57,5 mm. Rozlozem sou¬ 
castek na desce s plosnymi spoji je na 
obr. 1, obrazec desky spoju ze strany 
soucastek (TOP) je na obr. 3, ze stra¬ 
ny spoju (BOTTOM) je na obr. 4. 
Vlastni stavba je pomerne jednoducha 
a pri peclive praci by ji mel zvladnout 
i mene zkuseny amater. Vzhledem 
k pripojeni obvodu na sitove napajeni 
ale doporucuji zejmena u zacatecniku 
obvod ozivovat pod dohledem zkuse- 
nejsiho elektronika. 

Zaver 

Popsany blikac je pomerne jedno- 
duche zarizeni, vhodne pro radu apli- 
kaci. Siroky rozsah nastavem rychlosti 
blikani umozni snadno prizpusobit 
obvod konkretnim potrebam. 


Vystrazne znamenf pro modelovou zeleznici 


Stavitele modelovych zeleznic se 
vetsinou snazi dosahnout maximalni 
vernosti svych vytvoru. Jednim z jed- 
noduchych a elegantmch doplhku je 
osazeni zeleznicmch prejezdu, a to jak 
nechranenych, tak i se zavorami, ko- 
rektne blikajicim vystraznym zname- 
nim. Jednoduchy elektronicky obvod, 
ktery tuto funkci splnuje, je popsan 
v nasledujici konstrukci. 


Popis 

Schema zapojem je na obr. 1. Obvod 
se sklada ze dvou hlavnich cast!. Prv- 
ni s obvodem NE555 (IC1) pracuje 
jako monostabilni multivibrator, 
druha cast s tranzistory T2 a T3 je 
zapojena jako astabilm multivibrator. 

Zakladem pro spustem obvodu je 
snimac prujezdu vlaku. Ten muze byt 
resen bud’ mechanickym kontaktem, 


ktery se sepne kolem lokomotivy, nebo 
magnetickym kontaktem. Nekteri vy- 
robci prislusenstvi jiz dodavaji moduly 
koleji, osazene magnetickym kontak¬ 
tem, zabudovanym do prazce. 

Na lokomotivu se v tomto pripade 
zespodu nalepi maly magnet, ktery 
zajisti sepnuti kontaktu pri prujezdu 
lokomotivy. 

Mechanickym nebo magnetickym 
kontaktem, pfipojenym ke konektoru 


,2 - 16V p: 


m 



4-7M/25 


“jt 

p ,! h 

1|| jtJlM 


R1 

-EEH- 


I 


R +vcc 

DIS 


THR 
TR 

GND C V 


N 

h ■m 

In [47M/25 =| 

1 1 1 I" 


NE555 

C3 




IS 


100M/16 


C7 

^01- 

10M/25 





C8 

-Wh 

10M/25 


C 6 

100M/16 




Obr. 1. Schema zapojem' vystrazne ho znamenf pro modelovou zeleznici 
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Obr 2. Rozlozeni soucastek na desce 
vystrazneho znameni 


K2, se aktivuje monostabilm multivi¬ 
brator IC1. Doba sepnuti, po kterou 
budou vystrazna svetla blikat, se nas- 
tavuje trimrem PI. Rozsah regulace je 
priblizne od 10 do 60 sekund. Po 
aktivaci obvodu IC1 se jeho vystup 
(vyvod 3) preklopi do vysoke urovne. 
Tranzistor Tl, ktery byl do te doby 
v nevodivem stavu (napeti na jeho bazi 
bylo pres diodu D2 na nizke urovni 
vystupu IC1), se pres odpor R4 otevre 
a privede napajeci napeti na obvod 
multivibratoru. Ten je primo v "uceb- 
nicovem" zapojem s dvojici tranzistoru 
T2 a T3. V jejich kolektorech jsou 
zapojeny cervene LED, umistene na 
vystraznem krizi zeleznicmho prejez- 
du. Kmitocet multivibratoru s uvede- 
nymi hodnotami soucastek je asi 1 Hz. 

Obvod signalizace je napajen z exter- 
niho zdroje stridaveho napeti 12 az 16 V 
To je usmerneno diodovym mustkem 
D1 a filtrovano kondenzatorem Cl. 



Stavba 

Modul vystrazne signalizace je zho- 
toven na dvoustranne desce s plosny- 
mi spoji o rozmerech 47,5 x 35 mm. 
Rozlozeni soucastek na desce s plos- 
nymi spoji je na obr. 2, obrazec desky 
spoju ze strany soucastek (TOP) je na 
obr. 3, ze strany spoju (BOTTOM) je 
na obr. 4. Stavba modulu je velmi 
jednoducha a zvladne ji i zacmajici 
elektronik. Jedinym nastavovacim 
prvekem na desce je trimr PI pro 
urceni doby blikani. Mozne uskali by 
mohlo nastat pri pouziti mechanic- 
keho kontaktu, ktery muze byt vodive 
spojen s napajenim kolejiste. Pri 
pouziti spolecneho zdroje by mohl 
nastat zkratmezi nekterymi napetimi 
a zemi. Bude tedy vyhodnejsi pro 
napajem obvodu pouzit samostatny 
sitovy transformator. 

Zaver 

Popsany obvod signalizace s mini- 
malnimi naklady zvysi realitu provozu 
vlaku na modelafskem kolejisti. 



Obr. 4. Obrazec desky spoju (strana 
BOTTOM) 


Seznam soucastek 
A99864 


R1.1 kfl 

R2, R4.10 

R3 . 330 

R5, R8.470 £1 

R7, R6.100k^ 

Cl, C4.47ji/F/25 V 

C5-6.100 jliF/16 V 

C7-8.10 /iF/25 V 

C2.1 nF 

C3.10 nF 

IC1 .NE555 

T2-3.BC548 

Tl.BC639 

D2.1N4148 

D1.B80C1500 

K1-4.PSH02-VERT 

PI .PT6-H/1 


Nezavisly vibracni zdroj energie pro nejmensi spotrebice 


Lze napajet miniaturm spotrebice 
pouze energii z prirozenych vibraci? 
Hitachi tvrdi, ze ano, a predvedla prv- 
ni prototyp sve predstavy o "perpetuu 
mobile". Pristroj produkuje pouze ma¬ 
le mnozstvi energie, ovsem bezmala z ni- 
ceho. Objevila se idealni nahrada baterii 
a akumulatoru pro ta nejmensi zarizem? 

Podle Nikkei.net vyvinuli na Dal- 
nem Vychode technologii, ktera je 
schopna generovat elektr inu z vibraci, 
ovsem ne dostatek, aby nahradila 
klasicke zdroje energie. To vsak ve vet- 
sine pripadu ani neni potreba. 

Hitachi die zdroju Nikkei.net je schop¬ 
na zuzitkovat svym zarizemm bezne 


se vyskytujici vibrace. Testovaci zari- 
zeni je schopno vyprodukovat 0,12 
mikrowattu, coz vystaci napriklad na 
spusteni senzoru jednou za hodinu. 
Zdaleka to nestaci na napajem note¬ 
books. Pro srovnani - nase mobilni 
"kancelare" spotrebovavaji mezi 40 az 
120 watty. Takovyto zdroj energie je 
tak primarne urcen prave pro nezavisle 
a prakticky nevycerpatelne napajeni 
miniaturmch spotrebicu, jako jsou 
senzory a dalsi nezavisla zar lzeni, ktera 
pak mohou byt umistena prakticky 
kdekoliv, bez potreby napajeni. 

V posledm dobe se velmi rozvijeji 
pikosite, ktere spolehaji na velke mnoz- 

(j&hiajtJehA^A\ 


stvi mzkoenergetickych vysilacu a priji- 
macu - s pouze malou prenosovou ka- 
pacitou a rychlosti, ovsem s miniaturm 
velikosti a prakticky kompletmm pokry- 
tim urcite oblasti (alespoh jedno zari- 
zeni je vzdy v dosahu dalsiho). Proto 
by se pak podobny vibracni zdroj napa¬ 
jeni mohl stat idealni variantou pro 
naprosto nezavisle site senzoru a podob- 
nych minizanzem pro sber a bezdra- 
tovy prenos mensich objemu dat. Na 
konci takoveho retezce zar lzeni by mohl 
byt libovolny pocitac, jenz by byl zaso- 
bovan daty z teoreticky neomezene site, 
ktera by nemusela byl nijak udrzovana. 
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DIGITALNI FOTOAPARATY 


Digitalni zrcadlovka a male digifoto od HP 



Nove digitalni fotoaparaty predstavila 
spolecnost Hewlett-Packard. Mezi 
novinkami patrne nejvfce zaujme 
digitalni zrcadlovka HP Photosmart 
945, ktera je nastupcem modelu HP 
PS 850. Je vybavena 5,3Mpix CCD 
cipem, ktery zvladne vytvofit snimky 
s maximalmm rozlisenim 2608 x 1952 
pixelu. Pristroj nepodporuje ukladam 
v nekomprimovanem formatu TIFF 
ciRAW. 

Osminasobny opticky zoom s optikou 
od Fuji vyuziva ohniskovou vzda- 
lenost od 7,6 mm po 61 mm (ekviv. 37 
- 300 mm u 35mm prfstroje). Sve- 
telnost objektivu ma rozsah F2,8 - 
F3,l. Rezim makro dovoli poridit 


fotografii z nejmensi vzdalenosti 10 cm 
od objektivu. Citlivost tohoto digital- 
mho fotopristroje se pohybuje v roz- 
mezi 100 - 400 ISO. Rychlost zaverky 
je 16 - 1/2000 sekundy. Mezi scenic- 
kymi rezimy nechybi nastaveni pro 
akcni snimky ci portret. Vyuzit lze 
take prioritu clony a zaverky. K vyva¬ 
zem bile lze vedle automatiky ci 
manualmho nastaveni vyuzit i ctyri 
dalsi rezimy - nechybi zarivkove ani 
zarovkove osvetlem. Dalsi upravy 
obrazu dovoluje ten to digitalni foto- 
aparat provadet v oblasti ostrosti, 
kontrastu a sytosti. Vyvazem expozice 
lze upravit po 0,3 EV krocich v roz- 
mezi ± 3 EV. Barevne filtry vytvori 


napriklad cernobilou nebo sepiovou 
fotografii. 

Vedle elektronickeho hledacku je 
k dispozici 2palcovy nahledovy LCD 
panel, ktery obsahuje zhruba 180 000 
pixelu. Ponekud nezvykle je rozliseni 
ozvucenych videosekvenci, ktere cini 
288 x 208 obrazovych bodu. Jejich 
delka muze byt maximalne 60 sekund 
a jsou ukladany do formatu JPEG. HP 
PS 945 vyuziva pametove flash karty 
typu Multimedia Card (MMC)/Secure 
digital (SD). Jedna s kapacitou 32 MB 
je soucasti zakladm vybavy. Zdrojem 
energie jsou pro HP Photosmart 945 
ctyri tuzkove (AA) baterie. Pristroj je 
vybaven rychlym USB 2.0 (High¬ 
speed) rozhramm a vystupem video 
out. Lze take vyuzit dokovaci stanici. 
Rozmery HP Photosmart 945 jsou 123 
x 85 x 85 mm a jeho vaha cini 400 
gramu. Cena novinky se bude na ces- 
kem trhu pohybovat okolo 18 990 
korun. 

Druha novinka od HP nese nazev 
Photosmart 435. Jedna se pristroj, 
ktery zaujme malymi rozmery. V jeho 
tele se nachazi 3,14Mpix CCD snimac, 
ktery zvladne stvorit fotografii s rozli¬ 
senim az 2048 x 1536 obrazovych 
bodu. Optika s pevnou ohniskovou 
vzdalenosti 5,67 mm vyuziva svetel- 
nosti objektivu F4,0. System ostri od 
0,85 metru, coz je nejmensi mozna 
vzdalenost od objektivu. Rychlost za¬ 
verky se pohybuje mezi hodnotami 
1/1,5 a 1/1000 sekundy. Citlivost pris- 
troje zacina na 100 a konci u 400 ISO. 
Rezimy pro vyvazem bile majf kom- 
penzovat odlisne svetelne podminky 
napriklad u zarovkoveho nebo zariv- 
koveho osvetleni. Vyvazem expozice 
v rozsahu ± 2,0 EV lze nastavit po 
0,5 EV krocich. Prednastavem v ramci 
scenickych rezimu pocita s nocnim 
focenim a akcnfmi zabery. 

Nahledovy LCD panel ma uhloprfc- 
ku 1,5 palce a rozliseni 61 600 pixelu. 
Pristroj je schopen porizovat ozvucene 
videosekvence s rozlisenim az 320 
x 240 pixelu o rychlosti 20 snimku za 
sekundu (fps). Jejich format je AVI 
(MPEG-1) a delka zavisf na kapacite 
pametove karty. Novinka od HP obsa¬ 
huje 16MB in term pamet 5 . Dalsi pame- 
tovou kapacitu mohou dodat flash 
karty typu Multimedia Card (MMC)/ 
Secure Digital (SD). Tento digitalni 
fotoaparat je vybaven rozhramm USB 
2.0 (High-speed). Novinka je poha- 
nena dvema tuzkovymi (AA) bate- 
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DIGITALNI FOTOAPARATY 


riemi. Rozmery HP Photosmart 435 
jsou 117 x 57 x 39 mm a vaha cim 
zhruba 133 gramu. Tento aparat se ma 
na ceskem trhu objevit v rijnu za cca 
6 290 korun. 

Literatura: www.technet.cz 
Roman Vsetecka 



Digitalni' fotoaparat Konica do prachu i blata a evropska edice Olympusu 



Ackoliv jiz bylo predstaveno spolec- 
ne logo a produkty, stihla Konica 
behem fuze s Minoltou vydat jeste 
jeden produkt. Je jim digitalni foto¬ 
aparat s oznacemm DG-3Z, ktery po 
dvou letech nahrazuje predchozi DG-2. 
Diky ruznym ochrannym prvkum je 
tento model, stejne jako jeho pred- 
chudci, jako stvoreny pro praci v na- 
rocnejsich podminkach. 

Novinka je vybavena 3,24Mpix 
CCD cipem, ktery dovoli vytvofit sm- 
mek s nejvyssim rozlisemm 2048 
x 1536 obrazovych bodu. Pri formatu 
1280 x 960 pixelu lze ukladat snimky 
v nekomprimovanem formatu TIFF. 
Trojnasobny opticky zoom vyuziva 
optika s ohniskovou vzdalenosti F = 
5,5 -16,5 mm ( ekviv. 35 - 105 mm 
u 35 mm pristroju). Svetelnost objekti- 
vu se udava v hodnotach F2,6 - F4,7. 
V makrorezimu muze byt vzdalenost 
objektu od objektivu minimalne 1 cm. 
Rychlost zaverky je mozno nastavit od 
8 s po 1/2000 sekundy. Mereni probiha 
v 256 segmentech ci s vyvazenim 
stredu. Upravy expozice je mozno 
provadet v rozsahu ± 2,0 EV po 1/3 
EV krocich. V nabidce jsou take ctyri 
prednastavem pro optimalni vyvazeni 
bile za ruznych svetelnych podminek. 
Ty pripravi pristroj na zarivkove ci 
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zarovkove osvetleni. V ramci scenic- 
kych rezimu je k dispozici napriklad 
nastaveni pro nocni foceni nebo spor- 
tovni zabery. 

Nahledovy LCD panel ma uhlo- 
pricku 1,6 palce a 80 000 zobrazo- 
vacich bodu. Videosekvence mohou 
byt v nejvyssim rozlisem 320 x 240 
pixelu. Jsou ukladany ve formatu 
AVI. Integrovana pamef ma kapacitu 
8 MB. Jako dalsi ulozny prostor mo¬ 
hou slouzit flash karty typu Multi- 
media Card (MMC)/ Secure Digital 
(SD). Integrovany blesk podporuje 
synchronizaci s pomalejsi zaverkou. 
Ke komunikaci slouzi jeden USB 1.1 
port a videovystup. Rozmery Konicy 
DG-3Z jsou 135 x 66 x 66 mm. Vaha 
teto novinky cim 310 gramu. Od zari 
by mel byt k dispozici za cca 99 800 
jenu (zhruba 25 000 korun). 

V Evrope se zanedlouho zacne pro- 
davat novy model spolecnosti Olym¬ 
pus. Camedia C-5000 Zoom nabizi 
5,19Mpix CCD cip, s jehoz pomoci 
jsou vytvafeny snimky s maximalni 
velikosti 2560 x 1920 bodu. Tyto 
fotografie lze ukladat ve formatu 
TIFF. Optika pracuje s ohniskovou 
vzdalenosti F = 7,8 - 23,4 mm (ekviv. 
38-114 mm u 35mm pristroju). 
Svetelnost objektivu se pohybuje od 

({/OhuttehAAe,\ 


F2,8 po F4,8. Rezim "Macro" dovoli 
vytvofit snimek z minimalni vzdale¬ 
nosti 4 cm. Rychlost zaverky zacina na 
16 s a konci u 1/1000 sekundy. Ry¬ 
chlost sekvencmho snimani je 1,7 
snimku za sekundu do nejvyse 5 snim- 
ku. Citlivost pristroje je v rozmezi 50 
- 320 ISO. Vedle automaticke expozice 
lze nastavit i rezim s prioritou zaverky 
nebo clony. Upravu expozice je mozno 
provadet v rozmezi ± 2 EV po 0,3 EV 
krocich. Mezi scenickymi rezimy je 
mozno mj. nastavit portret, rezim pro 
sportovm ci nocni zabery. Upravy 
v ramci vyvazeni bile dovoluje pristroj 
provadet v 14 krocich. Jinak lze vyu- 
zit prednastavene rezimy napriklad 
s podporou zarovky nebo tri zarivko- 
vych rezimu. Kvalitu snimku je moz¬ 
no dale upravovat v rozsahu ±2 urov- 
ne pro kontrast, ostrost a sytost. 

Videosekvence ve formatu Quick- 
time maji nejvyssi rozlisem 320 x 240 
pixelu a rychlost 15 snimku za sekun¬ 
du. Nahledovy LCD displej ma uhlo- 
pricku 1,8 palce a rozlisem 134 000 
pixelu. Jako pametove medium slouzi 
flash karty typu xD Picture Card 
(32MB xD karta je v zakladm vybave). 
Integrovany blesk se synchronizaci 
s pomalou zaverkou "dosahne" do 
vzdalenosti 3,2 metru. Pripojit lze take 
exterm blesk. K napajem slouzi firem- 
m Li-Ion akumulator. Vystupy USB 
1.1a Video out umozni komunikaci 
s dalsimi zarizenimi. Rozmery pristro- 
je jsou 105 x 74 x 46 mm a jeho vaha 
cim 240 gramu. 

Literatura: www.technet.cz 
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Toshiba Satellite A10 



Nastupce modelove rady Satellite 
24xx nove nabizi spolecnost Toshiba 
na ceskem trhu. Opet se jedna o vy- 
konny multimedialni notebook s rela- 
tivne velkym displejem, kombinova- 
nou optickou mechanikou a TV vystu- 
pem - to vse v pripade znackoveho 
notebooku za slusnou cenu. 

Pokud bych si mel drze vypujcit 
reklamm slogan, musel bych konsta- 
tovat, ze znackovy low-entry notebook 
opravdu nemusi nutne byt jen 
prumerne mobilni zarizem. O nove 
modelove fade low-entry notebooku 
Toshiba Satellite A10 s elegantmm 
tmave modrym designem to navic 
plati temer doslova, a proto se na ni 
v kratkosti podivame. 

Rada Toshiba Satellite A10 momen- 
talne obsahuje dva zakladm modely 
s odlisnym typem procesoru, jinym 
operacnim systemem a pochopitelne 
tez s odstupnovanou cenou. Levnejsi 
model Satellite A10-S203 oficialne 
stop necelych 33 tisic Kc bez DPH 
a obsahuje procesor Intel Mobile 
Celeron s taktem 2,2 GHz, 256 MB 
operacni pameti, 30GB pevny disk, 


15palcovy TFT XGA displej, integro- 
vanou optickou mechaniku DVD- 
ROM/CD-RW a operacni system Win¬ 
dows XP Home Edition CZ. 

O neco drazsi je model Satellite A10- 
S113 prodavany za necelych 40 tisic 
Kc bez DPH. Za tyto penize opet 
dostanete moderni multimedialni 


notebook s 15palcovym TFT disple¬ 
jem s rozliseni 1024 x 768 bodu a mo- 
bilnim procesorem Intel Pentium 4-M 
s taktem 2 GHz. Mezi standardni 
vybavu dale patri 256 MB DDR 
SDRAM (rozsiritelne na 1 GB), inte- 
grovana graficka karta Intel 852GM 
vyuzivajici sdilenou operacni pamef, 
pevny disk s kapacitou 40 GB a opet 
intern! kombinovana opticka mecha- 
nika DVD-ROM/CD-RW. K Satellite 
A10-S113 je dodavan operacni system 
Windows XP Professional v ceske 
verzi a spousta dalsiho uzitecneho soft- 
waroveho vybavem. 

Spolecnym rysem obou novych 
modelu Satellite A10 jsou dva rychle 
porty USB V2.0 a TV vystup. Oba 
notebooky lze za priplatek rozsirit 
o bezdratovou Wi-Fi kartu a USB 
replikator portu, dokoupit lze i na- 
hradni akumulator (cca 6 tisic Kc bez 
DPH) a mnoho dalsiho volitelneho 
prislusenstvi. Samozrejmosti je u obou 
modelu Satellite A10 take integrovany 
56K modem, LAN karta, VGA vystup 
a slot PCMCIA pro jednu kartu typu 
II. Rozmery obou notebooku jsou 332 
x 293 x 33/40 mm, hmotnost pak cca 
2,8 kg. Na li-ion akumulatory s kapa¬ 
citou 3600 mAh vydrzi Satelite A10 
pracovat zhruba 2,7 hodiny. Neni to 
nijak mnoho, lepsi vydrz na baterie ale 
poskytuje jen malo notebooku se stej- 
nym procesorem a stejne cenove kate- 
gorie. Americke modely Satellite A10 
jsou na tom jeste o neco lepe, obsahuji 
totiz li-on akumulator s vetsi kapa¬ 
citou (4400 mAh) a na baterie vydrzi 
pracovat (podle modelu) az 3,5 hodiny. 
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Korejsti magnati z iRiveru do Ber- 
lina neprivezli nic, co by nas mohlo 
po predchozich ohlasenich nejak 
prekvapit. Spis naopak, jeden slibo- 
vany kousek chybel. Firma upustila od 
produkce "hudebnfho puku" iGP-100 
- maleho pristroje na disky Micro¬ 
drive. Podle oficialmho stanoviska 
z projektu seslo udajne kvuli nizke 
kvalite disku. Take neni jiste, zda se 
objevf avantgardnf verze treti generace 
discmanu SlimX, iMP-500. V katalogu 
sice je, ale... buh vi. Z toho pohledu 
je dost zarazejfcf, ze firma stale pro- 
paguje vajfcko na diskety DataPlay: 
iDP-100. Titul "prvnf prenosne 
DataPlay zarizem" zni sice pekne, ale 
tato platforma to jiz ma patrne za 
sebou. 



Soucasny trend zasahl i autoradia, 
a tak dnes muzeme na pultech obcho- 
du najit spoustu prfstroju, ktere dokazi 
prehrat datove disky se soubory MP3 
nebo WMA. V tomto stylu se take 
odvfjela prezentace proslule znacky 
Blaupunkt. Fanousci komprimovane 
hudby se mohou poohlednout po 
pristrojich s modernim designem 
Acapulco MP52 (MP3-CD) nebo Los 
Angeles MP72 (MP3-CD + slot na 
MMC kartu). V budoucnu si sve mis- 
to urcite najde (jen nevim, jak u nas) 
Woodstock DAB52, ktery kombinuje 
MP3-CD prehravac a ctecku MMC 
karet s prijimacem analogoveho i di- 
gitalniho terestrickeho vysilani. 
Pristroje stoji 12, 17 a 20 tisic Kc. 



Podivuhodnou zalezitosti je MP3 
changer do auta - Velocity MP3. Je 
urcen k provozu v kombinaci s jinym 
autoradiem a jedna se o DSP modul 
se sedmipasmovym grafickym ekva- 
lizerem a prostorovym zvukem, ktery 
dokaze prehravat komprimovane 
soubory z pametovych karet. Podle 
nazvu by se mohlo zdat, ze dovede 
ovladat CD menic nacpany datovymi 
disky, ale skutecnost je ponekud 
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(dost) jina. Funkce changeru spociva 
v tom, ze v celnim panelu je umisteno 
5 (slovy pet) slotu pro MMC karty. 
K pristroji za 26 tisic korun dostanete 
jako bonus jedno 32MB medium. 
Blaupunkt ma take extern! hudebni 
server, pracujici s miniaturmmi HDD 
Microdrive. Ani ten neni z lacineho 
kraje, zaplatite za nej 27 tisic. 



Add On Technology vystavovali 
datovou USB klicenku s MP3 prehra- 
vacem. PenDrive MP3 se dodava v ka- 
pacite 64,128,256 a 512 MB. Ma pou- 
ze dve stavove diody (cervenou a zele- 
nou), postrada displej, cimz se podoba 
prvnimu typu Creative Mu Vo. Napa- 
jeni je reseno mikrotuzkovou AAA 
baterii. Dalsi novinkou teto firmy je 
X-Drive II, kapesni datova banka 
s 2,5" harddiskem, urcena predevsim 
pro uchovavani digitalnich fotografii. 
Disponuje sloty pro karty Smart 
Media, MMC/SD, Memory Stick 
a CompactFlash/Microdrive. Operace 
lze ridit pomoci cernobileho stavoveho 
displeje. K pocitaci se banka pripojuje 
rychlym rozhranim USB 2.0. 



Na IFA 2003 jsme mohli najit 
i mnoho zahranicmch firem, pusobi- 
cich predevsim na regionalmch trzich. 
Fenner, brand italske spolecnosti 
Redi Electronics, se provazani digi- 
talni hudby a spotrebm elektroniky 
rozhodne nebrani. MP3 podporuje 
rada produktu, at’ uz to je archaicky 
vypadajici minivez, prenosny CD 
prehravac nebo autoradia. Fenner na- 
bizi take stolni DVD a DivX prehra- 
vac a kapesni digitalm videokamery. 


Rovnez neprilis znama danska firma 
Dan tax Radio demonstrovala sve sym- 
patie k MP3 nejen kompletnim 
systemem domaciho kina DVS-2500, 
ale take lowe-ndovym MP3 discma- 
nem D40. Spickove autoradio Monza 
MP3, kombinujici FM tuner a MP3- 
CD prehravac, pripravila i proslula 
nemecka znacka Becker. 



Francouzsti H&B Direct pod svou 
vlastni znackou nabizeli 20GB hard- 
diskovy jukebox s FM radiem JK-20, 
puvodne od hongkongske spolecnosti 
Multichannel Labs. Ze vam to nic 
nerika? Znacka Xclef snad jiz ano. 
Pristroj vybaveny rozhranim USB 
umi prehravat MP3 a WMA, FM 
tuner disponuje 20 predvolbami, zvuk 
lze vylepsit ekvalizerem. Do MP3 je 
mozne nahravat jak hlasove poznam- 
ky, tak i rozhlasove vysilani. Krome 
poslechu digitalm hudby a radia je 
take mozne na jemnem grafickem dis- 
pleji cist textove soubory. Nove verze 
firmware bude mozne stahnout na 
webu vyrobce. Cena jukeboxu se po- 
hybuje kolem 320 euro (cca 10.000 Kc). 





Milou perlickou byla na stanku 
korejske firmy MPMan.com prftom- 
nost dvou vubec prvnich MP3 prehra- 
vacu: F10 a F20. V roce 1998 se o ka- 
pesnfm MP3 rekorderu s pulgigovou 
pametf nikomu ani nesnilo, dnes se ale 
zda neuveritelne, ze tehdejsf hracf 
skrmky mely kapacitu pouhych 32, ba 
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i 16 MB, a tezko bychom hledali slot 
pro pametovou kartu. K pocitaci se 
pripojovaly paralelmm kabelem a mo- 
hly se pysnit pouze malym segmen- 
tovym displejem. 



Prirozene jsme tu nasli i dve letosni 
novinky: Kartovy prehravac MP-F80 
s funkcemi digitalniho diktafonu 
a FM radia s moznosti zaznamu vysi- 
lani a jukebox s pevnym diskem 
HDD 100. Ten se ma dodavat v kapa- 
citach 5, 10 a 20 GB, prehraje MP3 
a WMA, do MP3 umi i nahravat z lin- 
koveho vstupu. 



Branami IFA 2003 proslo od 29. srp- 
na do 3. zari vice nez 270.000 zve- 
davych navstevmku. Veletrhu se 
zucastnilo vice nez tisic vystavovatelu, 
osmdesat procent z nich nebude v Ber¬ 
ime chybet ani za dva roky, kdy se 
bude konat dalsi festival spotrebm 
elektroniky 



Spolecnosti JVC, Samsung a Sony 
vystavovaly domaci rekordery, ktere 
k nahravam videa pouzivaji tzv. modry 
laser a vysokokapacitm opticka media. 
Jednovrstvy Blu-Ray disk je velky jako 
klasicke cedecko nebo DVD, pojme 
vsak priblizne 25 GB dat. To odpovida 
dvema hodinam zaznamu v HDTV 
kvalite (rozliseni 1920x1080, format 
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MPEG-2, datovy tok 36 Mbps). 
Ackoliv je tato technologie velkym 
prislibem do budoucna, odbornici 
upozoriiuji, ze Evropa se ji docka nej- 
drive v roce 2005. Duvodem je dosud 
prakticky neexistujici podpora vysilam 
ve formatu HDTV v evropskych 
zemich. Osobne si myslim, ze techno¬ 
logie Blu-Ray by v soucasnosti nasla 
uplatneni i v nasich "PALovych" 
krajich. Vzhledem ke kapacite disku 
by poslouzila lepe nez domaci DVD 
rekordery. Z ceny pristroju ale mrazi: 
Sony prodava v Japonsku svuj BDZ- 
S77 za v prepoctu 130.000 korun. 



O Philipsu jsme se zminovali jiz 
v prvnim zpravodajstvi z veletrhu IFA, 
ale nizozemsky gigant toho predvedl 
mnohem vice. Napriklad jeho minia- 
turni opticka media s prumerem 3 cm 
a kapacitou 1 GB, ktera vychazeji 
prave z Blu-Ray, patrne jiz brzy uvi- 
dime v zarizenich spotrebni elektro¬ 
niky. Prvni vyuziti je jiz realitou - 
mechanika s mediem formatu PC Card 
(na obrazku). Zajem o technologii Por¬ 
table Blue projevila spolecnost Sony. 
Od m si Philips na oplatku vyzadal 
specifikace pamet’ovych karet Memory 
Stick, jimiz hodla vybavit produkty 
rady Nexperia (set-top boxy, LCD TV, 
mobilni telefony apod.). 



Malem jsme zapomneli na jedno 
vyznamne prvenstvi - Philips zatim 
jako jediny ze svetovych elektronic- 
kych velmoci predstavil stolni 
DVD/DivX prehravac. Model DVD 
737 cte vsechna media krome DVD- 
RAM, pfehrava DVD/VCD/SVCD, 
DivX 3.11, 4.x, 5.x a MPEG-4 video, 
umozhuje prohlizet obrazky v JPEGu 
a poslouchat MP3. Zajimavou zpravou 
je moznost stazeni novych verzi firm¬ 
ware. Cena neni na znackovy vyrobek 
zase tak prehnana, mela by se pohy- 
bovat kolem 165 euro. Zdalipak budou 
holandskeho prikladu nasledovat i os- 
tatni, treba takovy Panasonic, ktery jiz 
podporuje puvodni kodek MPEG-4? 



A kdyz uz jsme se dostali k pohy- 
blivemu obrazu, prejdeme plynuje 
k videokameram. V Berime pochopi- 
telne nemohly chybet nejnovejsi 
vykriky posledni mody - tedy kamery 
bez pasku. Osmicentimetrova Mini- 
DVD se blyskala napriklad u firmy 
Hitachi, ktera predvadela DVD 
kamery treti generace. Ackoliv je 
pristup k datum na mediu mnohem 
rychlejsi a flexibilnejsi nez na pasce, 
kapacita hovori proti. Pouhych 36 mi- 
nut na oboustranny disk v nejvyssi 
kvalite je opravdu malo. Pri standard- 
ni kvalite (tedy polovicmm rozliseni) 
jsou to sice jiz dve hodiny, ale to uz 
se DV kodeku opravdu nemuze rov- 
nat. Kdo chce s videem dale pracovat, 
nema jinou moznost. 



To uz vypadaji lakaveji jine hracky: 
Samsung privedl k zivotu radu video- 
kamer Digital Gadget. Neni tu ani 
pasek, ani DVD, nybrz miniaturni 
pevny disk (ale rikejte vymennemu 
disku pevny...) Microdrive s kapacitou 
1,5 GB. Kapesni pristroje maji lOx 
opticky zoom, pracuji s rozlisemm 
VGA (tedy 640x480 bodu) a snimko- 
vou frekvenci 30 fps. Podle nastavem 
kvality lze natocit 66-400 minut videa. 
Krome toho umi Gadgety take zazna- 
menavat staticke fotografie, prehravat 
i nahravat hudbu ve formatu MP3, 
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zastanou funkce webkamery a exter- 
niho disku a poslouzi i jako ctecka 
pamet’ovych kater Memory Stick. 
K dispozici jsou tri modely: ITCAM 
5,7 a 9. "Sedmickova" kamera ma nad 
standard analogove vstupy a vystupy 
(!), "devitkovou" pak dostanete jeste se 
stolni kolebkou a dalkovym ovlada- 
nim. Cena by se mela pohybovat nek- 
de kolem tisice euro (cca 32.000 Kc). 



Fotografy musela potesit pf ehlidka 
jiz drive ohlasenych digitalmch zrca- 
dlovek, ktere se bud’ na trhu objevily 
nedavno, nebo na pulty obchodu 
vstoupi co by dup. Zaslouzenou pozor- 
nost sklidilo profesionalm delo pro 
platformu 4/3 E-l od Olympusu (pre¬ 
view zde), osmimegapixelovy kanon 
Sony DSC-F828 se ctyrbarevnym filtrem 
(k nahlednuti zde), ci Nikon D2H, 
zrcadlovka s bezdratovou komunikaci 
pomoci WiFi (o ni jsme psali tady). 


Internet 

Ceske radiokomunikace budou 
nabizet internet pres elektricke vedeni. 
Vysokorychlostni pfipojeni k inter- 
netu pres ADSL u nas bude mit vel- 
keho konkurenta - pfipojeni pres 
rozvody elektrickeho vedeni. Internet 
pres elektfinu u nas budou nabizet 
Ceske radiokomunikace. Ceny by 
mely byt velmi zajimave. 

Ceske Radiokomunikace se dohodly 
s firmou TTC a nabidnou v Ceske 
republice pfipojeni k internetu pfes 
rozvody elektricke energie (PLC, 
PowerLine Communications). Tech¬ 
nologic, ktera by mohla pfivest inter¬ 
net opravdu do kazde domacnosti, 
byla poprve otestovana v roce 1997 
v Manchesteru a dalsi vyvoj se zpoma- 
lil kvuli technickym obtizim. U nas si 
PLC vyzkousela minule leto Zapado- 
ceska energetika, Ceske radiokomuni¬ 
kace hodlaji technologii PLC zavest ve 
velkem. 

PLC by mohla byt pfimou konku- 
renci ADSL - u nas planuji Radioko¬ 
munikace nejnizsi rychlost pfenosu 
512 kbs, nejvyssi garantovanou 2 Mbs, 
ale firma podle feditele Telekomuni- 
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Novinkou spolecnosti Canon je 
digitalni zrcadlovka EOS 300D. 
Koncept vychazi z kinofilmoveho 
pfistroje EOS 300V. Telo je osazeno 
CMOS snimacem s rozlisenim 6,3 
megapixelu, elektroniku fidi moderni 
obrazovy procesor Digic. Zrcadlovka 
nabizi sedmibodovy autofokus, mefeni 
expozice pomoci 35 ruznych zon a do- 
vede snimat rychlosti 2,5 obrazku/sec. 
Nyni jedna velmi povzbuzujici zprava: 
Samotne telo ma stat pfiblizne 1.100 
euro, komplet s objektivem f: 18-55 
mm (29-88 mm ekv. ke kinofilmu) 
a svetelnosti 3,5-5,6 potom 1.200 euro. 
Pouzit lze vsechny objektivy fady EF. 
Digitalni EOS pod 40 tisic korun, to 
by bylo velmi pfijemne. 

Na uplne opacnem konci spektra 
stoji sperk v podobe fotoaparatu Mi- 



nox DD1. K tomuto fotacku se tezko 
hleda nejake pfirovnani, snad jen - 
miniaturm UFO. Kolibfik s prume- 
rem 7,5 cm vazi 120 gramu. Rozliseni 
CMOS cipu cini 2,1 megapixelu 
(interpolovano na 3 MP). Expozice je 
pine automaticka, obrazky jsou 
ukladany do interni pameti, ktera ma 
kapacitu 32 MB. Minox dokaze natacet 
i video v rozliseni 320x240 bodu. 
Postrada barevny nahledovy displej, 
misto nej ma na zadni stene jen male 
segmentove LCD. Nechybi ovsem 
pruhledovy opticky hledacek ani 
blesk. Cena tohoto futuristickeho 
vystfelku je 200 euro, tedy kolem sesti 
tisic korun ceskych. 

Literatura: www.technet.cz 

Josef Komarek 


po elektrickem vedeni 


kacni divize Jaromira Charvata 
dosahuji i rychlosti kolem 3 Mbs. 
Konkurenceschopna by mela byt i ce¬ 
na - radiokomunikace ji hodlaji udrzet 
kolem 1 000 korun a navic k pfipojeni 
k internetu dostanete i moznost IP 
telefonie. 

Internet pfes elektfinu je mimofad- 
ne efektivni metoda: Signal je veden 
elektrickou siti, existujicimi rozvody 
- staci tedy, abyste pocitac pfipojili do 
elektricke zasuvky. V jedne z doma- 
cich zasuvek pak budete mit specialni 
modem. Konektivita je pfivedena 
antenou na stfese. Radiokomunikace 
technologii zkouseji ve sve budove na 
Strahove a v dalsim komercnim pru- 
myslovem arealu, zatim pry uspesne. 
Spolecne s Prazskou energetikou pak 
chystaji dva pilotni testy v reziden- 
cnich stavbach: chteji zasitovat jeden 
panelovy dum nebo mensi sidliste 
a nasadit ji i ve vesnici. Tato mista se 
vybiraji prave ted’. 

Pfes elektricke rozvody lze vest 
i 2-10 megabit za sekundu. Technolo¬ 
gic je pfevratna v tom, ze pfekonava 
problem takzvane posledni mile - tedy 
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problem, jak dostat vysokou rychlost 
pfipojeni az k samotnemu uzivateli. 
Zatimco u ADSL je nutna vysoka kva- 
lita telekomunikacnich kabelu, rozvo¬ 
dy elektfiny by nemely byt proble- 
mem. A nezapomehme na dalsi po- 
krok v budoucnu. Spolu s internetem 
v domacnosti by se vam take mohla 
automaticky odecitat spotfeba elek¬ 
tfiny a mohli byste si zesitovat domaci 
spotfebice: napfiklad lednicku, 
pracku, mikrovlnnou troubu. 

V zahranici firmy vytykaji techno¬ 
logii pfedevsim nutne vysoke poca- 
tecni investice, u kterych se neda od- 
hadnout, za jakou dobu se vrati. Pro- 
blemem by mohly byt i rusive jevy, 
jako tfeba pfipojeny motor nebo 
zafivka, podle Charvata vsak jen mir- 
ne snizi pfenosovou rychlost a nedojde 
k vypadku. 

PLC je uspesne nasazeno v nekolika 
evropskych zemich, Nemecku, Ho- 
landsku, Norsku, Spanelsku, v pol- 
skem Krakovu. Pomerne vpfedu je 
Indie, masove se zavadi PLC na ame- 
rickem venkove. 

Literatura: www.mobil.cz 
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Samsung P400 



Novy multimedialm Samsung P400 
nabizi vse, co jeho predchudce - mo¬ 
del V200. Navic disponuje vetsi pame- 
ti, nabizi hlasovy zaznamnik a ma 
opravdu netradicm konstrukci. Horni 
cast! telefonu totiz lze otacet o 180 
stupnu a tak si natocit displej podle 
potreby. 

Druhym Samsungem s integrova- 
nym fotoaparatem je model P400. 
Neni prirnym nastupcem jiz dobre 
znameho modelu V200, pouze dopl- 
iiuje nabidku vyrobce v tomto seg- 
mentu trhu. Novinka bude drazsi nez 
model V200, nemela by ale byt drazsi, 
nez V200 pri uvedem na trh. Zajemci 
by meli pocitat se sumou nad 15 000 Kc. 

Naprosta vetsina telefonu Samsung 
jsou vecka. Nejinak je tomu i u tohoto 
modelu. Ten ma stejne jako predchozi 
model V200 otocny objektiv fotoapa- 
ratu, navic ma ale i otocny displej. 
Toho lze vyuzit pro fotografovani se 
zavrenym telefonem, natocem displeje 
u otevreneho telefonu ma diskutabilm 
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vyuziti. Styl a rozvrzem menu je u obou 
modelu az na detaily stejne, obdobna 
je i jejich vybava. Samsungu P400 
nechybi nic, co ma model V200, nao- 
pak nabizi nekolik vylepseni. Z techto 
duvodu se v dnesni recenzi budeme 
casto odkazovat na model V200. 

Vzhled - vecko tak trochu jinak 

Neni vecko jako vecko, rekli si u Sam¬ 
sungu a sve multimedialni novince 
dali do vinku netradicni konstrukci. 
Zavreny telefon nic neobvykleho ne- 
naznacuje, jen prekvapi, ze nema 
vnejsi displej, jak je dnes obvykle. 
Telefonu dominuje mohutny kloub, 
ktery skryva otocny objektiv fotoapa- 
ratu a nese vyrazne logo vyrobce. Mis- 
to vnejsiho displeje zurive blika mno- 
hobarevna systemova dioda a telefon 
celkove pusobi mohutnym dojmem. 
Zadny kolibrik to tedy neni, ale na 
druhou stranu jeho rozmery nikterak 
nevybocuji z dane kategorie multime- 


dialnich vecek. Oproti modelu V200 
pusobi subjektivne mohutnejsim 
dojmem, presto je uplne stejne velky. 
Presne rozmery jsou 90,5 x 47,5 x 23 
milimetru a jeho hmotnost cinni 105 
gramu. 

Ani po otevreni telefonu na prvni 
pohled nic neprekvapi. V horni casti 
je rozmerny displej, v dolni obrovska 
klavesnice, ktera je snad dvojnasobna 
oproti miniveckum stejne znacky. 
Staci ale lehce vzit za horni cast s dis- 
plejem a zacit s nim otacet podel jeho 
podelne osy po smeru hodinovych 
rucicek. Smer nespletete, na druhou 
stranu to jde jen o milimetr a displej 
se sam vrati do puvodni polohy. Nao- 
pak tim spravnym smerem to jde 
velmi dobre, pritom bez jakekoliv vule 
a ve vetsine poloh displej sam drzi. 
Displejem lze otocit maximalne o 180 
stupiiu, takze v rovine s klavesnici 
nakonec uvidite jen predni cast tele¬ 
fonu se systemovou diodou. Aby cele 
otaceni melo smysl, muzete v tomto 
stavu telefon zavrit. Razem tak mate 
vnejsi displej rozmeru displeje vnitr- 
niho. 

Celkove lze design telefonu hodnotit 
pozitivne, je elegantm, i kdyz o neco 
buclatejsi, nez jina vecka na trhu, ale 
mezi multimedialmmi vecky s foto¬ 
aparatem nikterak nevycmva. Snad jen 
mohutny kloub je hodne siroky, z pro- 
filu telefonu vycniva na kazde strane 
zhruba o sedm milimetru. Zpracovam 
pristroje je prikladne, mechanizmus 
otocneho displeje, hlavmho kloubu 
a fotoaparatu snese ta nejprisnejsi 
meritka. Testovany telefon nebyl upl¬ 
ne novy, presto nikde nebyla zadna 
vule a vse fiingovalo naprosto precizne. 
Jak to ale bude vypadat za pul roku za 
rok, to ukaze az praxe. 

Displej - vnitrm je vnejsf 
a vnejsi je vnitrm 

Mechanizmus otaceni displeje jsme 
popsali v predchozi kapitole. Nyni se 
tedy muzeme vrhnout na jeho tech- 
nicke parametry. Jedna se o aktivni 
(TFT) displej s podporou 65 000 barev 
a rozlisemm 128 x 160 obrazovych 
bodu. Diky celkovym rozmerum tele¬ 
fonu je displej rozmerny, jeho uhlo- 
pricka je 48 milimetru. Diky tomu je 
pouzity font velmi velky, presto se ho 
na displej vejde sedm radku. Kvalita 
displeje je vynikajici, ze soucasnych 
telefonu se jedna o jeden z nejlepsich 
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displeju vubec. Je dobre citelny i na 
slunci a to jak s podsvicemm, tak bez. 
Barvy jsou syte, obraz velmi ostry. 

Diky otocne koncepci horni casti 
telefonu ma pristroj jen jeden displej. 
Vnejsi je tak zaroven vnitfmm a obra- 
cene. Pokud jste si to predstavili 
spravne, asi vas napadlo, ze displej na- 
toceny ven bude obracen vzhuru no- 
hama. Ne, nebojte se, vyrobce to po- 
chopil spravne a pri pretocem displeje 
se obraz otoci vzhuru nohama, takze 
je vzdy zobrazen spravne. 

V praxi tak muzete mit displej oto- 
ceny smerem ven a pri otevrem tele¬ 
fonu jej vratit do puvodni polohy. 
Budete tak mit s prehledem nejlepsi 
vnejsi displej na trhu. Pouze se 
obavame, nakolik odolne bude jeho 
kryci sklo, ktere neni zapustene a bude 
tak nachylne k odfeni. Dukaz opet 
poda az kazdodenm provoz. Displej 
neni trvale podsvicen, po chvili pod- 
sviceni zhasne - displej je ale stale 
dobre citelny, nasledne se vypne 
uplne. Pokud jej budete mit otoceny 
do pozice vnejsiho displeje, budete 
muset pro informace chvili podrzet 
jedno ze dvou bocnich tlacitek. Displej 
se rozsviti, podobne jako u modelu 
S200 a S300, ktere maji vnejsi displej 
taktez barevny. 

Baterie - dve ve standardu 

Jako ke vsem "lepsim" Samsungum, 
i k P400 dostanete dve baterie. 
Standardni a tenkou. Prvni ma kapa- 
citu 900 mAh, druha 720 mAh. Tenka 
baterie presne kopiruje zadni linku 
pristroje, standardni baterie mirne 
vycniva. Na oplatku nabizi lepsi vy- 
drz, podle vyrobce s m telefon na jed¬ 
no nabiti vydrzi v pohotovostnim 
rezimu az 140 hodin, tenka baterie ma 
podle vyrobce maximalni vydrz o 20 
hodin kratsi. Pri nasem testu jsme se 
s standardni baterii dostali na zhruba 
90 hodin nepretrziteho provozu, k to- 
mu ale musime pricist nekolik desitek 
minut hovoru a velmi castou navstevu 
menu pristroje. 

Ovladam - vse pri starem 

Rozmisteni tlacitek klavesnice je 
u novinky uplne stejne, jako u modelu 
V200. Alfanumericka tlacitka jsou ve 
ctyrech radach, funkcnim klavesam 
dominuje ctyrsmerny kriz s tlacitkem 
pro pristup na Wap uprostred. Nad 
krizem jsou dve kontextove klavesy, 
mezi kterymi je tlacitko pro primy 
pristup k funkcim fotoaparatu. Korek- 
cni klavesa a tlacitka pro prijem a ukon- 
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ceni hovoru jsou mezi krizem a alfa- 
numerickou klavesnici. Telefon ma 
navic na levem boku dve klavesy pro 
regulaci hlasitosti a na pravem boku 
opet tlacitko pro fotoaparat. O nem ale 
az pozdeji. 

Nejen klavesnice, ale i struktura me¬ 
nu je stejna jako u modelu V200 
a vlastne i nekterych dalsich modelu 
vyrobce. Drobne odlisna je grafika 
menu, ale to by majitele predchozich 
modelu vyrobce nemelo zmast a no- 
vackum to vubec neprijde. Hlavni 
menu muze mit dve varianty, stran- 
kovou a vertikalne razenou. V obou 
pripadech jsou videt tri polozky menu 
najednou, druha varianta je podle nas 
prehlednejsi. Hloubeji zanorene 
polozky menu jsou jiz jen textove 
a vertikalne razene. Az na drobne 
detaily v grafice a v razeni jednotlivych 
polozek je menu identicke s modelem 
V200. 

Tip: 

Pohyb v menu Samsungu P400 je 
velmi jednoduchy. Staci vstoupit 
levou kontextovou klavesou do menu 
telefonu a pak si jiz vystacite s kurzo- 
rovym krizem. Vertikalne se pohybu- 
jete po polozkach, smerem vlevo vstu- 
pujete do polozky, smerem vpravo se 
vracite o uroveii zpet. Pokud si chcete 
jen zkontrolovat nastavem nektere 
polozky, staci na ni najet a v okamziku 
se v okenku objevi bud’ aktualni nas- 
taveni, nebo parametr. 

Telefonovani - vetsi pamet’ 

Jednou z inovaci, kterou P400 oproti 
modelu V200 prinasi, je zvetsena pa- 
met’ na kontakty. Nyni se jich do tele¬ 
fonu vejde 1 000, dvojnasobek co do 
predchoziho modelu. Zaznamy jsou 
vicepolozkove, opet ale plati, ze co 
jedno zadane telefonni cislo, to jedna 
pozice v pameti telefonu. Pocet jmen 
ulozenych do pameti telefonu tedy 
zavisi na tom, kolik cisel a e-mailovych 
adres ke kazdemu jmenu priradite. 
K jednomu jmenu muzete priradit 
libovolny pocet cisel (testovano - mi- 
nimalne 20), takze v zaplnene pameti 
mohou byt treba jen ctyri jmena po 
250 cislech. Kontakty lze tridit do 
deseti skupin volajicich, u kazde lze 
nastavit vyzvaneci ton, ton SMS a gra- 
ficke logo. 

Vyhledavat v seznamu lze podle 
nekolika pismen najednou, bohuzel 
vstup do seznamu stale vyzaduje pos- 
tupne stisk praveho a leveho kontex- 
toveho tlacitka. Rychleji to u teto verze 
menu Samsungu nejde. 


Jako vsechny soucasne Samsungy, 
i P400 nabizi polyfonm melodie a to 
konkretne ctyricetihlase. Kvalita 
perfektni, hlasitost dostatecna. Melo¬ 
die lze kombinovat s vibracemi, po- 
pripade lze nechat telefon jen vibrovat. 
Ztlumit vsechny zvuky lze rychle po- 
moci klavesy s mrizkou, staci ji jen 
chvili podrzet. Zde ale ciha jedno rela- 
tivni nebezpeci. Pokud v tichem rezi¬ 
mu telefon vypnete, tak po opetovnem 
zapnuti jsou opet automaticky vsechny 
zvuky aktivni. V mistech, kde se to 
nehodi, vas pak privita velmi hlasita 
uvodni melodie. Opet monumentalm 
je informacni dioda na predni strane 
telefonu. Je mnohobarevna a kdyz tr¬ 
vale sviti pri nabijeni telefonu, dokaze 
sve okoli pekne osvitit. V menu si mu¬ 
zete vybrat nekolik blikacich variaci. 
Tech je sedm - jedna hezci nez druha, 
osma varianta je deaktivovana dioda. 

Samotne telefonovani jde s P400 
jako po dratku, diky vetsim rozmerum 
telefonu a jeho veckove koncepci 
mate sluchatko u ucha a mikrofon 
pred usty - to uz je v dnesni dobe malo 
vidane, i u miniaturmch vecek se mi¬ 
krofon stezi priblizi ke koutkum ust 
a o klasickych mobilech ani nemluve. 
U tech mate pri telefonovani mikrofon 
v pulce tvare. Hlasitost reproduktoru 
Samsungu P400 je dostatecna a mikro¬ 
fon je pomerne citlivy, diky koncepci 
ale nema tendenci pri hovoru prijimat 
ruchy okoli. 

Zpravy - s vlastmmi obrazky, 
nebo bez 

Vetsi pamet’ Samsungu P400 potesi 
i naruzive psavce esemesek. Misto 50 
mist v pameti telefonu pro SMS u mo¬ 
delu V200 a dalsich modelu vyrobce, 
nabizi Samsung P400 ctyrnasobek - 
pamet’ pro 200 zprav. Vyhodou je 
i moznost jejich hromadneho mazani 
a to hned podle nekolika parametru. 
Dalsi funkce telefonu pri psani zprav 
odpovidaji modelu V200, pri psani lze 
vyuzit ceskou T9 (bez diakritiky) 
a konecne lze pridavat i nova slova do 
slovniku. Na displej se vejde sedm 
radek textu, ktery lze formatovat. Do 
zpravy lze i vlozit obrazek, animaci, 
zvuk, ci melodii. Delka jedne zpravy 
je maximalne 918 znaku. 

Pro nekoho ale bude u Samsungu 
P400 zajimavejsi funkce multime- 
dialmch zprav. Zde opet dochazi 
oproti modelu V200 k nekolika zme- 
nam a to k lepsimu. Jedna zprava nyni 
muze obsahovat vice obrazku, u mode¬ 
lu V200 sel vlozit jen jeden obrazek - 
fotografie. Samsung P400 podporuje 
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az pet obrazku, zalezf na jejich veli- 
kosti, aby se vesly do limitu jedne 
zpravy. Pri vytvarenf MMS dale 
muzete zadat jejf predmet, text o deice 
az 1 024 znaku, polyfonnf melodii, 
nebo hlasovou poznamku. Pri vytva- 
renf zpravy muzete fotografii primo 
vytvorit a zvuk aktualne nahrat. U obraz¬ 
ku ale telefon nepodporuje format 
ICN, v kterem lze nahrat obrazky do 
telefonu z pocftace pomoci original- 
nfho programu. 

Pamef telefonu pojme v prfpade 
MMS 700 Kb, coz znamena, ze pri 
deice jedne MMS 30 Kb se jich do 
telefonu vejde pres dvacet. U jedno- 
obrazkovych zprav je to jeste vice. 
Samsung P400 vubec podrobne infor- 
muje o zaplnenf a kapacite sve pameti. 
Podrobny prehled najdete ve slozce 
Funbox (Stahovanf), pamef na MMS, 
kontakty a SMS ale v tomto prehledu 
nenf zahrnuta. Nabfdka prace s MMS 
zahrnuje vsechny potrebne polozky 
a je podstatne lepe propracovana, nez 
u modelu V200. 

Fotoaparat - o 180 stupnu 

Asi nejvetsfm lakadlem Samsungu 
P400 je integrovany fotoaparat. Ten je 
ulozen stejne, jako u modelu V200, je 
tedy otocny o 180 stupiiu a najdete jej 
v leve casti hlavmho kloubu telefonu. 
Diky otocnemu displeji muzete foto- 
grafovat i se zavrenym telefonem. 
K ovladani pak slouzi tri bocnf tlacft- 
ka, dve vlevo, jedno vpravo. Fotoaparat 
aktivujete pravym tlacftkem, ktere 
slouzi i jako spousf. Leve klavesy pro 
regulaci hlasitosti slouzi v rezimu foto¬ 
aparatu pro volbu jedno tlivych funkci 
(spodnf tlacitko) a pro jejich nastavo- 
vanf (hornf tlacitko). Na poprve moz- 
na budete trochu tapat, ale az si ten to 
system ovladani osvojite, nebudete si 
stezovat. U otevreneho telefonu je ovla- 
dani fotoaparatu klasicke, jas a zoom 
ovlada kurzorovy kriz, prevraceni 
obrazu (nutne kvuli otocnemu objek- 
tivu) nastavite bocnimi tlacitky pro 
ovladani hlasitosti. 

Samotny fotoaparat mnoha funkce- 
mi neoplyva, muzete regulovat jas, 
muzete si objekt priblizit na dvoj- 
nasobek (v deseti krocich) a muzete 
vyuzit casovac se zpozdenim deseti 
sekund. Rozliseni obrazku je 352 x 288 
obrazovych bodu, pokud ale V3mzijete 
priblizeni, zmensi se fotografie na 128 
x 96 obrazovych bodu, jedna se tedy 
jen o vyrez. Kvalita fotografii se nam 
zdala lepsi nez u Samsungu V200, ale 
jen o "kousek". Na displeji vypadaji 
velmi dobre, nesrovnatelne lepe, nez 
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obrazky z nekterych konkurencmch 
telefonu s integrovanym fotoaparatem 
a pasivnim barevnym displejem. V po- 
citaci je to horsi, ovsem stale v ramci 
moznosti soucasnych fotoaparatu 
v mobilech. 

Data, Wap, pamet’ a pripojeni 
k pocitaci 

Samsung P400 muzete pouzit jako 
modem, telefon podporuje GPRS 
v konfiguraci 4+1 timeslot a k pocitaci 
jej pripojite kabelem (soucasti baleni), 
nebo infraportem. Pomoci dodava- 
neho softwaru (stejny s jinymi modely 
vyrobce) muzete z telefonu stahovat 
fotografie a do telefonu nahravat obraz¬ 
ky a melodie. Pres pocitac muzete 
pracovat jak s kontakty, tak s SMS. 
Program nespolupracuje s MS Outlook, 
jedna se o vlastni system. Presto je 
prace s mm jednoducha a pohodlna. 

Wapovy prohlizec ma pet profilu, je 
barevny a diky velkemu displeji pos- 
kytne velmi pohodlnou a prehlednou 
praci s mobilnim internetem. 

Pamef telefonu je rozdelena pro 
jednotlive polozky. Jak jsme jiz uvedli, 
kontaktu pojme P400 rovny tisic, SMS 
200 a pro MMS zpravy ma pamef 
s kapacitou 700 Kb. Na hry je v tele¬ 
fonu misto o kapacite 512 Kb, ctyri 
predinstalovane Java hry se ale do teto 
sumy nepocitaji. Zbyla pamef ma 
velikost 1 945 Kb, z cehoz je 800 Kb 
na zvuky a obrazky - pouzite misto je 
udavano pro obrazky a zvuky zvlasf, 
pro hlasovy zapisnik je v telefonu 
misto na 100 Kb zaznamu (zhruba 160 
sekund). Zbytek zabiraji fotografie 
porizene fotoaparatem, pro ne je v tele¬ 
fonu misto o velikosti 1 228 Kb, coz 
predstavuje zhruba 100 fotografii, 
ktere se do telefonu vejdou. 

Dalsi' funkce 

Zabavu v Samsungu P400 zajistuji 
Java hry. Ctyri jsou predinstalovane, 
jedna se o Bubble Smile - coz je variace 
na Tetris (zname naprfklad pod jme- 
nem Diamond Mine), misto skladanf 
barevnych objektu presouvate kulicky 
barvou k sobe. Jednoduche, dobre 
zname a zabavne. Fun2Link je staveni 
potrubi, Ultimete Golf Challange je, 
jak jiz nazev napovida, simulace golfu 
a MobileChess jsou klasicke sachy. 
Dalsi hry si do telefonu muzete nahrat 
pres Wap, stranka vyrobce jich nabizf 
hned nekolik. 

Z manazerskych funkci je novinkou 
hlasovy zapisnik. Jedna nahravka 
muze mit maximalne 30 sekund a cel- 


kem se do telefonu vejde priblizne 160 
sekund zaznamu. Nahravku muzete 
poslat pomoci zpravy MMS. Jednu 
inovaci najdete i u kalendare. U nej 
nynf muzete primo vkladat do jedno- 
ho dne nekolik ruznych poznamek. 
U jinych modelu vyrobce se tato 
moznost musela obchazet presouva- 
nim poznamky z jineho data. Budfk 
ma bezne moznosti soucasnych tele¬ 
fonu znacky Samsung, muzete se ne- 
chat budit jen jednou, nebo kazdy den 
ve stejny cas. Budik pracuje i u vyp- 
nuteho telefonu. Dale telefon nabizf 
kalkulacku s beznymi funkcemi a pr e- 
vodnfk men. 

Samsung P400 je atraktivnf multi- 
medialni telefon, ktery ma velmi ne- 
tradicnf konstrukci a slusnou vybavu. 
Oproti predchozimu modelu V200 
nabizf nekolik vylepsenf - vsechny ku 
prospechu a uzitku uzivatele. Na dru- 
hou stranu se ale jedna jen o evoluci, 
nikoliv o revolucm zmeny. Samsung 
P400 je luxusnf telefon a proto take 
nemuzeme ocekavat nfzkou cenu. Ta 
by se mela pri zahajenf prodeje pohy- 
bovat nad hranicf 15 000 Kc, zhruba 
ve stejne urovni, za jakou se na pocat- 
ku kariery prodaval predchozf model 
V200 (priblizne 17 500 Kc za nedoto- 
vany a neblokovany telefon). Na dru- 
hou stranu, telefony Samsung si drzf 
pomerne dlouho solidnf cenu i jako 
pouzite zbozf a i cena novych telefonu 
neklesa tak rychle, jako u jinych zna- 
cek a modelu. 

Konkurenti Samsungu P400 budou 
staff dobrf znamf, tri multimedialnf 
vecka na nasem trhu. Panasonic 
GD87, Sharp GX13 a stajovy kolega 
Samsung V200. 

Literatura: www.mobil.cz 

Jan Matura 
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Od cisia 1 1/BOOB jsau 
St a i/ebnice a konstrukce 
soucasti casopisu Ama- 
terske radio 

V teto casti Amaterskeho radia naleznete fadu 
zaji'mavych konstrukci a stavebnic, uverejnovanych 
drive v casopise Stavebnice a konstrukce 


Univerzalnf napajeci moduly 


Velmi casto potrebujeme pri vyvoji 
elektronickych zarizeni stabilizovane 
napajeci napeti. V laboratornich 
podminkach je vetsinou k dispozici 
sitovy stabilize)vany zdroj. Do kon- 
kretniho zarizeni ale potrebujeme 
samostatny stabilizator. V dnesni 
dobe jsou nejcasteji pouzivane stabili- 
zatory rady 78xx nebo 79xx v pouzdru 
TO220, pripadne 78Lxx a 79Lxx 
v pouzdru T092. Pro specialni apli- 
kace sice existuje i rada dalsich sta- 
bilizatoru, predevsim s malou vlastni 
spotrebou nebo malym napetovym 
ubytkem, ale to je jiz jina otazka. 

Pro pouziti klasickych typu rady 78 
a 79 je navrzena nasledujici univer- 
zalni deska. Predpokladame napajeni 
stridavym proudem, takze obvod 
zdroje obsahuje i usmeriiovaci mustek. 

Blokove schema zapojem stabiliza- 
toru rady 78xx je na obr. 1. Zapojem 
vyvodu obou pouzder (T092 i TO220) 
je na obr. 2. Pozor! Stabilizatory 
zaporneho napeti 79xx a 79Lxx maji 
jine zapojeni vyvodu! Popsane moduly 
pro kladne napeti lze tedy pouzit pou- 
ze pro fadu 78. 



Popis 

Schema zapojeni zakladmho uni- 
verzalniho napajeciho modulu pro 
kladne napeti je na obr. 3. Vstupni 
napeti je privedeno na konektor Kl. 



Za mm nasleduje diodovy mustek. 
Protoze maximalni povoleny proud 
vetsim typem stabilizatoru rady 78 je 
1 A (provedem "M" je na 1,5 A), vysta- 
cime s mustkem ve valcovem prove¬ 
dem na 1500 mA. 

Usmernene napeti je filtrovano 
kondenzatory Cl a C2. Podle pouzi- 
teho typu stabilizatoru (maleho 100 mA 


Obr. 2. Zapojeni vyvodu obvodu 78xx a 78Lxx (Eingang = vstup, 
Ausgang = vystup r Masse =zem) 


Seznam 

soucastek 

A99865 

Cl. 

. 220 /iF/50 V 

C4. 

.10/JF/25V 

C2-3. 

.100 nF 

IC1. 

.7812 

IC2. 

.78L12 

D1. 

. B80C1500 

K1-2. 

.ARK210/2 
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nebo velkeho 1 A) je na desce misto 
pro obe pouzdra. Osadime samozfejme 
pouze jedno. Vystupni filtracm kon- 
denzator by nemel mit vetsi kapacitu 


nez 10 julE Stabilizovane vystupni 
napeti je vyvedeno na svorkovnici K2. 

Pro symetricke napajeci napeti 
potrebujeme dvojici stabilizator^ rady 


78 a 79. Schema takovehoto modulu 
je na obr. 4. Sitovy transformator musi 
mit dve sekundarm vinuti (nebo jed¬ 
no s vyvedenym stredem). Obe sekun- 


Seznam 

soucastek 

A99866 


Cl. 

. 220 jUF/50 V 

C4. 

.10 jUF/25 V 

C2-3. 

.100 nF 

IC1. 

.7812 

IC2. 

.78L12 

D1. 

. B80C1500 

K1. 

.PHDR5W 




Obr. 3 . Schema zapojeni modulu (A99865) 


Seznam 

soucastek 

A99867 

C1,C5. 

. 220 jjF/50 V 

C4, C8. 

.10 jUF/25 V 

C2-3, C6-7 . 

.100 nF 

IC1. 

.7812 

IC3. 

.7912 

IC2. 

.78L12 

IC4. 

.79L12 

D1. 

. B80C1500 

K1-2. 

.ARK210/3 




Obr . 5 . Schema zapojeni modulu (A99867) 


Obr . 6. Schema zapojeni modulu (A99868) 
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darni vinuti jsou pripojena ke svor- 
kovnici Kl. Pro usmernem je pouzito 
zapojeni s jednim usmernovacim 
mustkem Dl. Za filtracmmi konden- 
zatory nasleduje dvojice stabilizator^ 
rady 78 a 79. Opet osadime pouze 


jedno pouzdro. Oba typy muzeme 
samozfejme podle potreby libovolne 
kombinovat - napriklad pro kladne 
napajeni pouzit typ 78xx, pro zaporne 
79Lxx. Vystup symetrickeho napeti je 
na konektoru K2. 


Popsana provedeni nesymetrickeho 
i symetrickeho napajeciho zdroje 
predpokladaji samostatnou montaz do 
zarizeni. Jsou proto osazena svorkov- 
nicemi v provedeni do desky s plos- 
nymi spoji. Nasledujici dve modifi- 


D3 



1N4007 


Obr. 8 . Schema zapojeni modulo (A99870) 
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Obr. 9. Rozlozeni souiastek na 
deste modulu (A99865) 



Obr. 10. Obrazet desky spoju 
modulu (A99865) 


kace maji shodne zapojem, pouze 
vyvody z desky jsou na uhlove liste 
(lamaci provedeni s vyvody 90°). Tyto 
moduly lze zasunout do radoveho 
konektoru nebo primo zapajet do 
desky spoju. Zdroj se tak stava soucasti 
finalmho zarizeni (DPS). Schema ne- 
symetrickeho zdroje je na obr. 5, sche¬ 
ma symetrickeho zdroje je na obr. 6. 
Oba prvni typy predpokladaly exterm 
zdroj stridaveho napeti. Nasledujici 
provedeni obsahuje i sit’ove transfor- 
matorky vcetne tavne pojistky. Marne 
tak k dispozici kompletm napajeci 
zdroj, vhodny pro vestavbu do libo- 
volneho zarizeni. Obe zapojem jsou 
prakticky shodna, doplnena jsou pou¬ 
ze o ochranne diody proti prepolovam 
vystupniho napeti a stabilizatoru 
v pripade vypnuti napajem. Schema 



Obr . 75 . Rozlozeni souiastek na 
deste modulu (A99868) 



Obr . 7 7 . Rozlozeni souiastek na 
deste modulu (A99866) 



Obr . 12. Obrazet desky spoju 
modulu (A99866) 


zapojem pro jednoduche vystupm 
napeti je na obr. 7, pro symetricke na 
obr. 8. 

Stavba 

Vsechny moduly jsou zhotoveny na 
jednostrannych deskach s plosnymi 
spoji. Moduly bez sitoveho transforma- 
toru podle zapojem z obr. 3,4,5 a 6 jsou 
navrzeny ve dvojim provedeni. Jedno 
je osazeno svorkovnicemi s vyvody do 
desky spoju a upevnovacimi otvory 
pro snadnou montaz do zarizeni, 
druhe provedeni predpoklada zapajeni 
zdroje do desky spoju a je proto roz- 
merove mensi a osazeno vyvody na 
pajecich spickach. Rozlozeni soucastek 
na deskach s plosnymi spoji a obrazce 
desek spoju zapojem podle obr. 3 az 
6 jsou uvedeny na nasledujicich 
obrazcich 9 az 16. 



Obr. 16. Obrazet desky spoju 
modulu (A99868) 



Obr. 13. Rozlozeni souiastek na 
deste modulu (A99867) 



Obr. 14. Obrazet desky spoju 
modulu (A99867) 


Moduly se sitovym transformatorem 
zapojene podle obr. 7 a 8 jsou osazeny 
sitovymi transformatorky. Protoze 
hmotnost modulu se sitovym trafem 
je jiz vyssi a montaz s konektory by 
nebyla bezpecna, je toto provedeni 
urceno pro samostatnou montaz po- 
moci ctyr upevhovacich otvoru. Roz¬ 
lozeni soucastek na desce s plosnymi 
spoji pro zapojem z obr. 7 je na obr. 
17, obrazec desky spoju je na obr. 18. 
Rozlozeni soucastek pro symetricky 
napajeci zdroj podle obr. 8 je na obr. 
19 a obrazec desky spoju je na obr. 20. 

Vlastni stavba vsech modulu je vel- 
mi jednoducha a nebude cinit pro- 
blemy ani zacatecmkovi. 
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Zaver 

Napajeci zdroje jsou nedilnou 
soucasti prakticky vsech elektronic- 
kych zarizeni. Pri dnesni cene minia- 
turnich sit’ovych transformatorku 
vychazi cena takto reseneho napajeci- 
ho modulu casto vyhodneji nez pouziti 
univerzalmho zasuvkoveho napajece. 


Seznam 

soucastek 

A99868 

Cl C5. 

. 220 juF/50 V 

C4 C8. 

.10 juF/25 V 

C2-3 C6-7.. 

.100 nF 

IC1. 

.7812 

IC3. 

.7912 

IC2. 

.78L12 

IC4. 

.79L12 

D1. 

. B80C1500 

K1. 

.PHDR5W 


Tato "sada" univerzalmch napajecich 
zdroju je pouzitelna pro vetsinu men- 
sich elektronickych zapojeni s nesy- 
metrickym i symetrickym napajenim. 
Protoze tyto obvody se chronicky 
opakuji temer v kazde konstrukci, je 
jejich unifikace moznym zjednodu- 
senim vyvoje celeho zarizeni. Zejmena 
moderni mikroprocesorova zapojeni 


Seznam soucastek 
A99869 


Cl. 220 /iF/50 V 

C4.10 /iF/25 V 

C2-3.100 nF 

D2-3.1N4007 

IC1.7812 

IC2.78L12 

D1.B80C1500 

P01.POJ5X20 

TR1.TR-BV305-1 

K1-2.ARK210/2 


casto obsahuji sama o sobe mene 
soucastek, nez vlastni napajeci zdroj. 

Konstrukce navrzene na jedno- 
strannych deskach umoznuji snadnou 
vyrobu i v amaterskych podminkach. 


Seznam soucastek 

A99870 

C1,C5. 

. 220 jUF/50 V 

C4, C8. 

.10 /jF/25 V 

C2-3, C6-7. 

.100 nF 

IC1. 

.7812 

IC3. 

.7912 

IC2. 

.78L12 

IC4. 

.79L12 

D2-5. 

.1N4007 

D1. 

. B80C1500 

P01. 

. POJ5X20 

TR1. 

.TR-BV305-2 

K1 . 

.ARK110/2 

K2. 

.ARK210/3 



81 . 0 mm 





Obr. 19 . Rozlozeni souiastek na deste modulu (A99870) 


Obr. 20. Obrazer desky spoju modulu (A99870) 
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Anemometr s odporovym dratem 



Obr. 7. Schema zapojeni napajeti iasti aneometru 


Anemometry jsou zarizeni pro 
mereni rychlosti proudeni vzduchu. 
Rychlost proudeni vzduchu v exterie- 
ru je velmi dulezity udaj v meteoro- 
logii. Jiz v roce 1806 anglicky admiral 
Sir Francis Beaufort stanovil dvanac- 
tistuphovou skalu rychlosti vetru od 
bezvetri az po orkan. Pro mereni ry¬ 
chlosti vetru v exterierech se vyuziva 
rady principu. Vetsina starsich metod 
je zalozena na mechanickem zaklade 
- proudici vzduch uvadi do pohybu 
trojici dutych lopatek nebo vrtuli. 
Vsechny tyto metody maji jednu 


nevyhodu - nejsou schopne merit vel¬ 
mi male rychlosti proudeni vzduchu, 
nebof ty neprekonaji pocatecni mecha- 
nicky odpor zarizeni. Proto se v pos- 
ledni dobe zacinaji pouzivat i jine 
principy, zalozene na elektronice. 
Mezi ne patr 1 napriklad ultrazvukovy 
anemometr nebo anemometr laserovy, 
pracujici na zaklade Dopplerova efek- 
tu. Tato zarizeni jsou vsak velmi dra- 
ha. Dalsim moznym principem je ane¬ 
mometr pouzivajici odporovy drat. 
Ten vyuziva jednoducheho principu 
ochlazovani povrchu teles proudemm 


chladnejsiho okolniho vzduchu. Na 
tomto principu je take postaven jedno- 
duchy doplnek k beznemu digital- 
nimu multimetru. Jeho popis je uve- 
den v nasledujici konstrukci. 

Popis 

Technicke udaje: 
merici rozsah 
minimalni rychlost 
odporovy drat 
teplotm koeficient 

0 a 100 °C 
odpor dratu 165,5 ohmu/m 

vystupm urovehnastavitelna do +5 V 
napajem 12 az 16 V 

spotreba 250 az 400 mA podle vetru 

Schema zapojeni napajeci casti ane- 
mometru je na obr. 1. Jako zdroj je 
pouzit bezny zasuvkovy adapter s vys- 
tupnim napetim 12 V. Tyto neregulo- 
vane adaptery mivaji bez odberu na- 
peti vyssi, nekdy az 16 V. Za napajecim 
konektorem K1 je napeti filtrovano 
kondenzatory Cl a C2. Protoze 
potrebujeme ziskat kladne i zaporne 
napajeci napeti, je zdroj resen dvojici 
stabilizatoru. IC1 je stabilizator 7908. 
Na jeho vystupu (vyvod 3) je tedy 
napeti -8 V proti kladne napajeci vetvi. 
Toto napeti je filtrovano dvojici kon- 
denzatoru C3 a C4. Druhy stabilizator 
IC2 79L12 je zapojen take vuci klad- 


0 az 2 m/s 
< 0,01 m/s 
Resistherm 
+ 32 % mezi 


+8V 



Obr . 2. Sthema zapojeni merit! iasti 
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Stavebnfnavody 


nemu napajecimu napeti a vytvari tak 
vuci zemi napeti -4 V Take toto napeti 
je filtrovano kondenzatory C5 a C6. 

Schema zapojeni merici casti je na 
obr. 2. Odporovy drat je zapojen mezi 
vyvody K1 a K2. V serii s odporovym 
dratem je zapojen snimaci odpor R3. 
Protoze odporovy drat je pripojen ke 
stabilizovanemu napeti +8 V, je proud 
odporovym dratem dan pouze jeho 
teplotou, ktera je zase zavisla na ry- 
chlosti proudiciho vzduchu. Napeti na 
odporu R3 je porovnavano s napetim 
odporoveho delice R5/R4+P1. Trimr 
PI slouzi k nas tavern nuloveho vys- 
tupmho napeti pri nulove rychlosti 
proudeni vzduchu. Obvod IC3A typu 
TLC272 je zapojen jako invertujici 
zesilovac se ziskem asi 4,7. Na jeho 
vystup je pripojen IC3B, zapojeny opet 
jako invertujici zesilovac. V obvodu 
zpetne vazby je zapojen potenciometr 
P2, kterym se nastavuje zisk celeho 
zapojeni a tim take kalibrujeme ane- 
mometr s pripojenym digitalmm mul- 
timetrem. Dioda D1 zarucuje, ze na 
vystupu bude vzdy pouze kladne na¬ 
peti. Keramicke kondenzatory okolo 
operacnich zesilovacu blokuji pripad- 
ne vf oscilace. Stejnosmerne vystupni 
napeti je vyvedeno na konektor K4. 

Stavba 


Obvod anemometru je zhotoven na 
dvoustranne desce s plosnymi spoji 


Seznam soucastek 

A99863 

R1-2. 

.22 Q. 

R3. 

. 1,5 £2 

R4. 

. 5,6 k£2 

R5. 

. 390 Q 

R6-7. 

.100 kQ. 

R8-9. 

. 470 k£2 

RIO-11. 

.10 kTl 

Cl. 

.100 juF/25 V 

C3, C5. 

.10 juF/25 V 

C2, C4, C6. 

.100 nF 

C7, C9. 

.10 pF 

C8, CIO. 

. 820 pF 

IC1. 

. 7908 

IC2. 

.79L12 

IC3. 

. TLC272 

D1. 

.1N4148 

K2-3. 

.PIN4-1.3MM 

K1, K4. 

.PSH02-VERT 

PI. 

.PT6-H/2.5 k Q. 

P2. 

.PT6-H/50 k Q. 



Obr. 3 . Rozlozeni souiastek na desce aneometru 


o vnejsich rozmerech 65 x 40 mm. 
Rozlozeni soucastek na desce s plos¬ 
nymi spoji je na obr. 3, obrazec desky 
spoju ze strany soucastek (TOP) je na 
obr. 4, ze strany spoju (BOTTOM) je 
na obr. 5. Pro pripojem odporoveho 
dratu je na okraji desky spoju vytvoren 
otvor. Cela cast desky s otvorem se pak 
umisti do vyrezu v krabicce. Osazeni 
soucastek je bezne, zacneme od nej- 
nizsich - odpory, diody az po konden¬ 
zatory. Odporovy drat zapajime vetsi 
vrstvou cinu do pr ipravenych otvoru. 

Pokud jde o odporovy drat, muze 
byt problem sehnat presne stejny 
typ. Dulezite je, aby drat mel kladny 



Obr. 4. Obrazec desky spoju 
aneometru (strana TOP) 


teplotm koeficient a priblizne stejny 
odpor. Ten muzeme "dohnat" napri- 
klad pouzitim nekolik tencich dratu 
paralelne apod. 

Zaver 

Popsana konstrukce je vhodna pro 
mereni malych rychlosti proudeni 
vzduchu zejmena v interierech. Lze 
tak sledovat ruzne vzdusne proudy 
vznikle netesnostmi oken, dveri, 
klimatizaci apod. Financni naroky na 
stavbu anemometru jsou minimalm, 
takze jedinym problemem muze byt 
nalezeni vhodneho odporoveho dratu. 



Obr. 5. Obrazec desky spoju 
aneometru (strana BOTTOM) 
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Stavebnf navody 


Napet’ovy kalibrator s LT1236 



Obr. 7. St hem a zapojeni kalibratoru 


V merici a regulacm technice se 
casto setkame s pozadavkem na presny 
a teplotne stabilm zdroj napeti. Take 
pri kontrole nebo cejchovam pffstroju 
a zarizem je dulezity zdroj presneho 
napeti. Firma Linear Technology je 
znama vyrobou specialmch obvodu 
pro tuto oblast aplikaci. 

LT1236 je presna napetova refe¬ 
rence, ktera kombinuje velmi nizky 
teplotni drift a nizky sum s dlouho- 
dobou stabilitou a vysokou presnosti 
vystupmho napeti. Dodava se v dvojim 
provedem - s vystupmm napetim 5 V 
nebo 10 V. 

Hlavm prednosti LT1236 jsou: 
nizky drift max 5ppm/°C 
trimovano na presnost 0,05% 
prumyslovy rozsah prac. teplot 
nizky sum < lppm (0,1 Hz az 10 Hz) 
100% testovano na sum 
minimalm ubytek napeti vstup/vystup 

IV 

Popis 

Schema zapojem napetoveho kali¬ 
bratoru je na obr. 1. Napajeci napeti 
z laboratormho zdroje nebo sitoveho 
adaptoru je privedeno na konektor Kl. 
Transil D1 slouzi k ochrane pred nape- 
tovymi spickami ze zdroje. Prvni fil- 
traci zajistuje kondenzator Cl. Zene- 
rova dioda D3 vytvari zaporne napa¬ 
jeci napeti -VCC pro operacm zesilovac 
IC2. Kondenzatory C2 a C3 filtruji 
napajeci napeti pred napefovou refe- 
renci LT1236 (IC1). Na vystupu IC1 
je stabilizovane napeti +10 V. To je 
privedeno na konektor JP1. Odpory 
R1 a R2 tvori napefovy delic 1:10. Pro- 
toze presnost a dlouhodoba stabilita 


tohoto delice ovlivnuje take presnost 
vystupniho napeti 1 V, musime odpory 
R1 a R2 vybrat s nalezitou presnosti. 
Vystup delice je blokovan kondenza- 
torem C5 a priveden na neinvertujici 
vstup operacniho zesilovace IC2. Na 
tomto miste je pouzit precizni OZ 
typu OP07. Jeho vystup je pres odpor 
R3 priveden na opet na konektor JP1. 
Volbou zkratovaci propojky mame 
tedy k dispozici na vystupu napeti 10 
V nebo 1 V s presnosti danou obvo- 
dem LT1236 (pripadne odpory delice 
R1 a R2). Vystup je jeste chranen proti 
prepeti transilem D2 (13 V). Vystupm 
napeti je vyvedeno na konektor K2. 

Stavba 

Obvod napetoveho kalibratoru je 
zhotoven na male jednostranne desce 
s plosnymi spoji o rozmerech 30 
x 28 mm. Rozlozem soucastek na desce 
s plosnymi spoji je na obr. 2, obrazec 
desky spoju ze strany soucastek 
(BOTTOM) je na obr. 3. Kalibrator 
obsahuje pouze nekolik soucastek 


HI ccoorspo 

I_U £ JP1 O C X C3 K ) 

ooooof] oooo 

pC2 pjg pi 

ooo ofeoJo 000 

□SSSffiSO 

" ol m 1 oUvWA872 


30.0mm 


Seznam soucastek 

A99872 

R1. 

.90 k^/0,05 % 

R2. 

.10 k^/0,05 % 

R3. 

.100 Q. 

C4. 

.10 /jF/25 V 

Cl-3, C5. 

.100 nF 

IC1. 

.LT1236 

IC2. 

.OP07 

D2. 

.BZW06-13B 

D1. 

.BZW06-37B 

D3. 

. ZD2V7 

JP1. 

.JUMP3 

K1-2. 

.PSH02-VERT 


a jeho stavba je velmi jednoducha. Po 
osazeni a kontrole desky privedeme na 
konektor Kl napajeci napeti. Na vys¬ 
tupu musi bjh: +1 V nebo +10 V podle 
osazeni propojky na JP1. Tim je stav¬ 
ba kalibratoru hotova. 

Zaver 

Pres svoji jednoduchost je kalibrator 
uzitecnym pomocmkem pri testovam 
a nastavovani ruznych elektronickych 
zarizeni. 




1 


Obr. 2. Rozlozem' souiastek na 


Obr. 3. Obrazet desky spoju 

deste kalibratoru 


(strana BOTTOM) 


32 


STAVEBNICE A KONSTRUKCE 


9/2003 



































































































INTERNET 


Sport na Internetu - dokoncem 


Ing. Tomas Klabal 



Obr. 1. Sport na iDnes 


o vsech sportovmch udalostech spo- 
jenych s lyzemi prinaseji Sportovni 
noviny, ktere lyzovani venuji dokonce 
samostatnou sekci, a to konkretne na 
adrese http: / lwww.sportovninoviny.cz 
/lyzovani/. Lyzarskou rubriku ma i zpra- 
vodajsky server iDnes. Najdeme ji 
v sekci Sport tohoto magazinu nebo 
primo vypsanim adresy http:llsport. 
idnes.cz/lyzovani.asp (viz obr. 1) v adres- 
nim radku prohlizece. V pripade 
obou techto zdroju jsou zpravy dale 
cleneny podle jednotlivych lyzarskych 
disciplin. 

Problematice lyzovani se dale na 
ceskem Internetu venuji tyto zdroje: 
1 )http://www.skimagazin.cz/ - Ski 
Magazin - on-line verze casopisu 
o vsem, co se tyka "dovadeni" na 
snehu, 

2)http://www.skoky.zde.cz/ - Skoky - jak 
jiz nazev napovida, jedna se o server 
zamereny na specifickou oblast 
skoku na lyzich, ktere v Cesku stale 
patri mezi pomerne hodne sledo- 
vane. Oficialni stranky ceskeho 
tymu skokanu na lyzich ovsem 
najdete na adrese http://www. 
skoky.cz /, 


V tomto dilu serialu o Internetu se 


Go Bookmarks Tools Window Help Debug QA 


podivame na dalsi stranky, ktere se 
vazi ke sportu a doplnime informace, 
ktere jsme uvedli minule. A protoze 
se jiz blizi zima, muzeme zacit treba 
zimnimi sporty, konkretne lyzovanim. 

Lyzovani 

Lyzovani patri i v Ceske republice 
k velmi oblibenym rekreacnim 
sportum. V poslednich letech se take 
dik uspechum ceskych sportovcu 
v nekterych lyzarskych disciplinach 
stal tento sport i masoveji sledovanou 
zalezitosti. Stranek venovanych tomu- 
to zimnimu sportu sice nenajdeme 
takove mnozstvi jako treba v pripade 
hokeje, priznivci "drevenych prkynek" 
si vsak take prijdou na sve a stranky, 
kde se mohou o svem oblibenem spor¬ 
tu docist, najdou i na ceskem Internetu 
v dostatecnem mnozstvi. Vetsina 
zdroju se vsak zameruje spise na 
amaterske lyzare, takze pokud nas zaji- 
maji vysledky zavodu, je vyber stra¬ 
nek, kde je muzeme najit, prece jen 
omezenejsi. Kvalitni zpravodajstvi 





SkiCross OPEN 

Cestopisy, zazitky z cest 

Ceska asociace freeskiingu 

MultiMedia 

Ostatnl 

Poradna 

Rozhovory, profily 
Vybaveni, nove technologie 
Zavody, souteze, akce 


g PES.cz 


On-line registrace domen. 
Je domena volna? 

. 

j Vyhledat : 


Kolik by jste byli ochotni dat 
za kvalitni tricko 
TeeSkiing.cz? 

C do 200 Kc (13) 
do 300Kc(67) 

C~ do 400 Kc (22) 
klidne i vie (12) 


Pocet hlasujicich: 1 


Vftejte na strankach FreeSkiing.cz 
Pfipommky smerujte prosfm na info@freeskiing c 
p fid at k oblibenym 


-> HLEDEJ « 


nastavit jako domovskou stranku 


[ ♦ Tuxerjoch - Weitental 13. - 16. 6. 2002 . : Cestopisy. zazitky" 

■ Pokazde, kdyz jsme koncili lyzarskou sezonu na ledovci v Hintertuxu, jsem 

■ zajmem pozoroval sotolinovou stezku. vedoucf z vesnicky Hintertux po uboci 
1 na mezistanici Sommerbergalm a dal na Tuxerjoch. nebo druhy smer na 
'Tuxerfernerhaus. V duchu jsem sedel na kole a zkoumal, jestli by to byl 
, problem vyjet az nahoru. Vzdy vsak zvitezila chut lyzovat nad cyklistikou. 
i Letos poprve ne. [pokracovani] 

i vlasto 27.8.2003 



( ^ Propozice pro Kliny Open Downhill Vol. II 


: Zavody, souteze, akce : 




Krab 10.8.2003 



( * Hepravidelny weekendovy zpravodaj ■ : Osl 


e taky mel jet MTB 4cross i 
MATiO 3.8.2003 ■ 


[ SAAS-FEE RIDE 2003 jak bylo 


: Zavody, souteze, akce: 


i Prvni Saas-Fee Ride se uskutecnil v sobotu a vysel naprosto skvele" Vzhledem k tomu, ze letosni Cerven ■ 
i byl jeden z nejsussich a nejteplejsich za poslednich 150 let, byly lyzafske podminky na ledovci uzasne. ■ 

■ Tahle letni FreeSkiingova akcicka byla dobrou pfilezitosti ukazat se jak pro zkusene profiky, tak i pro' 

1 nezname novacky. [pokracovanQ 

MATiO 30.7.2003 j 

[ + 1 SNBcamp20O3 aneb tyden ve Stitech ■ : Zavody, souteze, akce : ■ ] 


/ 






Obr. 2. FreeSkiing 
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SD 


iv.SNEHULAK.cz 


Lyzarska strediska a snehove zpravodajstvi 


Ceska a Slovenska republika 


SNEHULAK 

on-line 


a jazyka HUH 


Datum: 7.9. 2003 



UVODNI STRANKA _ 

SNEHOVE ZPRAVY _ 

LYZARSKA STREDISKA 
CENIK VLEKO 
UBYTOVANI 

AKTUALITY _ 

NAPISTE NAM _ 

SOUTEZ SE SNEHULAKEM 
HRAJ SE SNEHULAKEM 


CESKA REPUBLIKA 

1 Sumava 

2 Krusne hory 

3 Jizerske hory 

4 Krkonose 

5 Orlicke hory 

6 Jesemky 

7 Beskydy 

8 CSM Vysocina 

9 Hostynske hory 

| ZOBRAZIT VSECHNA STREDISKA | 


tm SLOVENSKA REPUBLIKA 

10 Mala Fatra 

11 Velka Fatra 

12 Kremnicke Vrchy 

13 Nizke Tatry 

14 Vysoke Tatry 


11 veiKa i-atra 

12 Kremnicke Vrchy 

13 Nizke Tatry 



CECHY 

A 

SLOVENSKO 

ubyto vani.zamalo.cz 




Top 10 lyzarskych stredisek 

Vyska snehu (cm) 

Nebyla nalezena zadna informace. 



AKTUALITY 

21.5. 2003 

Sezona skoncila, prislo jaro 

Posledni zbytky snehu mizi ze sjezdovek a s nim roztava i Snehulak. Na 
noveho Snehulaka sezony 2003-4 si budeme muset pockat nejmene pul roku. 
Tak prozatim na videnou. 

26.3^.~2003 

Snehu na horach rychle ubyva 

Venkovni teploty se v uplynulych dnech vysplhaly nebezpecne blizko dvacitce a 


20.3. 2003 

Vyhrali jste v soutezi se Snehulakem ? 






-jst- Ok US) \ http://adxl.adrenalme.cz/AdRun. dll?action... asp Svd page=7049Sod Jog=253282786 58irich=0 


Obr. 3. Snehovy server Snehulak 


3 ) http://www.freeskiing.czl - FreeSkiing 
(viz obr. 2) - tento server se zameruje 
na veskere "moderni lyzovam", ktere 
se casto oznacuje jako volny styl, 
tedy freestyle (a odtud pochazi 
i nazev serveru), 

4 ) http:Ilwww.biatlon.cz - Cesky svaz 
biatlonu - na techto strankach 
najdou informace vsichni priznivci 
behu na lyzich s puskou na zadech, 

5) http:llwww.lyzovani.cz/ - Lyzovani - 
stranky o vsem, co se tyka lyzovani. 
Pro doplneni informaci o lyzovani 

musim jeste uvest, ze katalog 
lyzarskych odkazu, zamerenych nejen 
na Ceskou republiku, najdeme na 
adrese http:llski.zde.cz/. Mimo jine 
najdeme na techto strankach i odkazy 
na internetove snehove zpravodajstvf, 
ktere se nam behem zimy muze 
nejednou hodit. 

Konecne na strankach serveru Sne¬ 
hulak (s intuitivm adresou http://www 
.snehulak.cz ; obr. 3) nalezneme v pre- 
hledne podobe vsechny informace, 
ktere se vztahuji k lyzovani v Ceske 
a Slovenske republice. 

Sve stranky maji i znami cesti lyza- 
ri, najdete je na techto adresach: 

1) Ales Valenta (http: / /www.alesvalenta 
.cz/\ obr. 4), 

2) Katerina Neumannova (http://www. 
neumannova.cz /), 


3)Lucie Hrstkova (http://www.hrstkova. 
cz/czech.htm ), 

Atletika 

Aby te zimy ale nebylo zase az tak 
moc, podivame se ted’, kde najdeme 


informace o atletice. Protoze jedno- 
tlivych atletickych disciplin existuje 
opravdu znacne mnozstvi, neni mozne 
zde vypisovat vsechny stranky, ktere 
se jednotlivym disciplinam venuji. 
Zamerim se proto pouze na stranky, 
ktere se atletice venuji v sirsim zaberu. 
Asi nemusim zdurazhovat, ze atletice 
se obsirne venuji jak Sportovm noviny, 
tak iDnes, ktere jsem v tomto clanku 
jiz zmihoval. Prvni zdroj ma "atle- 
tickou" rubriku na adrese http://www. 
sportovninoviny.cz/atletika/ , druhy na 
adrese http://sport.idnes.cz/atletika.asp. 
Telegraficky si jeste muzeme uvest tyto 
stranky: 

1) Cesky atleticky svaz (http://www. 
atletika.cz/ ; obr. 5) - velmi pekne 
a informacne bohate stranky o vsem, 
co se tyka atletiky, 

2) Cesky svaz telesne vychovy (http:// 
www.cstv.cz/ ) - proti predchozim 
pusobi tyto stranky vylozene ama- 
tersky, nejake informace zde ovsem 
take najdeme, 

3 )http: / /www.paris2003saintdenis. 
org/en/accueil.html - oficialm stranky 
prave probehnuvsiho svetoveho 
atletickeho mistrovstvi v Parizi (an- 
glicky), 

4) International Association of 
Athletics Federations (http: / /www. 
iaaf.org/index.html ) - stranky mezi- 
narodni asociace atletickych federaci 
(anglicky), 

5) European Atletic Association) 
http://www.european-athletics.org/ - 
stranky Evropske atleticke asociace 
(v anglickem jazyce). 



Obr. 4. Stranky Alese Valenty 
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Obr 5. Cesky atleticky svaz 


Plavam a vodm sporty 

Plavecke discipliny, ale ani ostatni 
vodm sporty, sice nepatri mezi nej- 
sledovanejsi, patri ovsem rozhodne 
mezi nejmasoveji provozovane a neni 
snad cloveka, ktery by v prubehu leta 
nevyrazil alespoii jednou nekam k vo¬ 
de. Letosni leto uz je sice nenavratne 
za nami, presto se mohou hodit nek- 
tere z nasledujicich odkazu. A zamerne 
se ted’ zamerim spise na ty, kteri se ve 
vode chteji "rachat", nez na ty, kteri 
sleduji, jak si ve vode vedou druzi. 
Prehled "vodnich" stranek muzeme 
zacit treba adresou http: / /www.koupani. 
cz/koupani/welcome.asp , kde najdeme 
databazi vsech koupalist’ v Ceske 
republice. V prubehu letosniho par- 
neho leta by se informace o celkem 
1099 vodnich plochach (v dobe psani 
clanku obsahovala databaze prave 
tento pocet koupalist 5 ) v Ceske repu¬ 
blice rozhodne hodila. V databazi naj¬ 
deme i informace celkem o 33 aqua- 
parcich, ktere jiz v Cesku existuji. 
A pro ty, pro ktere blizici se zima nez- 
namena konec koupani, mohu uvest 
odkaz http://www.otuzilci.cz/ (viz obr. 6), 
kde najdeme 1. plavecky klub otuzilcu 


v Praze. Konecne Cesky svaz plavec- 
kych sportu najdeme na adrese 
http:/lplavani.cstv.cz/ . Pokud se ovsem 


spise nez ve vode pohybujeme radeji 
po vode, pak veskere potrebne infor¬ 
mace najdeme na strankach Vodac- 
keho pruvodce s adresou http://www 
.reky.cz/welcome.asp. Ti, kteri se naopak 
radeji pohybuji pod vodou pak potreb- 
ne informace najdou na serveru Pota- 
peni (http://www.potapeni.cz/; obr. 7). 

Kuzelky, kulecmk, sipky... 

Mezi dalsi sporty, ktere muze provo- 
zovat takrka kazdy a ktere patri k obli- 
benym zpusobum kraceni volnych 
chvil patri urcite hry, ktere se daji pro- 
vozovat v desitkach heren v kazdem 
trochu vetsim meste. Mezi tyto zabavy 
patri srazeni desitky figurek tezkou 
kouli, "cvrnkani" kulicek na napnutem 
zelenem platne ci hazeni sipek. I tyto 
aktivity se ovsem daji provozovat na 
vrcholne urovni, jak o tom svedci 
nasledujici adresy: 

1) Bowling Web (http:/iwww.howling 
weh.cz/) - informace o vsem, co se 
tyka bowlingu, 

2) Ceska bowlingova asociace (http:// 
www.czechbowling.cz/; obr. 8) - 
oficialm stranky CBA, 

3) CMBS (http://cmbs.cz/) - stranky 
Ceskomoravskeho billiardoveho 
svazu, 

4) Sipky CZ (http: / lwww.sipky.cz/) - 
s podtitulkem "...vse co jste si kdy 
prali vedet o sipkach, ale ball jste se 
zeptat...", ktery naprosto jasne vyme- 
zuje zamereni tohoto serveru, 



Obr. 6. Neco pro otuzilce 
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Obr 7. Potapeni na Internetu 


informace souvisejfcf s olympiadou jiz 
ted’, muzeme s uspechem pouzit 
Internet. Informace o vsech probeh- 
nuvsich olympiadach najdeme v pre- 
hledne podobe na techto strankach: 
http://www.janecky.com/olympics/games. 
html. Na strankach ovsem najdeme 
i informaci o hrach teprve chystanych. 
Jejich jedinou nevyhodou je to, ze jsou 
psany v anglickem jazyce. 

Hledame-li relevantm informace, je 
vzdy nejlepsi podivat se na oficialni 
stranky, ktere se vztahuji k hledanemu 
problemu. V pripade olympijskych her 
takovymi strankami jsou stranky 
jednotlivych olympijskych vyboru. 
Najdeme je na techto adresach: 
\)http:llwww.olympic.org - oficialni 
stranky mezinarodmho Olympij- 
skeho hnuti (v anglickem jazyce), 

2) http:/lwww.olympic.cz/ - stranky 
Ceskeho olympijskeho vyboru (viz 
obr. 10), 

3 ) http:/lwww.paralympic.org/ - oficialni 
stranky mezinarodmho paralympij- 
skeho vyboru (International Para¬ 
lympic Committee; v anglickem 
jazyce), 

4 )http: /lwww.handicapsports.cz/index2. 
htm - oficialni stranky Ceskeho 
paralympijskeho vyboru, 

S)http:/Iwww.athens2004.com/page/ 
default.asp?la=2 - oficialni stranky 
letnich her v Atenach 2004 
(anglicky), 


5) Cesky sipkovy svaz (http://www 
. sipkovy svaz. cz /), 

6) Asociace sipkovych automatu (http:// 
www.volny.cz/asa.sipky /), 

7) CAKS (http:/lwww.caks.cz/ ; obr. 9) - 
Ceska asociace kompaktnfch sportu. 

Abychom se ovsem nevenovali jen 
jednotlivym sportovmm disciplinam, 
podfvame se ted’ na stranky, ktere 
budou zajimat vsechny sportovce 
i "sportovce", bez ohledu na sport, 
kterym se zabyvaji, nebo ktery sport 
sledujf. Predstavime si adresy, na kte- 
rych najdeme informace o olympij¬ 
skych hrach. 

Olympijske hry 

Olympijske hry, ktere se v novodobe 
historii poradajf od roku 1896 (resp. 
v pripade her zimnich od roku 1924), 
se kazde dva roky postarajf o to, ze se 
miliardy lidi na celem svete zacfnaji 
zajimat o sport. Nejinak je tomu i v Ces- 
ke republice. Pokud ovsem nepatrime 
mezi tyto prflezitostne "sportovce" 
a chteli bychom se dovedet nejake 



Obr. 8. Ceska bowlingova asociace 
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Cestf sportovci 

Internetove stranky jiz davno nejsou 
vysadou velkych podniku, ale svuj 
kousek "pudy" uz ma na siti zabran 
i nejeden z nas. Neni tedy divu, ze sve 
osobni stranky ma i vetsina nejzna- 
mejsich a nejslavnejsich ceskych spor- 
tovcu. Neni mozne zde uvadet dlouhy 
seznam jmen a adres, na kterych ma 
ten ktery sportovec ci sportovkyne 
umistene sve stranky. Nas test! ale 
i v tom dokaze Internet pomoci. Staci 
nahlednout na stranky http:llwww. 
sportovci.cz/php/uvod.php (viz obr. 12), 
kde muzeme mimo jine vyhledavat 
informace o ceskych sportovcich. Vy¬ 
hledavat je mozne podle jmena nebo 
podle jednotlivych sportovnich 
disciplin. Soucasti informace je i od- 
kaz na osobni WWW stranky vybra- 
neho sportovce (samozrejme za pred- 
pokladu, ze stranky existuji). Databaze 
obsahuje stovky jmen, takze by nemel 
byt problem zde najit informaci o kaz- 
dem byf jen trochu znamejsim spor¬ 
tovci. 

Sportovnf zpravodajske deniky 


Obr. 9. Ceska asociace kompaktm'ch sportu 


Povidani o strankach venovanych 
sportu zakoncim uvedenim odkazu na 


6)http: Hwww.beijing-2008.org/ - oficial- 
ni stranky letnich her 2008 v Pekin- 
gu (cinsky, anglicky, francouzsky), 
l)http: /Zwww.torino2006.org/index. 
php?lang=it (viz obr. 11) - oficialm 
stranky zimnich her 2006 v Turme 
(italsky). 

Nelze vyloucit ani to, ze se v rela- 
tivne brzke dobe dockame poradam 
olympijskych her primo v Ceske 
republice, a to konkretne v Praze. 
Spekuluje se o podani kandidatury 
bud’ na rok 2016 nebo na rok 2020. 
Zatim neexistuji zadne samostatne 
stranky, ktere by se "olympijske Praze" 
venovaly cilene (tak jako napr. stranky 
na adrese http: / /www.madrid2012.esl 
indexl.htm , propagujici Madrid za 
poradatele her v roce 2012), ale stra- 
nek, kde se o teto problematice muze¬ 
me neco malo dozvedet, je pomerne 
dost. Muzeme si napriklad precist 
nazor prazskeho primatora Bema, 
ktery najdeme na adrese http://www. 
radio.cz/cz/clanek/43196/limit , dalsi 
informaci najdete kuprikladu na stran¬ 
kach prazskych radnicnich aktualit, 
konkretne na adrese http://www.pmha- 
noviny.cz/non.asp?clanek=2172 nebo se 
muzeme podivat, co k teto otazce nap- 
saly zname Novinky ( www.novinky.cz ) 
- http://www.novinky.cz/01/08/S6.html. 



Obr. 10. Cesky olympijsky vybor 
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Obr. 11. Zimnf olympijske hry v Turine 2006 


sportovni zpravodajske zdroje. Mno- 
hokrat jsem vyse v textu uvadel odkaz 
na asi nejsledovanejsi sportovni 
deniky ceskeho Internetu, kterymi 
jsou Sportovni noviny (http://www. 
sportovninoviny.czI) a sportovni rubrika 
demku iDnes (http://sport.idnes.czD- Tyto 
dva zdroje vsak rozhodne nejsou jedine. 
Dalsi kvalitni a aktualm informace 
muzeme hledat na techto adresach: 

1) Denik Sport - http://www.demk 
sport.cz/, 

2) CZ Sport - http:/lwww.czsport.cz/, 

3) Sportovni sekce portalu Tiscali - 
http://www. tiscali. cz/spor/spor_center. ht 
ml (viz obr. 13), 

4) Sportovni sekce Novinek.cz - 
http: //www. novinky. cz/sport/, 

5) Sportovni sekce novinoveho pre- 
hledu na Press.cz - http://web.volny.cz 
/noviny/sport.php. 

6) E-Sport - http:/lwww.e-sport.cz/. 

Prehled sportu, ktery jsem udelal 
v tomto a minulem pojednam, samo- 
zrejme zdaleka neni uplny. Zameril 
jsem se na ty nejznamejsi nebo nejza- 
jimavejsi sporty a vybral par nejlepsich 
adres. Dik internetovym vyhleda- 
vacum vsak neni vaznejsi problem 
najit dalsi a dalsi stranky venovane 
prave te sportovni discipline nebo 
udalosti, ktera nas aktualne zajima. 
Neni potreba byt nejak zvlast’ zdatnym 
"hledacem", protoze existuji i kvalitni 
katalogy peclive sestavenych odkazu, 
kde najdeme prehledy nejlepsich 
stranek z te ci one oblasti. V Cesku 


patri mezi nejlepsi rucne vytvarene 
katalogy "nej" internetovych stranek 
server Caramba (http://caramba.cz 
/index.php) s podtitulem "my jsme 
nasli, co vy hledate...". Caramba sice 
nemuze absolutmm poctem odkazu 
souperit s giganty jako jsou Seznam 
(www.seznam.cz) ci Centrum (www. 
centrum.cz), pokud vsak jde o relevant- 
nost nabizenych odkazu, logicky nad 


temito vseobjimajicimi katalogy 
vysoko cm. Samozrejmosti je na 
Carambe i sportovni sekce (http:// 
caramba. cz/page.php ?PgID = 64), dale 
clenena podle jednotlivych sportu. 
Pokud jste tedy v mem prehledu stra¬ 
nek nenasli zadnou, ktera by se zaby- 
vala "vasim" sportem, nahlednete 
prave na stranky Caramby. 
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Tajny vysilac 

Behem druhe svetove valky byli lide 
v Hitlerove Nemecku zprvu ve velke 
euforii, vyvolane nejen cilene vedenou 
propagandou, ale take pocatecmmi 
uspechy nemeckych armad na vsech 
frontach. Rozhlasovych vysilacu, ktere 
by ukazovaly skutecnost bez prikras, 
slysitelnych na uzemi Nemecka, neby- 
lo mnoho. Tehdy se ozval neznamy 
silny vysilac, o kterem samotni Nemci 
predpokladali ze se jedna o vice nez- 
namych vysilacu pracujicich bud’ 
primo z uzemi Nemecka, nebo okupo- 
vanych statu. Byla to vsak ve skutec- 
nosti vysilacka, pracujici v rezii zvlast- 
niho oddelem britske tajne sluzby, 
znameho jako vojenska politicka sku- 
pina. Dusi celeho projektu byl berlm- 
sky dopisovatel deniku Daily Express 
narozeny v Berime, kde jeho otec, 
Australan, byl univerzitnim profeso- 
rem anglictiny. Vysilac, ktery hraje 
v nasledujicim vypravem hlavni roli, 
byl nazvan „Aspidistra“. 

Na jare roku 1941 specialm skupina 
britske tajne sluzby oficialne naz>wana 
„Oddelem S01“ pracovala na projektu 
vysilani na vlnovych delkach, ktere 
pouzivaly nepratelske nemecke vysi- 
lace, ale take vysilace na uzemi dalsich 
obsazenych statu s velkym vykonem. 
Takove vysilani melo vzbudit dojem, 
ze na okupovanych uzemich pracuje 
rada malych vysilacu. Plany bylo 
mozne technicky uskutecnit, kdyz 
spolecnost RCA v USA zkonstruovala 
na tehdejsi dobu nezvykle silny vysilac 
s vykonem 500 kW, puvodne pro 
komercm stanici WJZ v New Jersey 
v USA. Ponevadz pred jeho instalaci 
vydal americky urad FCC narizem 
o nejvyssim vykonu stredovlnnych 
vysilacu 50 kW, byl prvy mohutny 
vysilac na svete ulozen do beden u vy- 
robce a cekal na zahranicni zajemce. 
Jednani s Cinou o jeho zakoupem 
skoncilo neuspechem a britska tajna 
sluzba zjistila, ze se naskytla idealni 
prilezitost, jak naplnit sve predstavy 
o dokonale propaganda na stredovln- 
nych kmitoctech. Projekt predlozili 
Winstonu Churchillovi a Anthony 
Edenovi, kteri velmi rychle pochopili, 
ze se jedna o velmi dulezitou akci 
a projekt schvalili. Financne se tehdy 
jednalo o neuveritelne vysokou sumu, 
kterou bylo nutno na koupi uvolnit - 
pres 163 milionu anglickych liber! 

Vysilac byl zakoupen a dostal kryci 
jmeno Aspidistra podle velmi popu- 
larni pisne te doby - „Nejvetsi Aspi¬ 
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ASPIDISTRA - valka v eteru 


distra na svete ££ (aspidistra je cizokrajna 
rostlina). Byl to v tehdejsi dobe sku- 
tecne nejmohutnejsi vysilac na svete, 
jehoz vykon bylo mozne zvednout az 
na 600 kW. Ovsem ani jeho instalace 
nebyla jednoducha. Problemy byly 
i s vyberem mista - puvodni zamer 
instalovat vysilac v hrabstvi Bed¬ 
fordshire nedoporucilo ministerstvo 
letectvi, pro vysoke antenni stozary, 
ktere by staly v koridoru jeho zajmu. 
Nakonec bylo rozhodnuto o umistem 
v hrabstvi Sussex. O projektu, do te 
doby velmi utajovanem, se vsak 
dozvedela britska rozhlasova spolec¬ 
nost BBC a ta zacala protestovat, pone¬ 
vadz mela pr edstavu, ze takovy vysilac 
bude pusobit proti jejim zajmum. Po 
delsim presvedcovani nakonec v kvet- 
nu 1942 doslo ke kompromisu a v ko- 
necne dohode bylo zakotveno ustano- 
veni, ze pokud nebude vysilac slouzit 
ucelum tajnych sluzeb, bude jej BBC 
mod vyuzivat pro sve vysilani pro 
Evropu. 


V lete roku 1942 dostaly stavebni 
prace rychly spad. Jednotka kanad- 
skeho vojska, urcena pro vystavbu 
silnic, za 6 tydnu pripravila teren 
a hlavne prostor pro stavbu podzemm 
budovy vysilace a generators Budova 
mela dve patra a byla asi 15 m pod 
urovni terenu. 600 muzu pracovalo 
nepretrzite na jeji stavbe a vnitrnim 
vybavem. V zaverecne fazi v rijnu 1942 
byly vztyceny tri stozary vysoke asi 
100 m, nesouci antenni system. Mimo- 
to byly vybudovany linky propojujici 
vysilac s BBC, s uradovnami britske 
tajne sluzby a s ministerstvem letectvi 
v Londyne, kde byla umistena vsechna 
potrebna kontrolni pracoviste, vcetne 
mereni a rizeni potrebnych zmen kmi- 


toctu. Samotny Churchill sledoval pos- 
tup vystavby a vysilac mel byt 13. rijna 
pripraven k provozu. Poprve byl nasa- 
zen 8. listopadu 1942 v souvislosti 
s operaci TORCH (vylodem anglo- 
americkych vojsk v severni Africe na 
uzemi kontrolovanem vichystickou 
Francii). V te dobe byla Aspidistra 
pouzita nepretrzite po dobu dvou dnu 
pro francouzske vysilani BBC. Dve 
patnactiminutove relace byly vysilany 
na kmitoctu stanice Radio Rabat 
v Maroku, coz byla oficialm stanice 
vichysticke Francie v Severni Africe. 
Jednalo se o dopredu pripraveny roz- 
hovor prezidenta Roosevelta a generala 
Eisenhowera. 

Jako zajimavost (nejen vzhledem 
k utajeni projektu) lze uvest, ze napr. 
britska admiralita, ktera soustavne 
monitorovala zahranicni rozhlasova 
vysilani, byla samotna presvedcena, ze 
Rabat byl jiz obsazen Americany. Tak 
dokonale se podarilo vse, co s vysila- 
cem Aspidistra souviselo, utajit!! Take 
francouzske vysilace na uzemi vichys¬ 
ticke Francie upozornovaly sve poslu- 
chace, ze oficialni vysilac v Rabatu je 
jiz kontrolovan Americany. Mozna to 
byl jeden z duvodu, ze po 48 hodinach 
boju prakticky ustal odpor a Maroko 
i Alzirsko bylo obsazeno spojenci. 

Dalsim vyznamnym mezmkem byl 
30. leden 1943, kdy byly zaznamenany 
dva vyznamne uspechy spojencu. 
Predne - pres Aspidistru zacala vysilat 
BBC jednu ze svych pravidelnych rela- 
ci nazvanou „Modra sit ,££ kazdodenne 
v 21 hodin na kmitoctu 804 kHz. Tim 
druhym byl den, kdy naciste oslavo- 
vali 10 let od prevzeti mod v Nemecku 
a Hitler mel v rozhlase prednest 
oslavnou fee. Spojenci k demonstraci 
sve sily naplanovali na ten den bom- 
bardovani Berlma a predpokladali, ze 
projev bude bud’ prerusen, nebo zkra- 


Zpravodajska jed¬ 
notka BBC s prenos- 
nym nahravaefm zari- 
zern'm v prvni linii 
fronty. Snfmek je 
z knihy Zapadnf 
fronta ocima repor- 
teru BBC, Naklada- 
telstvf Bonus a Brno 
1996 
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cen. Nakonec ovsem pri projevu 
zastoupil Hitlera Goebbels, jehoz 
projev byl podmalovan zvuky vybuchu 
a krikem v pozadi. 

V prubehu roku 1943 Aspidistra 
pokracovala v prenosech relaci evrop- 
skeho vysilani BBC, ale toho roku 
ztratila prvenstvi mezi nejsilnejsimi 
rozhlasovymi vysilaci na svete. BBC, 
kdyz videla vyhody dalkoveho vysilani 
na stredmch vlnach, dala do provozu 
mohutny dlouhovlnny vysilac na 
vychodmm pobrezi Anglie v Ottring- 
hamu. Ten mel ctyri koncove stupne, 
kazdy o vykonu 200 kW, ktere bylo 
mozne propojit paralelne a tak dodavat 
do anteny vykon 800 kW. Od te chvi- 
le bylo mozne vysilani BBC sledovat 
i v dennich hodinach na bezne domaci 
prijimace a umoznovalo to take vysilat 
na kmitoctu vysilace „Deutschland- 
sender“. 


Jeste v konci roku 1943 byla Aspi¬ 
distra znovu pouzita k ucelum, pro 
ktere byla puvodne urcena. Bylo to 
v dobe invaze spojencu na Sicilii 
v rijnu 1943. Tehdy byla invaze v pl- 
nem proudu a na Neapol uderila spo- 
jenecka vojska 1. rijna. Na prikaz krale 
Viktora Emanuela byl Mussolini 
zatcen, uveznen a do cela vlady se pos- 
tavil Badoglio. 11. rijna vyhlasila tato 
vlada valku mocnostem tzv. „osy“ 
(Nemecko, Italie, Japonsko), k nimz 
patril take fasisticky Mussoliniho 
rezim. 

Mezitim byl Mussolini osvobozen 
zvlastm nemeckou vysadkovou jednot- 
kou a italske fasisticke vysilani se 
prestehovalo do Mnichova. Aspidistra 
prebirala jejich vysilani a dopliiovala 
je vtipnymi komentari a klamnymi 
informacemi z dilny britske tajne 
sluzby. 

Jednou z takovych informaci, ktera 
vyvolala v katolicke Italii znacne 
pobourem, byla zprava o obsazeni 
Vatikanu fasisty, jine zpravy hovorily 
o rozdelovam potravin v mistnich 
pobockach fasisticke strany jen jejich 
clenum, ze nova italska lira bude vyda- 
na pod dozorem Nemcu ap. Takoveto 
relace probihaly nepretrzite kazdou 
noc po dobu 3,5 hodiny od 18. zari do 
27. rijna. Od konce roku 1943 byla 
Aspidistra take vyuzivana pro operace 
RAF k interferencim s nemeckymi 
pozemmmi kontrolnimi stanovisti, 
ktere davaly Luftwafe informace o po- 
hybech letadel pri naletech na Nemec¬ 
ko. Nemci kontrolovali priletove 
koridory nocnich bombarderu a brit- 
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hlasoveho vysi¬ 
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2. svetove valky 
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fe posfouchani zahranicniho ror 
hlasu je zakaiano a tresta se kiznici 
nebo i imrti. 


sky odposlech zahy zjistil, ze kdyz 
nemecke stredovlnne vysilace vysilaly 
hudbu, znamenalo to v pripade jazzo- 
vych skladeb smer Berlin, waltz 
Mnichov, konec utoku byl oznamovan 
pochodem „Alte Kameraden C£ . A pro- 
toze Aspidistra mela podstatne vetsi 
vykon nez nemecke vysilace a vysilala 
na jejich kmitoctech, Nemci de facto 
poslouchali Aspidistru. 

Nemci take netusili, jak muze neja- 
ky vysilac tak rychle menit kmitocet. 
Jejich stihacky mnohdy marne hledaly 
nepritele v prazdnem koridoru. Jed- 
nim z nejvetsich uspechu teto podivne 
radiove valky byl 17. listopad 1943, 
kdy behem utoku RAF na Ludwig- 
shafen varovala Aspidistra nemecke 
letce pred pristavanim pro hustou 
mlhu. Kdyz Nemci zjistili, oc jde, na- 
hradili muzske hlasatele zenami, ale 
Britove byli pripraveni i na tuto moz- 
nost a vzapeti kontrovali nemecky 
mluvicimi prislusnicemi WAAF 
(zensky svaz pracovnic letecke sluzby). 
Kazdopadne byla Aspidistra koncem 
roku 1943 velkym trumfem v radio- 
vem souboji mezi valcicimi stranami 
v Evrope. 

• • • 


loajalni k Nemecku, ale s kritikou 
zpusobu vedeni valky, Hitlera a nacis- 
tu. Vysilani poukazovalo na skody, 
ktere nacismus nemecke vlasti prinasi. 
Zakodovane zpravy byly prokladany 
otevrenym textem, hovoricim ve stej- 
nem duchu. I Americane byli zprvu 
vysilamm GS1 prekvapeni. Jednou ze 
zprav, kterou stanice nemeckym 
posluchacum prinesla, byla informace 
o priletu Rudolfa Hesse do Anglie. 
Bylo to prezentovano jako krize mezi 
vedoucimi nacisty a „sef C£ , jak se hla- 
satel sam naz^wal, poznenahlu ziskaval 
u Nemcu popularitu. Aby ovsem vysi- 
lani melo nejakou vahu a bylo vero- 
hodne, bylo nutne ziskavat spoustu 
materialu ze samotneho Nemecka. 
Darilo se to diky vsemoznym novinam 
a casopisum a take diky dopisum, 
ktere obcas prichazely ruznymi ces- 
tami z Nemecka. „Sef“ napr. porov- 
naval statecne nemecke vojaky, prinu- 
cene zmrznout v krute zime, s dobrym 
bydlem mnoha nacistickych uredniku. 
Jindy vhodnymi narazkamj zpusobil 
totalni vyprodani latek v Slesvicku- 
Holstynsku. Tato hra pokracovala 
prakticky az do listopadu 1944. Sef byl 
Berlman Peter Seckelmann, ktery 
tesne pred valkou utekl do Britanie. 


Proniknout do povedomi zfanatizo- 
vanych Nemcu nebylo snadne a valec- 
nym psychologum bylo jasne, ze s ote- 
vrenou propagandou proti Hitlerovi 
a nacistickym myslenkam by zpocatku 
neuspeli. Proto do vysilani obcas pro- 
pasovali jen nejakou narazku, pripad- 
ne duverna sdeleni nahlodavajici 
bezmeznou duveru v nemeckou pro- 
pagandu. Tato idea byla poprve pouzita 
pro vysilani tajemne stanice, ktera se 
od 23. kvetna 1941 hlasila jako Gus¬ 
tav Siegfried Eins t£ (GS1). Ta vysilala 
fingovane sifrovane depese pro neexis- 
tujici vojenskou organizaci udajne 
operujici na uzemi Nemecka. Sifry 
byly pomerne primitivni a obsah byl 
vcelku loajalni k typickym projevum 
dustojniku pruske armady - tedy take 


(Pokracovam) 
(Podle obsahle zpravy Michaela R. 
Burdena) 


QX 


• Vseobecne se traduje, ze prvy 
transatlanticky prenos televizniho 
signalu se uskutecnil v roce 1962 pres 
druzici Telstar. To vsak neni pravda, 
podarilo se to pri pokusech jiz v roce 
1928 mezi G2KZ a W2CVJ, pocho- 
pitelne s ponekud primitivnejsi krat- 
kovlnnou technikou, ktera byla v te 
dobe k dispozici. 
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Obecne oblibene omyly pri navrhu a konstrukci KV anten 



Obr. 1. Prostorovy 
vyzarovaci dia¬ 
gram dipolu ve 
volnem prostoru 


Nez zacneme s konstrukci anteny, 
je nutne si rozmyslet, k cemu ma an¬ 
tena slouzit. Ze zkusenosti vyplyva, 
ze stavba anteny pro spojeni s blizky- 
mi stanicemi (priblizne do 500 km) ma 
smysl pouze v ojedinelych pripadech, 
napr. pro stanice, ktere vysilaji radio- 
amaterska zpravodajstvi. Ve vetsine 
pripadu se snazime antenu postavit 
tak, abychom byli slyset co nejdal. 

Zacmajici amateri voli casto dratove 
anteny typu LW, Fuchs, Windom, 
pripadne G5RV ci W3DZZ. Prave tyto 
anteny vsak jsou castou pricinou 
spatnych vysledku a zklamam, zejme- 
na proto, ze od nich ocekavame jine 
vlastnosti, nez jake maji v konkretmm 
QTH. 

Nejdulezitejsim parametrem anteny 
je jeji vyzarovaci diagram ve vertikalm 
rovine. Vyzarovaci diagram anteny je 
trojrozmerne teleso (obr. 1), ktere byva 
zobrazovano v rezu bud’ vertikalm, 
nebo horizontalm rovinou (obr. 2). 

Proc „pfecenujeme“ prave fez troj- 
rozmerneho vyzarovaciho diagramu 
vertikalm rovinou? Inu proto, ze pra¬ 
ve vertikalm vyzarovaci diagram ur- 
cuje, bude-li antena vhodna pro DX 
spojeni nebo bude-li fungovat jako 
„cloud burner^ (ohrivac mraku). 

Dovolme si jeste jednu geometric- 
kou uvahu. Idealizovany vyzarovaci 
diagram na obr. 1 a 2 je jistym druhem 
fikce, pokud se pohybujeme v oblasti 
kratkych vln a antena je umistena 
v realnem prostredi. Skutecnost byva 
podstatne jina, tvar vyzarovaciho dia¬ 
gramu je ovlivnen bhzkosti jakehokoli 
predmetu srovnatelneho s vlnovou 
delkou (uvazujme vzdalenost do 2 X 
a velikost predmetu 0,1 X a vetsi). 
Nejvetsi vliv na tvar vyzarovaciho dia¬ 
gramu ma samozrejme blizkost zeme. 


Ukazky vyzarovacich diagramu v re- 
zu vertikalni rovinou horizontalm 
anteny v ruznych vyskach od 1/8 X do 
2 X ukazuje obr. 3. Vnejsi krivka plati 
pro idealni zem, vnitrni krivka ohra- 
nicujici tmaveji srafovany prostor 
plati pro prumernou zem. Konkret- 
nimi hodnotami vodivosti, permitivity 
a permeability jednotlivych typu zeme 
se nyni nebudeme zabyvat. 

Mluvime-li o horizontalni antene, 
rozumi se tim antena s horizontalni 
polarizaci. Vyzareny vykon kazde an¬ 
teny je dan tzv. Poyntingovym vekto- 
rem, tedy vektorovym soucinem hod- 
noty elektricke a magneticke slozky 
vysledneho pole. Polarizacni rovinou 


se rozumi rovina, ve ktere kmita vek- 
tor elektricke slozky pole. Vetsina 
dratovych anten, napr. LW, Windom 
apod., jsou prave anteny s horizon¬ 
talm polarizaci. 

Predstavme si situaci, kdy je antena 
umistena ve vysce mensi nez A/2. Je 
patrne, ze vykon bude z vetsi casti 
vyzaren kolmo nahoru. Antena se tedy 
stane „ohnvacem mraku a , vykon 
odrazeny od ionosfery dopadne do 
okoli mista, z ktereho byl vyzaren. Je 
zrejme, ze takova antena bude produ- 
kovat velmi silny signal ve vzdalenosti 
nekolika stovek kilometru od vysilace, 
ale bude naprosto nevhodna pro DX 
provoz. Vyzarovaci diagram takove 
anteny bude mit tvar „bramboroidu i£ 
bez vyraznych minim ci maxim. Tato 
situace je naprosto typicka prave pro 
dratove anteny, pokud jsou pouzivany 
na 160 a 80 m a jsou umisteny v dosa- 
zitelnych vyskach kolem 20 m nad 
zemi. Dratova antena s horizontalni 
polarizaci by musela byt natazena ve 
vysce minimalne 3/8 X, aby byla jakz 
takz pouzitelna pro DX provoz. Na 
160 m to reprezentuje 60 m, na 80 m 
30 m. LW na 160 m si tedy nemuze 
dovolit prakticky nikdo, castecne 
,chodiva 5 LW pro 80 m je realizova- 
telna, pokud ji natahneme napr. mezi 
dva vyskove domy na sidlisti. Op- 
timalni vyska anteny s horizontalni 


0 



Obr. 2. Vyzarovaci diagram dipolu ve volnem prostoru v rezu horizontalni rovinou 
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Obr. 3. Vyzarovaci diagramy horizontalni anteny v ruznych vyskach nad zemi 
v rezu vertikalni rovinou 


polarizaci je minimalne 80 m pro „top 
band“ a 40 m pro osmdesatku. 

Obecne oblibeny omyl c. 1: 

Zabyvat se „smerovosti“ anteny 
LW pro 80 m, natazene ve vysce 
10 - 15 m nad zemi. 

Obecne oblibeny omyl c. 2: 

Zadat o srovnavaci testy ci reporty 
stanice v OK, OE, SP, DL (neplati 
samozfejme v pripade, ze smyslem 
naseho snazeni jsou lokalni rundy na 
80 m SSB). 

Geometricke uvahy a rozbor vyza- 
rovacich diagramu muzeme v teto 
chvili prerusit, pokud si zapamatujeme 
jedno ze zakladnich pravidel pro 
anteny s horizontalni polarizaci: 
vyska anteny nad zemi je dulezitejsi 
nez jeji typ. 

Pozorny ctenar namitne, ze nizky 
vyzarovaci uhel anteny muze byt 
prinosem i pro blizka spojem. Ano, 
skutecne tomu tak je. Nizky vyzaro- 
vaci uhel nejen zvysi dosah povrchove 
vlny (tento pojem si vysvetlime poz- 
deji), ale je i vyhodou v pripade, ze 
k blizkym spojemm vyuzivame odra- 
zu od ionosfericke oblasti E, ktera se 
nachazi v relativne malych vyskach 
nad zemskym povrchem. 

Obecne oblibenym omylem c. 3 
byva posuzovani kvality anteny podle 
CSV (nebo PSV, SWR). CSV, neboli 
cinitel stojatych vln (take PSV - 
pomer stojatych vln, SWR - standing 
wave ratio) udava mini prizpusobem 


anteny (zateze) ke generatoru, resp. 
anteny jako generatoru k zatezi 
(prijimaci), bereme-li v uvahu teorem 
reciprocity. Podstata omylu vyplyva jiz 
z definice - mira prizpusobeni je 
necim zcela jinym, nez vyzarovaci 


vlastnosti anteny, ktere za meritko 
kvality (lepe receno za meritko vhod- 
nosti daneho typu anteny k danemu 
ucelu) povazovat muzeme. 

( Pokracovam) 
RR 





h s 1.25 a 


h = 1,75 X 




h = 0,125 X 
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h = 0,5 X 


h = 0,875 X 


h = 0,75 X 


Co noveho na CeBITu v Hannoveru? 


CeBIT - veletrh zamereny na vypo- 
cetni, telekomunikacni a „vseobec- 
nou u elektroniku kazdorocne pouta 
i pozornost radioamateru, nebot’ se 
jedna o nejvetsi akci sveho druhu 
v Nemecku a obvykle prave zde firmy 
predstavuji sve novinky, ktere jsou 
pripraveny vrhnout na trh. V letosmm 
roce se vyznamenala novinkami firma 
ICOM, ktera po uspechu, ktery pred- 
stavovaly obe varianty transceiveru 
IC-706, predstavila jeho nizkovyko- 
novou verzi IC-703. 10 W vykonu na 
KV pasmech a 50 MHz je prave 
rozumny kompromis mezi tim, co 
pozaduji priznivci QRP (pochopitelne 
je mozne vykon take upravit v krocich 
5,2,5,1,0,5 W) a vykonem, potrebnym 
k buzeni vykonnejsich zesilovacu. 
Prijimacova cast ma dobrou citlivost 
a ponekud nezvykle usporadani mf 
stupiiu - 64 MHz a 455 kHz. Vynika 
i malou spotrebou kolem 450 mA. 


Vysilacova cast jeste pri 9,6 V je schop- 
na dodat 5 W vykonu pri vysoke stabi- 
lite, umozhujici provoz PSK31, SSTV 
a dalsi; ma vestaveny pametovy klic, 
nastavitelnou vysi odposlechoveho 
tonu, mf shift, PSV-metr, nf kompre- 
sor a dalsi „vymozenosti“, u dnesmch 
transceiveru jiz bezne. VKViste rovnez 
museli byt u stanku firmu ICOM spo- 
kojeni, nebof se tarn vystavoval jednak 
novy mobilni typ IC-E208 s priji- 
macem 100 kHz az 1,3 GHz a dale na 
dvou typech IC-IDls prirnym propo- 
jenim na pocitac predvadeli, k cemu 
lze dnes takoveto zarizeni vyuzit. 
Klasicky provoz PR je dnes jiz davno 
prekonany. 

Z dalsich firem bych zminil jedine 
rucni PMR transceiver Alan 421 fir¬ 
my Alan - par techto stanicek byl 
k dostani jiz za 70 G a jeste o 10 mene 
vas prijde par atraktivne vyhlizejicich 
stanic Freecom 200, ktere byly k vide- 


m u firmy Stabo. Obecne lze rici, ze 
PMR 446 dnes pine ovladly „neama- 
tersky £C trh. Nova zarizeni pro CB se 
sice jeste objevuji, ale spise pro ty, co 
se snazi o amatersky provoz na neama- 
terskych (CB) kanalech - stanice 
(napr. Albrecht AE5400) jsou jiz 
vybaveny ruznymi vymozenostmi, 
ktere zname u amaterskych transcei- 
veru, a umozhuji obvykle AM, FM 
i SSB provoz na 40 povolenych kana¬ 
lech. Za jednu takovou stanici vsak 
zaplatite priblizne tolik, jako za tri 
pary PMR 446... 

QX 


• Echolink se ve svete silne roz- 
maha. V soucasne dobe bylo regis- 
trovano jiz 85 000 uzivatelu tohoto 
druhu provozu ze 133 zemi. Denne je 
zprostredkovano vice jak 100 E-mailu. 
Tvurce tohoto programu, K1RFD byl 
odmenen na setkani radioamateru 
v Daytonu zvlastni cenou. 
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Predpovidame podminky - WinCAP Wizard 3 


|'#WinCAP Wizard 3 - Master Control Palette 

Jnjxl 

17:54:32, ctvrtek, 16 leden, 2003 

Circuits | Analyze | 

Results Map 

Charts Reports Menu 

l 


Obr 1. Zakladnf 
okno programove- 
ho menu 


V prubehu let, co pouzivam pocitace, 
proslo mi pres jejich harddisky mnoho 
programu, jejichz tvurci se snazili co 
nejlepe vyjadrit tu graficky, tu ciselnou 
formou pravdepodobnost moznosti nava- 
zat spojeni na radiovych vlnach z jedno- 
ho mista zemekoule na druhe v zavislosti 
na zadanych zemepisnych souradnicich 
obou bodu, denni a rocni dobe a pocho- 
pitelne take vzhledem k momentalmmu 
stavu ionosfery. U tech slozitejsich se take 
brala v uvahu dispozice, pokud se tyce 
anten, jejich zisku, vykonu vysilace ap. 
Jednak jsou mi otazky sireni radiovych vln 
blizke (byl to mj. obor me diplomove 
prace na fakulte radiotechniky), jednak se 
snazim pri expedicich do vzacnych oblasti 
„setrit s casern" a dopredu si priblizne 
zjistit, kdy bude teoreticky dana oblast 
a na kterem pasmu slysitelna. 

Prvy program, ktery jsem prakticky 
odzkousel, byl jeste primitivni pro C64 - 
ten posledm, ktery zatim predcil vsechna 
ma ocekavani, je WinCAP Wizard 3, po- 
chopitelne fungujici na PC s OS Windows. 
Zajemci o program si jej mohou volne 
stahnout z Internetu, kde je umisten na 
adrese www.taborsoft.com. Mesic od 
instalace vam bude fungovat k pine spo- 
kojenosti - je to vsak trial verze a po mesici 
jej musite bud’ registrovat (cena je 65 $), 
nebo reinstalovat - coz by pro obcasne 
pouziti melo byt dostacujici. Soucasti 
programu jsou predpovedni algoritmy 
programu VOACAP, korigovane podle 
namerenych udaju laboratore Rutherford- 
Appleton (RAL), podle ktereho vydava sve 
predpovedi i RSGB. 

Jak probiha instalace 

Balik se samorozbalovacim programem, 
ktery se nazyva ww3setup.exe, ma pres 
7 MB. Jeho start a tudiz rozbaleni je bez- 
problemove, jen pozor - autori upozornuji, 
ze umisteni do nejakych adresaru s deist 
pristupovou cestou (specialne jmenovan 
adresar Program Files) neni vhodne a pri- 
nasi problemy. Ja to tedy ani nezkousel 
a odsouhlasil jsem nabidku. Instalacm 
program si vytvoril samostatny adresar 
WINCAP Po rozbaleni se objevi informac- 
ni okno, ktere potvrdime po procteni na 
dolni liste OK. Na plose se objevi zakladm 
okno „Master Control Palette“ (obr. 1), 


kde postupne volbou jednotlivych tlaci- 
tek nastavime vsechna potrebna vlastni 
data od geografickych koordinat az po 
udaje o vlastni antene a vysilacim vyko¬ 
nu stanice, kterou hodlate poslouchat 

Konfigurace programu 

Po prve volbe tlacitka Circuit se obje¬ 
vi dalsi okno „Circuit Configuration 
Manager 4 '. Tam hned u prveho tlacitka 
„ System" upravime prednastavene hod- 
noty. Bezni radioamateri, kteri nepouzivaji 
nejake zvlastni antenni systemy, si nastavi 
minimalni uhel (Minimum Angle) na 
hodnotu 4 nebo 5 a pozad. s/s (Required 
SNR) na hodnotu 20-25. Dalsi tlacitko 
Uzivatel (User) nam umozni definovat 
vlastni pozici [Czech Republic, QTH, 
zemepisnou sirku - latitude a delku - 
longitude (pro kazdeho podle mapy, v roz- 
mezi 49-51 0 N a 14-22 0 E, uvazujeme-li 
i slovenske uzivatele)]. Dalsi tlacitko 
definujici prijmovou stranu doporucuji 
ponechat, jen ti, co bydli mimo mesta, 
zvoli Rural area (venkov) nebo Remote 
area (vzdalene rusivych zdroju). 

Zmena udaju pod tlacitkem Month 
pripada v uvahu, pokud si chcete vice do- 


predu otipovat, kdy bude mozne pracovat 
s nejakou dopredu ohlasenou expedici, 
nebo si udelat plan prelad’ovani pro nek- 
tery ze „smerovych“ zavodu jako je SA, AA ap. 

Pod SSN jsou preddefinovany pred- 
pokladane pocty slunecnich skvrn az do 
roku 2007, coz je mozne pochopitelne 
prubezne upresnovat. V okne definujicim 
vysilaci stranu (Xmetr antennas) bude 
ucelne zmenit vysilany vykon na hodnotu 
0,1 (az 0,5) kW, pokud chceme ziskat vero- 
hodne udaje i pro „obycejne“ stanice. Pos- 
lednim tlacitkem lze zmenit preddefino- 
vana radioamaterska pasma na rozhlasova 
pro DX posluchace rozhlasovych stanic. 

Po rozbaleni take zjistite, ze jeden z pod- 
adresaru v adresari WINCAP je dokonaly, 
velmi podrobny 37strankovy help, jehoz 
jedinou nevyhodou pro nektere uzivatele 
muze byt skutecnost, ze neni cesky. 
Ovsem az na nektere specialni vyrazy se 
da jeho anglictina pomerne snadno po- 
chopit. O prednastavene anteny se nemu- 
sime prilis starat, pro pasma do 13 MHz 
program uvazuje s vysoko umistenym 
dipolem a pro 14 MHz a vyse s triprv- 
kovou Yagi antenou. Dalsi tlacitko - 
Analyze -> Point to point nam umozni 
vybrat si trasy, ktere chceme analyzovat. 
Moznosti je tolik, ze definovat dalsi 
nepovazuji za rozumne, i kdyz je to moz¬ 
ne. Celkem si jich z mnoha desitek 
moznosti muzete predvolit 18. Pod tlacit¬ 
kem Results najdeme vyber ze ctyr moz¬ 
nosti. Spodni Default Prediction Views 



Obr. 2. Zobrazenf zmeny nejvhodnejsfho vyzarovacfho uhlu a urovne signalu pro 
danou trasu na 7 MHz v zavislosti na case 
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ukazuje, jake udaje muzete programem 
ziskat - doporucuji prednastaveni 
ponechat (a soucasne predpokladam, ze 
pro vetsinu bude predevsim zajimava 
analyza Points to points - jednotlivych tras 
z naseho QTH do zvoleneho mista), 
pomoci udaju pro majaky muzete zkon- 
trolovat „pravdivost“ programu. Pod 
tlacitkem Results Viewer ziskate po- 
drobnou analyzu definovane trasy, ale pro 
nas bude zajimave hlavne to, co ziskame 
pod tlacitkem Points to points (obr. 2). 
Results inspector zobrazi moznosti ciselne, 
serazene podle predpokladane urovne 
s/s. Pod tlacitkem MAP se nam objevi cela 
trasa (muzeme zvolit i zpusob zobrazeni 
a pro dany okamzik napr. osvetlenou cast 
zemekoule atd.). Jiste si moznosti 
vyzkousite sami. 

Tlacitko Charts -> Point to point -> 
dalsi dve volby (BUF a Chart) opet dopo¬ 
rucuji odzkouset, ukaze se vam graficky 
nejvyhodnejsi pouzitelny kmitocet pro 
zvolenou trasu v prubehu 24 hodin a rada 
dalsich udaju, ktere si opet volite tlacitky 
po prave strane okna (viz obr. 3). 

Zaver 

Jak jsem zkonstatoval hned na pocatku, 
program uspokoji urcite i ty narocne, 
a tomu, kdo se jen trochu zajima o pred- 
povedi sireni, jej doporucuji odzkouset. 
Stane se mozna vasim velmi presnym pru- 
vodcem po radioamaterskych nebo roz- 
hlasovych pasmech. A kdo by chtel srov- 
navat, tak podstatne jednodussi program 
W6ELPROP najdete na www.qsl.netl 
w6elpropl pripadne si muzete prohlednout 
zajimave stranky, ktere se take zabyvaji 
predpoved’mi nebo udavaji momentalni 



Obr. 3 - Graficke zobrazeni jednotlivych udaju; zajimave jsou hlavne hodnoty BUF 
(ctverecky a stupnice vlevo) 


namerene ionosfericke udaje: 
www.sel.noaa.gov, 
www.ips.gov.au , 
www.dxdc.com , 


www. holly, cc. uleth. ca , 
www.oma.be 

a naslo by se jich pochopitelne jeste 
mnoho dalsich. QX 


Ze zahranicnich radioamaterskych casopisu 


Break-In, dvoumesicmk NZART, 

2/2003: Projekty s mikroprocesory pro 
radioamatery - tentokrat automaticke 
ovladani anteny. Zajimavosti kolem 
krystalu. Vsechno je v antene. Selektivni 
zesilovac pro loop antenu na 175 kHz. 
Jak vypada na spektrogramu MT63. 

Radioamater, dvoumesicmk SRJ, 
2/2003: 60 let od umrti Nikoly Tesly. Se 
„zazracnou antenou u (spider beam) evrop- 
sky rekord v CQ WW. Citlivy detektor 
kovu. VK0IR - povidam o ostrovu Heard. 
Nastroje k lisu na opracovani kovu. Sta- 
romilci - pamatujete na „Bandmaster u ? 

CQ-DL, mesicnik DARC, 4/2003: 
Program MMANA k analyze anten je 
k dispozici i v nemcine. 4S7AB aktivoval 
svedske ostrovy. Zname „firmy u rusi ama- 
terska pasma. Prehled zemi uznavajicich 
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CEPT (nym vcetne VE, ZL, PJ, OA, W, 
ZS, 5B). Nove knihy a pristroje pro ama- 
tery. Test a popis YAESU VX-7R. Snadna 
vyroba plosnych spoju fotocestou. Sta- 
vebni navod na modulovy transceiver 
pro 2 m a 70 cm (4. cast). Davejte pozor 
pri koupi konektoru. Digitalni indikace 
vysky stozaru. Maly pruvodce Internetem. 

Radio, rusky magazin elektroniky 
a telekomunikaci, 7/2003: Vystava Las 
Vegas 2003. Televizory na panelech. 
Servism menu radiovych pristroju. Peti- 
kanalovy mixer. Prenosny zesilovac 
s univerzalnim napajenim. Interface 
PIC-pocitac. Zkousec kabelu s PIC. 
Ekonomicka ochrana pred prepetim. 
Jednoduchy impulsm stabilizator napeti. 
Kompromisni (cena/vykon) stabilizator. 
Vyuziti FET tranzistoru v impulsnich 


obvodech. Oprava skrini radioprijimacu. 
Jednoduchy vicebodovy teplomer. Maly 
regulator vykonu. Hodiny s teplomerem 
a tlakomerem. Dve moznosti odpojeni 
mikrofonu. Televizni prijimac Rubin 
37M06. Doplnek pro automaticke vyp- 
nuti pristroje. Vakuovy indikator ILC1- 
5/7M. Soucastky pro povrchovou mon- 
taz. Zacatecnikum: Zaklady - cast 11, 
elektronika pro automodelar e, KV gene¬ 
rator, pristavek k multimetru pro mereni 
proudu baze tranzistoru, akusticka zkou- 
secka. Hlasity interkom pro dva. Dlou- 
hovlnna spojeni. Jednoduchy signalni 
generator. Vykonovy zesilovac UM3. 
Skola zacmajiciho amatera. Jednopasmo- 
va antena pro okamzite pouziti. Internet 
- bezdratove site. 

JPK 
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Uspech radioamateru pri jednani' WRC 03 v Zeneve 


Svetova radiokomunikacm konfe- 
rence zakoncila sve diskuse zaverecnym 
jednamm ve ctvrtek, dne 3. cervence 
2003 v odpoledmch hodinach. Byl to 
skutecny maraton, ve kterem byly na 
nejvyssi miru provereny trpelivost a fy- 
zicka odolnost ucastmku - diskuse na 
jednani, ktere zacalo predchozi den, 
trvala az do 3.30 po pulnoci, zacmalo se 
znovu v 9.00 a k zakoncem doslo az 
v 15.30, tri a pul hodiny po oficialne 
planovanem case. K vlastmmu podpiso- 
vemu aktu doslo ve ctvrtek odpoledne, 
a tak byl de facto tento ctyrtydenni 
maraton nejdulezitejsiho jednani 
posledmch let o budoucim rozdelem 
kmitoctu radioveho spektra zakoncen. 
Casti tykajici se radioamateru hlavne 
v oblasti VKV lze najit na internetovych 
strankach IARU: www.iaru.org/rel030 
611.html , dale /rel030616 a lreW30623.html. 

Nejdulezitejsim uspechem pro 
radioamatery, jehoz formulace do konec- 
neho a vsem prijatelneho zneni dala nej- 
vice namahy, je rozsireni exkluzivity 
radioamaterskeho pasma 40 m o dalsich 
100 kHz pro 1. a 3. oblast IARU, coz 
znamena pro celou Evropu, Afriku, Asii 
a Oceanii. Ve 2. oblasti (Severni a Jizni 
Amerika) zustava radioamaterum pas- 
mo 7000 az 7300 kHz. Navrhu, jak resit 
situaci v tomto segmentu, bylo mnoho 
a kazdy se setkal se silnym odporem. 
Nakonec se jako nejschudnejsi ukazal 
kompromisni navrh na presun rozhla- 
sovych stanic, vysilajicich v tomto pas- 
mu, do oblasti nad 7200 kHz a pro 
rozhlasovou sluzbu v 1. a 2. oblasti bude 
vymezen kmitoctovy segment od 7200 
do 7450 kHz. Tato zmena ovsem nebude 
okamzita - nabyva ucinnosti az 29. brez- 
na roku 2009, tedy za mene nez 6 let, 
to je ovsem z pohledu soucasnych zvy- 
klosti v ITU doba relativne kratka. 

Pri jednani v komisich nebylo dosa- 
zeno potrebne dohody o teto casti 
spektra; priznivcu rozsireni radioama¬ 
terskeho segmentu bylo mnoho, ale stej- 
ne nebo dokonce vice bylo i jejich 
odpurcu. Proto predsedajici ustavil 
26. 6. skupinu slozenou ze zastupcu 
obou taboru a regionalnich koordina- 
toru, aby predlozili kompromisni navrh. 
Ten byl skutecne druheho dne hotov, ale 
ve stavu, v jakem jej nebylo mozne 
defmitivne odsouhlasit - bylo treba jeste 
prozkoumat vlivy na dalsi sluzby. 
Konecna dohoda byla pr edlozena teprve 
v utery 1. 7. ve 23.00!! 

Skupina zastupcu z arabskych statu 
mela sve zajmy, ktere nakonec byly 



zakotveny v doplnujicim ustanoveni - 
jen o tom se jednalo vice jak hodinu. 
Ruska delegace zpocatku byla proti 
jakymkoliv zmenam, australska rovnez. 
Japonsko a Korea pozadovaly sice 
rozsireni pro radioamatery, ale kmitocty 
mely byt sdilene s dalsimi sluzbami 
a navic s ucinnosti az od roku 2015!! 
Upustily od toho az po dalsich ustup- 
cich pro ne. Dokonce se ozvaly hlasy, 
ze by prechodne obdobi na presun 
rozhlasovych stanic melo trvat 30 let!! 
O pripadnem rozsireni o dalsich 
100 kHz se bude jednat na pristi konfe- 
renci. Hodne bude zaviset na tom, 
jakym zpusobem (a zda vubec) se bude 
rozsirovat vyuzivani teto casti spektra 
rozhlasovou sluzbou a jake zde budou 
mit pozadavky dalsi sluzby. 

Doplnujici ustanoveni, doprovazejici 
oficialni kmitoctovou tabulku „pod 
carou“, obecne nejsou dobrou vizitkou 
pro ITU. De facto omezuji jednoznac- 
nou zavaznost prijatych usneseni, 
nastesti pro radioamatery - a zvlaste 


v oblasti 7 MHz pasma, jich bylo 
predlozeno minimum. Puvodni umysl 
- zajistit pro radioamatery celosvetove 
segment siroky 300 kHz, se hned po 
uvodmm jednani ukazal jako zcela 
nepruchodny. Uvedomte si prosim, ze 
jetov dejinach poprve, kdy doslo k po- 
sunu kmitoctu pro rozhlasovou sluzbu 
s ohledem na pozadavky jinych sluzeb! 
Musime podekovat vsem tern, kteri byli 
pristupni jednani a kompromisum, 
i kdyz to nebyli radioamateri. Silne po- 
zitivni roli sehrala koordinace postupu 
s CITEL. Je take treba podekovat 
VK3XI, ktery na navrzich, predklada- 
nych ze strany IARU, pracoval praktic- 
ky od roku 1996. Nakonec ani nedoslo 
ke zmene definice amaterske sluzby, 
ktera byla predpokladana. Dalsi jednani 
WRC se uskutecm v roce 2007 a prace 
na priprave materialu zacina... 

Doplnek 5.AC02 

Dodatecny pridel: V Uzbekistanu 
a Kirgizii v pasmu 7000-7100 a 7100- 
7200 kHz muze byt dodatecny pridel 
pevne a pozemni mobilni sluzbe na 
sekundarm bazi. 

Doplnek 5.AC02bis 

Dodatecny pridel: Po 29. 3. 2009 
v Alzirsku, Saudske Arabii, Australii, 
Bahrainu, Botswane, Brunei, Cine, 
Komorach, Korejske rep., ostr. Diego 


Tab. 1. Kmitoctova alokace (neoficialni) v oblasti 7 MHz 


Pridel sluzbam 

Oblast 1 

Oblast 2 

Oblast 3 

6.765-7.000 

pevnA 

MOBILNl vyjma letecke mobilni 

5.138 doplnek 5.AC01 MOD 5.139 

7.000-7.100 

AMATERSKA 

AMATERSKA SATELITNI 

5.140, 5.141 doplnek 5.AC02 

7.100-7.200 

AMATERSKA 

doplnky 5.AC02, 5.AC02bis, 5.AC03 

MOD. 5.142 

7.200-7.300 

ROZHLAS 

7.200-7.300 

AMATERSKA 

MOD, 5.142 

7.200-7.300 

ROZHLAS 

7.300-7.400 

Rozhlas 5.134 

5.143 

doplnky 5.AC05, 5ACQ5bis.... 
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Radioamaterska expedice KH7K - Kure Island 2003 


Po nekolika letech se znovu pripra- 
vuje velka radioamaterska expedice na 
tento vzacny ostrov. Vedoucimi vypravy 
jsou znami Kimo Chun, KH7U, a Pat 
Guerin, NH6UY. S nimi ma byt jeste asi 
12 nebo 13 dalsich clenu, vetsinou 
ucastmku predesle expedice Kingman 
reef. V soucasne dobe je Kure ve 
svetovem zebricku nejvice zadanych 
zemi na 20. miste, ale pro Evropany je 
to jeden z nejvice zadanych ostrovu jak 
do diplomu DXCC, tak IOTA. 

Prave tato expedice se ma ve velke 
mire venovat Evropanum se zamefemm 
na spodni pasma, vcetne WARC pasem, 
a digitalnim modum. Expedice se ma 
konat v druhe polovine rijna a pocita 
se i s jeji ucasti ve svetovem zavode CQ 
WW SSB 2003. Budou mit soucasne 
v provozu 4 stanice. Firma ICOM 
slibila zapujcem transceiveru s lineary. 
Maji pracovat na vsech KV pasmech az 
do 6 m, podle moznosti vsak take pres 
satelity. Antenni vybavem bude take 
dobre. Od Yagi an ten od Force 12 po 
dalsi smerovky na pasma 30 az 10 m. 
Pro 6 m to bude Yagi od firmy M2. Take 
ruzne fazovane vertikalni dipoly, 
2 Titanexy V-160 pro pasma 160 a 80 m. 
Provoz CW, SSB, RTTY a dalsi die 
moznosti (PSK, SSTV). Druh transpor- 
tu k ostrovu jeste nebyl znam, stale 
vyjednavaji co nejvhodnejsi a nelacinejsi 
dopravu. Nebot’ doprava je vzdy nejdraz- 
si polozkou cele expedice. Doba trvani 
expedice ma byt minimalne 14 dm. 
QSL manazer zatim nebyl urcen. Jiste 
vsak je, ze behem expedice nebude on¬ 
line log na Internetu. Doufejme, ze pod- 
minky sireni budou v tuto dobu jiz 
lepsi, nez je tomu nyni v lete. 


Garcia, Dzibuti, Egypte, Spoj. Arab. 
Emiratech, Eritrei, Indonesii, Iranu, 
Japonsku, Jordansku, Kuvajtu, Libyi, 
Mauritanii, Maroku, Novem Zelande, 
Omanu, Papui-Nove Guinei, Kataru, 
Sudanu, Syrske Arab, republice, Sin- 
gapuru, Tunisku, Vietnamu a Jemenu 
pasmo 7100-7200 kHz se take prideluje 
pevnym a mobilmm sluzbam, vyjma 
letecke mobilni sluzby, na primarni 
bazi. 

Doplnek 5.AC03 

V 1. a 3. oblasti je pasmo 7100-7200 
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Jan Slama, OK2JS 


A nyni nekolik informaci o tomto 
malem atolu. Je to nejvzdalenejsi ostrov 
ve skupine, ktera lezi severozapadne od 
Havaje. Tato vzdalenost cini 2300 km. 
Ostrov Kure lezi na 178 ° a 20 5 z. d. 
a na 28 ° 25 5 s. s. Od nejblizsiho ostrova 
Midway je vzdalen 100 km na severo- 
zapad. Je posledmm, desatym ostrovem 
cele skupiny ostrovu tahnoucich se od 
Havaje. Cela skupina se rozklada na 
9000 km 2 . Kure je velice maly o rozloze 
asi 8,2 km 2 . Je to vlastne maly koralovy 
atol o vnejsim prumeru 10 km. Nejvyssi 
bod je na malem ostruvku zvanem 
Green Island, a to pouze 6 m nad mor- 
skou hladinou. Kure je domovem nes- 
pocetneho mnozstvi morskeho ptactva 
a v mori kolem ostrova zije mnoho dru- 
hu ryb a jinych zivocichu. Vsechny tyto 
ostrovy jsou vulkanickeho puvodu z do- 
by pred 50 miliony let, kdy v teto oblasti 
probihala aktivni vulkanicka cinnost. 

Jelikoz zde maji koraly velice vhodne 
prostredi ke svemu rustu, rozloha tech- 
to koralovych kralovstvi se pozvolna 
zvetsuje. Napriklad na Kure atolu az 
o desitky milimetru za rok. Cely Kure 
atol se sklada ze tri nejvetsich ostruvku. 
Green Island lezi na jihu, Sand Island 
tvori stred vychodniho reefu a Core 
Island je na severni strane tohoto kru- 
hu. Uprostred je hluboka laguna, ktera 
je otevrena k jihozapadu. Na ostrove 
Green je nekolik budov, nyni zcela 
prazdnych. Take budova byvale radio ve 
zakladny je nyni opustena, nebotTokator 
Loran jiz na ostrove nefunguje. Pouze 
na sousedmm ostrove Sand zustal 195 m 
vysoky stozar po tomto systemu. 

Ostrovy jsou pravidelne navstevovany 
a kontrolovany havajskou pobrezni 


kHz do 29. 3.2009 prideleno rozhlasove 
sluzbe na primarni bazi. 

MOD 5.142 

Do 29. brezna 2009 pridel pasma 
7100-7300 kHz pro amaterskou sluzbu 
v oblasti 2 neuklada omezeni pro roz- 
hlasovou sluzbu provozovanou v oblas- 
tech 1 a 3. Totez plati po uvedenem datu 
pro pasmo 7200-7300 kHz. 

Podle internetovych bulletinu IARU 
zpracoval 

2QX 




strazi. Povolem k navsteve tohoto uze- 
mi je vydavano pouze vedcum, kteri sem 
obcas priletaji na studijm pobyty na 
astronomicke observatori. K m take pa- 
tri 56 m vysoky stozar v severozapadmm 
cipu ostrova Green. Tam se take nachazi 
male letiste vyuzivane k temto nav- 
stevam. Kolem koraloveho utesu uvizly 
trosky nekolika lodi, ktere v jeho bliz- 
kosti ztroskotaly. Nejvetsim vrakem je 
tchajwanska lod 5 o tonazi asi 10 000 t, 
ktera ztroskotala u severozapadniho 
cipu reefu v roce 1980. 

Kure atol byl objeven v roce 1827 
kapitanem Stankowitchem, ktery velel 
ruske lodi Moller. Ten ostrov pojme- 
noval. Mezi lety 1876 az 1930 na nem 
australska spolecnost Copra and Guano 
tezila guano. V prubehu 2. svetove valky 
na nem bylo postaveno nekolik vojen- 
skych zakladen. Ty dlouho odolavaly 
japonskym namornim svazum prave 
v dobe, kdy vrcholila namofm bitva 
o ostrov Midway. To vse prispelo k vy- 
cerpani japonskych namornich sil a je- 
jich nasledne porazce. Pozdeji byl na 
ostrove vybudovan lokacni system 
Loran C se dvema 158 m stozary. Sys¬ 
tem vyuzivalo americke valecne namor- 
nictvo az do r. 1989, kdy byl zrusen. 
Take na ostruvku Sand je mala vedecka 
stanice vyuzivana kalifornskou univer- 
zitou. Ani ta neni permanentne obsazena. 

Ostrovy jsou vyhlaseny ptaci rezervaci 
a vstup je povolen jen zcela vyjimecne. 
Sprava nad celou oblasti je v havajske 
jurisdikci a castecne pod spravou Uradu 
ochrany prirody. Svuj vliv zde take stale 
castecne uplathuje americke valecne 
namornictvo, ktere drive tuto oblast 
melo pod svou spravou a kompetenci. 


• Na Tchaj-wanu se bude konat nyni, 
v zari t.r. konference 3. oblasti IARU. 
Jednim z bodu programu je projednam 
zmeny podminek diplomu za spojeni se 
cleny 3. oblasti, dale zmeny v poza- 
davcich pri zkouskach na radioama- 
terske licence, zmeny bandplanu a in- 
formace o pokroku v uzivanych tech- 
nologiich a digitalnich modech. Bulletin 
3. oblasti si muzete najit na interneto¬ 
vych strankach www.jarl.or.jp/iaru-r3 . 
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Expedice do Nepalu - 9N7DX - 2003 

Jan Slama, OK2JS 


Mnoho nasich KV radioamateru zcela 
urcite zna Dova, 4Z4DX a melo s mm 
spojeni. Ma licenci od roku 1968. Take 
jeho otec byl radioamaterem a mel 
znacku 4Z4VB. Dov je jednim z nejzna- 
mejsich izraelskych radioamateru. 
V druhe polovine 80. let minuleho sto- 
leti byl velice aktivnim ucastmkem 
veskerych svetovych zavodu a v te dobe 
utvoril nekolik svetovych rekordu v CQ 
WW zavodech. V te dobe podniknul take 
nekolik velice uspesnych DX expedic. Po 
podepsam mirove smlouvy mezi Izra- 
elem a Jordanskem v roce 1995 vysilal 
spolecne s kralem Husajnem, JY1, pod 
specialm znackou JY8WW. Take jeho syn 
Matan je radioamaterem a ma znacku 
4Z5DX. 

V roce 1999 se na konferenci IARU 
v Tel Avivu Dov seznamil s Billem, 
9N7ZK, ktery ho pozval na navstevu 
Nepalu. Ale teprve po 4 letech zacal Dov 
uvazovat, ze by tuto zemi mohl navstivit 
a soucasne i sveho syna, ktery tarn dlou- 
hodobe zije a pracuje. V unoru 2003 
zaslal na prislusne nepalske ministerstvo 
zadost o vydani koncese se znackou 
9N7DX. Zacatkem dubna obdrzel prislib 
od 9N1AA, ze mu bude po priletu kon¬ 
cese vydana s touto znackou. Po nezbyt- 
nych pripravach odletel 21. dubna 2003 
z Tel Avivu s mezipristamm v indickem 



Dov ; 4Z4DX (vlevo), pred budovou 
nepalskeho ministerstva komunikaci 
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meste Mumbai do Kathmandu v Nepalu. 
Vezl s sebou maly transceiver ICOMIC- 
706MKII s laptopem a antenou pro 
6 metru. Na letisti ho uz cekal jeho syn 
Matan a Hugo, 9N7YJ. Ti ho dopravili 
do hotelu Thamel, kde s jejich pomoci 
postavil stozar s nekolika dratovymi 
dipolovymi antenami. Ten vecer byl 
pripraven k provozu, ale bohuzel stale 
nemel slibene povoleni. Trvalo mu cele 
4 dny, nez se mu podarilo toto povoleni 
konecne ziskat. Az teprve 26. 4. 2003 se 
ozvala jeho znacka na pasmech. 

Ackoliv neni Nepal zcela vzacnou 
zemi, zajem svetove radioamaterske ve- 
rejnosti presahl jeho ocekavani. Nejprve 
pracoval na hornich pasmech 28 a 21 MHz 
provozem SSB. Aby ohromny zajem 
zvladal, pracoval split provozem a nechal 
se volat po cislech. Take se snazil kazdy 
den pracovat digitalmmi mody a special- 
ne na RTTY pouzival split 2-10 kHz up. 
Pres pocatecni silny provoz prave na 
RTTY se s mm dala spojeni celkem 
dobre navazovat. Skoda jen, ze nepra- 
coval vice na WARC pasmech, kde byl 
o neho nejvetsi zajem. Ale i tak mnoho 
Evropanu s nim navazalo spojeni prave 
na RTTY a PSK. O neco horsi to meli 
Americane, kterym bohuzel moc nepraly 
podminky sireni v te dobe. Take spojeni 
na dolnich pasmech se s nim moc neda- 
rila. Opetne evropske ruseni, ale hlavne 
koncici podminky sireni v te dobe v Ne¬ 
palu znemoznovaly vetsimu poctu stanic 
navazat spojeni. 

Prvni vikend vyuzil nabidky Billa, 
9N7ZK, a vysilal z jeho QTH. Jelikoz 
mohl pouzivat dobrou smerovou antenu 
a zesilovac, byl jeho signal v techto dnech 
vubec nejsilnejsi a hlavne Americane si 
prisli na sve, nebot’ se jim pine venoval. 
Take po instalaci anteny na 6 metru nava- 
zal mnoho spojeni, ponejvice s japon- 
skymi stanicemi. 

V polovine expedice se na tyden od- 
mlcel, nebot’ se svym synem podnikal 
horske pochody v podhuri Nepalskych 
velehor. Malym letadlem mistnich 
aerolinii se dopravili az k vyse poloze- 
nym osadam a odtud se denne vypravo- 
vali na horske pochody. 

Posledni den horskych tur vyuzili 
k navratu dolu raftingem po rece Pok- 
hare zpet do Kathmandu. A opet se 
usilovne venoval vysilani. Ponejvice 
casu pasmum 20 a 15 metru, kde byl cas- 
to dlouhe hodiny provozem RTTY. 

(j&hiajtJehA^A\ 



QSL-listek z Dovovy expedice do 
Nepalu 


Prestoze pouzival jen vykon 100 W 
a dipoly, navazal vice jak 3200 SSB a 3500 
CW spojeni na vsech KV pasmech. Take 
1650 spojeni RTTY. Na 6 metrech pak 
253 spojeni CW a SSB. Dokonce 
i nekolik DX spojeni SSTV. 

Dov, 4Z4DX, vyrizuje QSL pres 
bureau, ale take direct. Na to je nutne 
zaslat SAE plus postovne, coz cini jeden 
novy IRC nebo 2 dolary. Jeho adresa je: 
Dov Gavish, 21 Hamitnahalim St., Ramat 
Hasharon 47203, Israel. Pro pripadne 
zajemce o expedici do Nepalu poskytnul 
nekolik dulezitych rad: 

Nejezdete do Nepalu drive, dokud 
nebudete mit v rukou oficialni povoleni 
k provozu, nebot’ pokud toto povoleni 
musite shanet az na miste, budete mar- 
nit mnoho drahocenneho casu, nez se 
vam to podari vybavit. Nepalske urady 
jsou velice pomale. Dale - Kathmandu 
neni zcela nejvhodnejsi misto pro radi- 
ove spojeni, zvlaste na spodnich 
pasmech. Lepsi je zvolit si stanoviste 
blize tibetske hranici. 

Podminky v dobe jeho expedice fungo- 
valy az od 9 h UTC do 21 h UTC. Pak 
se uplne zavirala veskera pasma. Take 
doporucuje pouziti PA pro lepsi signal 
vuci okolnimu ruseni. A nakonec upo- 
zorhuje, ze cena za vydani koncese v Ne¬ 
palu je dosti vysoka, za jedno pasmo se 
plati az 50 dolaru, coz pri pouziti vsech 
KV pasem znamena poplatek kolem 500 
dolaru. 


Oprava k clanku o PJ2MI 
(AR 7/03, s- 45) 

QSL-manazerem pro PJ2MI je 
W2CQ, nikoliv K2CQ, jak jsme 
uvedli. 
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